TECH 21
SansAmp GT2

Педаль эффектов
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Концепция SansAmp GT2:

Благодаря запатентованной технологии Tech 21 (Tube Amplifier Emulation Circuitry) у Вас есть возможность создать свое уникальное звучание с помощью симуляции усилителей, типа съема микрофоном и уровня перегруза.

Вы можете менять эти параметры за считанные секунды, в корне меняя звучание инструмента.
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Управление

AMP

Данный переключатель позволяет выбрать звучание одного из трех известных типов усилителей, у каждого из которых своя характерная яркость звука и чувствительность.
TWEED - Fender

BRITISH - Marshall

CALIFORNIA - Mesa/Boogie

MOD

Определяет тип перегруза на выбранном усилителе.

CLEAN: Оригинальное звучание лампового усилителя.

HI GAIN: Стандартный перегруз (как при установке дополнительной лампы 12AX7 в предусилитель).

HOT-WIRED: Максимальный уровень перегруза лампового усилителя.

MIC

Имитирует положение микрофона (направление и расстояние), по отношению к гитарному кабинету. Вне зависимости от режима данного регулятора, симулируется съем микрофоном в помещении со звукоизоляцией.

CLASSIC:  Классическое расположение микрофона (на небольшом расстоянии, перпендикулярно кабинету). Звучание схожее с классическими ламповыми комбоусилителями с устанвленными динамиками Jensen. Подчеркиваются средние частоты.

CENTER: Имитирует близкое расположение микрофона к центру одного из динамиков кабинета 4х12 (с динамиками Celestion).

Ярко выраженные низкие частоты. Рекомендуется для очень тяжелого звука.

OFF-AXIS: Имитирует близкое расположение микрофона к краю 
одного из динамиков кабинета. Похоже на CENTER, но с более мягкими средними чатотами.

Ручки регулировки

Регулятор DRIVE: определяет общий уровень перегруза. 

Регуляторы LOW и HIGH: Эти активные регуляторы позволяют 
контролировать уровень высоких и низких частот.
Регулятор LEVEL: определяет уровень выходного сигнала. При записи, рекомендуем установить уровень на четверть оборота.

Универсальный выход

Благодаря техническим разработкам Tech 21 это универсальный выход, пригодный для множества приминений:
(HiFi): Студийные мониторы, акустические системы, стереосистемы, запись на пленку.

(LoFi): Рэковые приборы, предусилители, гитарные стэки и комбо.

Советы:

Вы можете использовать GT2 не только с гитарой. Попробуйте поэкспериментировать с бас-гитарой, барабанами, синтезатором, вокалом и т.д. Также попробуйте использовать SansAmp при сведении дорожек, дабы придать им "живости".

SansAmp GT2 реагирует как на уровень сигнала, так и на манеру звукоизвлечения. Чем агрессивнее ваше звукоизвлечение, тем сильнее будет и естественный перегруз. И наоборот, при мягкой игре результатом будет чистый звук. 

У GT2 очень низкий уровень шума. Однако, есть верятность усиления шумов с внешних источников. Для достижения максимальных результатов, нет смысла устанавливать все регуляторы в максимальное положение. Для избежания нежелательного шума, попробуйте следующее:

- Попробуйте попереключать позиции звукоснимателей на гитаре. Одиночные звукосниматели (синглы) зачастую являются причиной нежелательного фона.

- При использовании с ламповыми усилителями, есть вероятность что на высоком уровне перегруза они улавливают сигналы с других приборов на сцене (световые эффекты, трансформаторы).

Использование в цепи с другими эффектами:

Перед GT2: Compressor, Wah-Wah, Envelope

После GT2: EQ, Reverb, Delay, Chorus, Pitch Shifter 

Требования к питанию:

Возможно использование фантомного питания, 24В постоянного тока (минимум), 48В - чтобы активизировать лампу-индикатор.

Используйте стандартную 9-вольтовую батарею (желательно Alkakine). Для того, чтобы установить батарею, просто откройте задвижку. 

Важно! Батарея активизируется при подключенной гитаре. Для большего срока работы батареи всегда отсоединяйте гитарный кабель после эксплуатации.

Используйте ТОЛЬКО блок питания ПОСТОЯННОГО ТОКА!

Характеристики блока питания:

- 9В (постоянный ток), минимальная нагрузка 100мА

- стандартный разъем 2,1 мм, центральный контакт - «минус».
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