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Клавишный MIDI контроллер

PCR-30   PCR-50

Руководство пользователя

Спасибо за то, что Вы купили клавишный MIDI контроллер PCR-30/ 50 USB.

Перед началом использования инструмента внимательно ознакомьтесь с разделами «БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ» и «ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ» (стр. **). В этих разделах содержится важная информация по правильному обращению с инструментом. В дополнение к этому, для того, чтобы убедиться, что Вы имеете хорошее представление о каждой характеристике Вашего нового инструмента, следует прочитать Руководство пользователя целиком. Не выбрасывайте Руководство и всегда держите его под рукой для дальнейшей консультации.
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All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form without the written permission of ROLAND CORPORATION.
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БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ОТ ПОЖАРА, ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ И ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

	Используемые предостерегающие символы:
	Другие используемые символы:

	[символ] WARNING
	Этот символ означает, что пренебрежение данным предупреждением может нанести вред здоровью или вызвать смертельный исход.
	[символ]
	[символ] - Этим символом (пустой треугольник) обозначаются важные инструкции или предупреждения. Характер инструкции или предупреждения определяется знаком внутри треугольника. Если внутри треугольника изображен восклицательный знак, то это предупреждение или предостережение общего характера. 

	[символ] CAUTION
	Этот символ предостерегает о возможном нанесении вреда  здоровью или материального ущерба в случае неправильного использования инструмента.

* Под материальным ущербом здесь понимаются ущерб или повреждения, нанесенные помещению, в котором используется инструмент, его меблировке, а также домашним животным.
	[символ]

[символ]
	[символ] – Этот символ (перечеркнутый круг) предупреждает об операциях, которые нельзя (или запрещено) совершать. Характер недопустимой операции определяется знаком внутри круга. Когда символ соответствует изображению слева, это означает, что данное устройство нельзя разбирать. 

[символ] – Этим символом (закрашенный круг) обозначаются действия, которые следует совершить. Характер рекомендуемых действий определяется рисунком внутри круга. Когда символ соответствует изображению слева, это означает, что необходимо вынуть сетевой шнур из розетки.


-------------ВСЕГДА СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ---------------

	[символ] WARNING
	[символ] WARNING

	· Перед началом использования внимательно прочитайте приведенные ниже инструкции и руководство пользователя.
	[сим-

вол]
	· Используйте только тот блок питания, который Вы приобрели вместе с инструментом. Удостоверьтесь, что напряжение сети соответствует входному напряжению, обозначенному на блоке питания. Другие блоки питания могут иметь другую полярность или быть предназначенными для использования с другим напряжением сети, и их использование может привести к повреждению инструмента или поражению электрическим током.
	[сим-

вол]

	· Не открывайте (и не пытайтесь модифицировать) инструмент или блок питания.
	[сим-

вол]
	· Старайтесь не слишком сильно скручивать или перегибать сетевой шнур. Не ставьте на него тяжелые предметы. И то, и другое может привести к повреждению шнура, и тем самым к повреждению элементов конструкции и короткому замыканию. Поврежденные сетевые шнуры могут быть причиной пожара и поражения электрическим током!
	[сим-

вол]

	· Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать инструмент или заменять какие-либо его части (за исключением тех случаев, когда в руководстве пользователя содержатся инструкции, позволяющие это сделать). По вопросам сервисного обслуживания, обращайтесь к фирме, у которой Вы приобрели инструмент, либо в ближайший сервисный центр EDIROL/ Roland, либо к авторизованному дистрибьютеру EDIROL/ Roland (адреса указаны на странице «Информация»)
	[сим-

вол]
	· Не допускайте попадания внутрь инструмента посторонних предметов (монет, булавок, предметов из легковоспламеняющихся материалов, и т.д.), а также любых жидкостей (воды, прохладительных напитков, и т.д.).
	[сим-

вол]

[сим-

вол]

	· Никогда не храните и не используйте инструмент в местах

· Подверженных воздействию высоких температур: в закрытых автомобилях при прямом попадании солнечных лучей, рядом с отопительными приборами, и т.д. Не ставьте инструмент на теплоизлучающие устройства;

· С высокой влажностью воздуха (в ванных комнатах, на сыром полу, и т.д.). Не оставляйте инструмент под дождем.

· Пыльных

· Подверженных высокому уровню вибрации.
	[сим-

вол]

[сим-

вол]
	· Незамедлительно отключите питание, выньте блок питания из розетки и свяжитесь с фирмой, у которой Вы приобрели инструмент, либо с ближайшим сервисным центром EDIROL/ Roland, либо с авторизованным дистрибьютером EDIROL/ Roland (адреса указаны на странице «Информация») в случае, если

· Был поврежден блок питания или  сетевой шнур;

· Вы почувствовали дым или непонятный запах, исходящие от инструмента;

· В инструмент попали посторонние предметы или на него была пролита какая-либо жидкость;

· Инструмент попал под дождь (или оказался под другим сильным воздействием влаги);

· Инструмент не функционирует соответствующим образом, или заметны сильные изменения в его функционировании.
	[сим-

вол]



	· Перед использованием убедитесь, что инструмент находится на ровной поверхности. Никогда не ставьте инструмент на шаткие или наклонные поверхности.
	[сим-

вол]
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	[символ] WARNING
	[символ] CAUTION

	· Если в доме есть маленькие дети, кто-нибудь из взрослых должен проследить за тем, что ребенок способен самостоятельно следовать всем правилам по безопасному использованию инструмента.
	[сим-

вол]
	· Инструмент и блок питания должны быть размещены так, чтобы не затруднять их собственное вентилирование.
	[сим-

вол]

	· Предохраняйте инструмент от сильных ударов (не роняйте его!).
	[сим-

вол]
	· Всегда придерживайте либо джек, либо  корпус блока питания при его включении (выключении) в инструмент или сеть.

	[сим-

вол]

	· Не используйте инструмент, когда к сети подключено большое количество других устройств. Будьте особенно внимательны при использовании удлинителей – суммарная мощность всех подсоединенных к удлинителю устройств не должна превышать допустимую нагрузку на удлинитель (в Ваттах и Амперах). Повышенная нагрузка на удлинитель может привести к его нагреванию и постепенному расплавлению изоляционного слоя. 
	[сим-

вол]
	· Скопление пыли между блоком питания и сетевой розеткой может привести к плохой изоляции и возникновению пожара. Периодически протирайте блок питания и розетку сухой тряпочкой. Не забывайте вытаскивать вилку из розетки, если планируете не использовать инструмент в течение долгого времени.
	[сим-

вол]



	· Перед использованием инструмента в другой стране проконсультируйтесь с  фирмой, у которой Вы приобрели инструмент, либо с ближайшим сервисным центром EDIROL/ Roland, либо с авторизованным дистрибьютером EDIROL/ Roland (адреса указаны на странице «Информация»).
	[сим-

вол]


	· Старайтесь не допускать спутывания шнуров и проводов. Помните, что все провода и шнуры должны находиться вне досягаемости детей.
	[сим-

вол]



	· НЕ ПРОСЛУШИВАЙТЕ диск CD-ROM на обычных проигрывателях СD. Уровень звука диска CD-ROM может оказаться слишком высоким и тем самым привести к постоянной потери слуха. Возможно также повреждение динамиков и других компонентов системы.
	[сим-

вол]
	· Никогда не вставайте на инструмент и не ставьте на него тяжелые предметы.
	[сим-

вол]

	
	
	· При включении (выключении) блока питания в инструмент или сеть руки должны быть сухими.
	[сим-

вол]

	
	
	· Перед тем как передвигать инструмент, отсоедините блок питания и все внешние устройства.
	[сим-

вол]

	
	
	· Перед тем как протирать инструмент отключите питание и выньте блок питания из сети. 
	[сим-

вол]

	
	
	· Перед грозой отключите блок питания от сети.
	[сим-

вол]
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ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Помимо пунктов, перечисленных в разделе «Безопасное использование» (стр. 2-3), пожалуйста, прочитайте и соблюдайте следующие рекомендации:

Источник питания

· Не используйте инструмент в той же сети, к который подключены устройства, способные создавать шумы (электромотор, переключаемая система освещения, и т.д.).

· После долгого непрерывного использования блок питания начинает нагреваться. Это совершенно нормально и не стоит по этому поводу беспокоиться.

· Перед присоединением инструмента к другим устройствам (например, динамикам) во избежание сбоев в их работе и возможных повреждений отключите питание всех этих устройств. 

Размещение

· Использование инструмента может создавать помехи для приема радио- и телепрограмм. Размещайте его вдали от таких приемных устройств.

· При использовании рядом с инструментом устройств беспроводной связи (мобильных телефонов, и т.д.) могут возникать шумы. Такие шумы возможны при получении звонка, наборе номера или при самом разговоре. Если возникнет такая проблема, переложите эти беспроводные устройства на большее расстояние от инструмента или выключите их.

· Избегайте попадания на инструмент прямых солнечных лучей, не ставьте его рядом с теплоизлучающими приборами, не оставляйте его внутри закрытых автомобилей, и не подвергайте его любому другому воздействию высоких температур. При повышенной температуре инструмент может деформироваться или изменить цвет.

· При перемещении инструмента из одного места в другое из-за разницы в температуре или влажности воздуха возможно появление капелек воды (конденсата) внутри инструмента. При использовании инструмента в таком состоянии возможны сбои в работе или повреждения.  Поэтому следует подождать несколько часов до полного испарения конденсата перед тем как использовать инструмент. 

· Не оставляйте посторонние предметы на поверхности инструмента. Это может привести к сбоям в его функционировании (клавиши могут перестать звучать, и т.д.).

Обращение с дисками CD-ROM
· Избегайте возможного появления царапин на блестящей нижней части диска (поверхность записи) и старайтесь не браться за нее руками. Если диск CD-ROM поврежден или грязен, возможны ошибки в считывании информации. Чистите диски специальными чистящими средствами для CD дисков. 

Уход за инструментом

· Для каждодневного ухода за инструментом протирайте его мягкой сухой или слегка влажной тряпочкой. Чтобы удалить засохшую или въевшуюся грязь, используйте мягкие неабразивные средства. После этого насухо вытрите инструмент мягкой сухой тряпочкой.
· Никогда не используйте бензин, алкоголь или растворители; в противном случае инструмент может потерять цвет или форму.

Дополнительные рекомендации

· Помните, что в результате сбоев в работе или неправильного функционирования инструмента содержимое памяти может быть безвозвратно потеряно. Чтобы избежать потери важных данных, рекомендуется время от времени делать копии важной информации, хранящейся в памяти инструмента или в других MIDI устройствах (секвенсорах, и т.д.).
· К сожалению, восстановление утраченной информации, хранившейся в другом MIDI устройстве (секвенсоре, и т.д.) не всегда возможно. Корпорация Роланд не несет никакой ответственности за подобную потерю информации. 
· Старайтесь аккуратно обращаться с кнопками, ползунками и потенциометрами инструмента, а также с его соединительными разъемами. Небрежное обращение может привести к сбоям в работе инструмента.
· При подсоединении и отключении кабеля держитесь не за кабель, а за джек. Таким образом можно избежать риска короткого замыкания или внутреннего повреждения кабеля.
· Чтобы не беспокоить соседей, старайтесь не включать инструмент слишком громко (особенно поздно вечером).
· При перевозке инструмента, если это возможно, упакуйте его в ту коробку,  в которой он продавался (включая уплотнители). В противном случае используйте похожие упаковочные материалы.
· В качестве педали экспрессии используйте только EV-5 (продается отдельно). При подсоединении других педалей экспрессии возможно неправильное функционирование или повреждение инструмента.
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* Microsoft и Windows являются зарегистрированными торговыми марками корпорации Microsoft.

* Официальное название Windows® 98 - “Microsoft® Windows® 98 operating system”.

*  Изображения компьютерного экрана в этом руководстве воспроизводятся с разрешения корпорации Microsoft.

* Официальное название Windows® 2000 – “Microsoft® Windows® 2000 operating system”.

* Официальное название Windows® Me – “Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system”.

* Официальное название Windows® XP – “Microsoft® Windows® XP operating system”.

* Apple и Macintosh являются зарегистрированными торговыми марками Apple Computer, Inc.

*MacOS является торговой маркой Apple Computer, Inc.

* Все названия продуктов, упоминаемые в этом руководстве, являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих компаний.

* OMS является зарегистрированной торговой маркой Opcode Systems, Inc.

* FreeMIDI является торговой маркой Mark of the Unicorn, Inc.
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Содержимое коробки

Клавишный MIDI контроллер PCR-30/ 50 включает следующие компоненты. Убедитесь, что все они содержатся в коробке. Если какой-либо из компонентов отсутствует, свяжитесь с фирмой, у который Вы приобрели PCR-30/ 50.

· Клавишный MIDI контроллер
            PCR-30                                                          PCR-50

             [РИСУНОК]                                           [РИСУНОК]

· Блок питания
Используйте только этот блок питания для работы с клавишным MIDI контроллером PCR-30/ 50. Во избежание возможных сбоев не используйте другие блоки питания.

· Кабель USB
Используйте этот кабель для подсоединения разъемов USB на Вашем компьютере и на PCR-30/ 50. Для подробной информации по вопросу разъемов и установки драйвера смотрите раздел «Подключение и установка» (стр. 13).

* Пожалуйста, используйте только прилагаемый кабель. Если Вам понадобится новый кабель по причине потери или повреждения старого, пожалуйста, свяжитесь с сервисным центром EDIROL/ Roland (адреса указаны в разделе «Информация» в конце этого руководства).

· Диск CD-ROM
Содержит драйвер, необходимый для использования PCR-30/ 50.

· Таблицы настроек (два листа)
На одном из листов перечислены сообщения, ассоциируемые с кнопками и ползунками (контроллерами) в памяти GM2 (память № 0). Чистый лист вложен для того, чтобы Вы могли записывать подходящие Вам индивидуальные настройки контроллеров. 

· Руководство пользователя
То самое руководство, которое Вы сейчас читаете. Пожалуйста, сохраните его для дальнейшей консультации.

[СТР. 9: КОНЕЦ]
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Описание панелей

Передняя панель

[РИСУНОК]

1. Индикатор подключения к сети

    Загорается, когда инструмент подключен к сети.

2. Контроллеры [R1]-[R8]

    Вы можете назначать MIDI сообщения на эти контроллеры. 

3. Кнопка V-LINK
     С помощью этой кнопки включается режим V-LINK. Когда включен режим V-LINK, кнопка V-LINK загорается.

     V-LINK
     V-LINK ([символ]) – это функция, позволяющая прослушивать музыку и просматривать изображения. Используя ее вместе с V-LINK совместимыми видео устройствами, можно добиться различных видео эффектов для сопровождения Вашего выступления.

4. Кнопка MEMORY
    Открывает доступ к различным видам памяти, хранящимся в PCR-30/ 50.

5. Кнопка MIDI CH
    Устанавливает канал передачи («текущий канал») для клавиатуры и джойстика (bender).

6. Кнопка PROGRAM CHANGE
    Передает сообщения о смене программы на текущем канале.

7. Кнопка EDIT
    Используется для назначения MIDI сообщений на контроллеры.

8. Кнопка DEC
    Переключает используемую установку на предыдущую, либо уменьшает величину текущего параметра (но не в режиме PLAY).

9. Кнопка INC
    Переключает используемую установку на следующую либо увеличивает величину текущего параметра (но не в режиме PLAY).

10. Кнопка HEX
     Когда инструмент не используется в режиме PLAY, переключает режим ввода     данных в шестнадцатиричный режим (HEX input mode). 

[СТР. 10: КОНЕЦ]
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11. Кнопка DECIMAL
      Когда инструмент не используется в режиме PLAY, переключает режим ввода        

      данных в десятиричный режим (DECIMAL input mode). 

12. Контроллеры [B1]-[B6]

      Вы можете назначать MIDI сообщения на эти контроллеры. 

[РИСУНОК]

13. Дисплей

     Показывает текущее состояние и различную другую информацию.

	USB
	Загорается, если PCR-30/ 50 подключен к компьютеру через разъем USB. 

	DATA OUT
	Мигает, когда MIDI сообщение передается через разъем USB или MIDI OUT.

	HEX
	Загорается, когда данные на дисплее являются шестнадцатиричными.


14. Контроллеры [S1]-[S8]

      Вы можете назначать MIDI сообщения на эти контроллеры.

[РИСУНОК]

15. Контроллеры [L1]-[L3]

      Вы можете назначать MIDI 

      сообщения на эти контроллеры.

16. Кнопка TRANSPOSE/ ENTER
      Используйте комбинацию 

      [TRANSPOSE] + [OCTAVE -/+] 

      для транспонирования настройки 

      клавиатуры по полутонной шкале. 

      Когда инструмент не используется в 

      режиме PLAY, эта кнопка работает  

      как кнопка [ENTER] для 

      сохранения выбранной настройки. 

17. OCTAVE -/+

      Используйте эти кнопки для 

      смещения настройки клавиатуры на 

      октаву вниз или вверх. Когда 

      инструмент не используется в 

      режиме PLAY, используйте эти 

      кнопки для возврата к предыдущей 

      настройке (кнопка [BACK]) или 

      отмены настройки и возврата в 

      режим PLAY (кнопка [CANCEL]).

18. Джойстик 

      Этот джойстик можно использовать 

      для изменения высоты звука или  

      применения вибрато.

                       [СТР. 11: КОНЕЦ]
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Задняя панель

[РИСУНОК]

20. Место для замка ([символ])

      Для сохранности инструмента сюда можно вставить специальный замок.

      Посетите страницу http://www.kensington.com/

21. Разъем для подключения блока питания 

      В этот разъем подключается блок питания, продающийся вместе с инструментом. 

      Убедитесь, что джек плотно входит в разъем, чтобы не произошло случайного 

      отключения. 

22. Выключатель питания (POWER)

	DC
	Питание включено через блок питания

	OFF
	Питание отключено

	USB *1
	Питание включено через кабель USB (блок питания не используется)


      Питание (USB) *1

      Питание по шине USB можно использовать, когда PCR-30/ 50    

      подключен к компьютеру через кабель USB. В этом случае питание будет      

      поступать из компьютера через кабель USB. Чтобы использовать PCR-30/ 50 на 

      питании по шине USB, передвиньте выключатель питания на позицию USB.

     * При использовании некоторых компьютеров PCR-30/ 50 может не работать на 

      питании шины USB. В этом случае следует использовать прилагаемый блок    

     питания. 

23. Разъем USB
      Используется для подключения PCR-30/ 50 к компьютеру через кабель 

      USB.

24. Разъемы MIDI IN/ OUT
      Используются для подключения MIDI разъемов других MIDI устройств для      

      передачи и получения MIDI данных.

25. Контроллеры [P1] и [P2]

      Эти разъемы используются для подключения соответствующих педалей и  

      функционируют как контроллеры.

	Hold
	При подключении к этому разъему педаль работает как «портаменто»

	Expression
	При подключении к этому разъему педаль работает как педаль громкости


      Кроме того, Вы можете назначать MIDI сообщения на эти контроллеры.

[СТР. 12: КОНЕЦ]
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Установка драйвера
В этом разделе объясняется, как осуществлять инсталляцию драйвера, необходимого для подключения PCR-30/50 к компьютеру, и производить необходимые настройки.

Установка и настройка драйвера (Windows)…………………………………………14

Установка и настройка драйвера (Macintosh)………………………………………..25

Что такое драйвер?

«Драйвер» - это программа, которая осуществляет перенос данных между PCR-30/ 50 и программами, установленными на компьютере, когда компьютер и PCR-30/ 50 соединены через кабель USB. Драйвер переносит данные с компьютера на PCR-30/ 50 и с PCR-30/ 50 на компьютер.

[СТР. 13: КОНЕЦ]
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Установка и настройка драйвера (Windows)

Установка драйвера

Процедура установки зависит от операционной системы, в которой Вы работаете.

Пожалуйста, прочитайте раздел, относящийся к используемой Вами операционной системе.

· Для пользователей Windows XP…………………………………………………..14
· Для пользователей Windows 2000…………………………………………………18
· Для пользователей Windows Me/ 98……………………………………………….21
Для пользователей Windows XP

1. Не подключая PCR-30/ 50, запустите Windows.
 Отсоедините все кабели USB, кроме кабелей USB для клавиатуры и мышки      

 (если Вы их используете).

2. Откройте окно Свойства системы (System Properties).

1. Нажмите кнопку Пуск (Start) и выберите Панель управления (Control Panel).

2. В списке «Выберите категорию» («Pick a category») нажмите «Производительность и обслуживание» («Performance and Maintenance»).
3. В списке  «или выберите значок панели управления» («оr pick a control Panel Icon») нажмите значок Система (System).

3. Выберите закладку Оборудование (Hardware) и затем нажмите                             

            Подписывание драйверов (Driver Signing).

            Откроется окно Опции подписывания драйверов (Driver Signing Options).

4. Убедитесь, что параметр «Какие действия от системы Windows вы ожидаете?» («What action do you want Windows to take?») установлен на «Пропускать» («Ignore»).
Если он установлен на «Пропускать» («Ignore»), нажмите Да (OK).

Если он не установлен на «Пропускать» («Ignore»), запомните текущую настройку («Предупреждать» или «Блокировать»). Затем измените настройку на «Пропускать» («Ignore») и нажмите Да (OK).

Замечание

Если Вы пользуетесь Windows XP Professional, Вам нужно будет войти в систему под именем пользователя, позволяющим производить изменения в системе (например, Администратор). Для более подробной информации о типах пользователя, пожалуйста, обратитесь к системному администратору Вашего компьютера.

Напоминание

В зависимости от настройки Вашей системы значок Система (System) может быть отображен прямо на Панели управления (Control Panel) – в классическом интерфейсе. В этом случае дважды щелкните мышкой по значку Система (System).

Напоминание

Если на четвертом шаге Вы поменяли параметр «Какие действия от системы Windows вы ожидаете?» («What action do you want Windows to take?»), Вам нужно будет его восстановить после установки драйвера.

[СТР. 14: КОНЕЦ]
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5. Нажмите Да (OK), чтобы закрыть окно Свойства системы (System       

Properties).

6. Выйдите из всех работающих программ.

    Закройте остающиеся открытыми окна. Если запущена программа проверки на   

    вирусы, либо другие подобные программы, убедитесь, что они также 

    выключены. 

7. Подготовьте диск CD-ROM.

    Вставьте диск CD-ROM в устройство чтения CD-ROM Вашего компьютера.

8. Нажмите кнопку Пуск (Start). Выберите из меню команду «Выполнить»  

    («Run…»).

    Откроется окно «Выполнить» («Run…»).

9. В свободном пространстве после слова «Открыть» («Open»)      [РИСУНОК]

    напечатайте D:\Driver\USB_XP2K\SETUPINF.EXE и нажмите Да (OK).

   * Устройство чтения CD-ROM Вашего компьютера может быть обозначено   

   другой буквой. В таком случае, вместо «D:» напечатайте соответствующую  

  букву.

10. Появится окно Запуск программы (SetupInf).

      Теперь все готово для установки драйвера.

11. Используйте кабель USB для подсоединения PCR-30/ 50 к  

      Вашему компьютеру.


1.   Убедитесь, что выключатель питания стоит на позиции OFF, и затем 

           подсоедините блок питания к  PCR-30/ 50.

2. Включите блок питания в розетку.

3. Используйте кабель USB, чтобы подсоединить PCR-30/ 50 к  

           Вашему компьютеру.

12. Переведите выключатель питания PCR-30/ 50 на позицию ON. 

      Рядом с панелью задач на Вашем компьютере появится надпись «Найдено  

      новое оборудование» («Found New Hardware»). Пожалуйста, подождите.

Напоминание

После того, как все было подсоединено, включите питание Ваших устройств в указанном порядке. Несоблюдение этого порядка может привести к сбоям в работе и/ или повреждениям динамиков и других устройств.

Напоминание

В данный инструмент встроено устройство защиты от перегрузки. После подключения питания необходим короткий промежуток времени (несколько секунд) для того, чтобы инструмент начал функционировать нормально. 

[СТР. 15: КОНЕЦ]
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13. На экране монитора появится Мастер установки оборудования (Found New Hardware Wizard). 

Убедитесь, что появилась надпись «EDIROL PCR», выберите параметр «Установка из указанного места» («Install from a list or specific location (Advanced)») и нажмите Далее (Next).

14. На экране появится надпись «Задайте параметры поиска и 
       установки» («Please choose your search and installation                [РИСУНОК]

       options»).                    
Выберите параметр «Не выполнять поиск. Я сам выберу нужный драйвер» («Don’t search. I will choose the driver to install») и нажмите Далее (Next).

15. Убедитесь, что в списке «Типы оборудования» («Model») появилось название «EDIROL PCR» и нажмите Далее (Next). Начнется установка драйвера.

Если параметр «Какие действия от системы Windows вы ожидаете?» («What action do you want Windows to take?») не был установлен на «Пропускать» («Ignore»), окно «Установка оборудования» («Hardware Installation») не появится.

Если параметр «Какие действия от системы Windows вы ожидаете?» («What action do you want Windows to take?») установлен на «Предупреждать» («Warn»),

1. Нажмите Продолжить (Continue anyway).

2. Продолжите инсталляцию.
Если параметр «Какие действия от системы Windows вы ожидаете?» («What action do you want Windows to take?») установлен на «Блокировать» («Block»),

1. Нажмите Да (OK).

2. Когда появится «Мастер установки оборудования» («Found New Hardware Wizard»), нажмите Готово (Finish).

3. Продолжите инсталляцию как описано в разделе Разрешение проблем, секция Появляется надпись «?», «!» или «USB Composite Device» (стр.155)
16. Появится надпись Вставьте диск (Insert Disk).
  Нажмите Да (ОК).

17. Появится окно Установка с диска (Files Needed)

Введите D:\Driver\USB_XP2K  после сообщения «Копировать файлы» («Copy files from»), нажмите Да (OK).

* Устройство чтения CD-ROM Вашего компьютера может быть обозначено   

   другой буквой. В таком случае, вместо «D:» напечатайте соответствующую  

          букву. 

Напоминание 

Диалоговое окно «Вставьте диск» («Insert Disk») может не появиться. В этом случае переходите к шагу 17.
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18. Появится Мастер установки оборудования (Found New Hardware Wizard).

Убедитесь, что на дисплее высвечена надпись «EDIROL PCR» и нажмите Готово (Finish). Подождите, пока рядом с панелью задач не появится надпись «Найдено новое оборудование» («Found New Hardware»).

19. По завершении установки драйвера на экране монитора появится окно Изменение установок системы (System Setting Change).
Нажмите Да (Yes). Windows начнет автоматическую перезагрузку системы.

Если Вы поменяли параметр «Какие действия от системы Windows вы ожидаете?» («What action do you want Windows to take?»)

Если Вы поменяли параметр «Какие действия от системы Windows вы ожидаете?» («What action do you want Windows to take?»), восстановите первоначальную настройку после перезагрузки Windows.

1. Если Вы пользуетесь Windows XP Professional, войдите в систему Windows под именем, позволяющим производить изменения в системе (например, Администратор).

2. Нажмите кнопку Пуск (Start) и выберите из меню Панель управления (Control Panel).
3. В списке «Выберите категорию» («Pick a category») нажмите «Производительность и обслуживание» («Performance and Maintenance»).
4. В списке  «или выберите значок панели управления» («оr pick a control Panel Icon») нажмите значок Система (System). Появится диалоговое окно Свойства системы (System properties).
* В зависимости от настройки Вашей системы значок Система (System) может быть отображен прямо на Панели управления (Control Panel) – в классическом интерфейсе. В этом случае дважды щелкните мышкой по значку Система (System).

5. Выберите закладку Оборудование (Hardware) и затем нажмите Подписывание драйверов (Driver Signing). Появится окно Опции подписывания драйверов (Driver Signing Options).
6. Восстановите первоначальную настройку параметра «Какие действия от системы Windows вы ожидаете?» («What action do you want Windows to take?») – либо «Предупреждать» («Warn»), либо «Блокировать» («Block»), и нажмите Да (OK).
7. Нажмите Да (OK). Диалоговое окно Свойства системы (System properties) закроется.

После этого, Вам нужно будет произвести настройку драйвера.

(-> Назначения входов и выходов MIDI (стр. 23))

[СТР. 17: КОНЕЦ]

[СТР. 18: НАЧАЛО]

Для пользователей Windows 2000

1. Не подключая PCR-30/ 50, запустите Windows.
Отсоедините все кабели USB, кроме кабелей USB для клавиатуры и мышки      

(если Вы их используете).

2. Войдите в систему Windows под именем, позволяющим производить изменения в системе (например, Администратор).

3. Откройте окно Свойства системы (System Properties).

Нажмите кнопку Пуск (Start) и выберите Установки (Settings)/ Панель управления (Control Panel). Нажмите значок Система (System).

4. Выберите закладку Оборудование (Hardware) и затем нажмите                       Подписывание драйверов (Driver Signing).
Откройте окно Опции подписывания драйверов (Driver Signing Options).

[РИСУНОК]

5. Убедитесь, что параметр «Проверка подписывания драйвера» («File signature verification») установлен на «Пропускать» («Ignore»).
Если он не установлен на «Пропускать» («Ignore»), запомните текущую       настройку («Предупреждать» или «Блокировать»). Затем измените настройку на «Пропускать» («Ignore») и нажмите Да (OK).

Если он установлен на «Пропускать» («Ignore»), нажмите Да (OK).

6. Закройте окно Свойства системы (System  Properties). Нажмите Да (OK).

7. Выйдите из всех работающих программ.

    Закройте остающиеся открытыми окна. Если запущена программа проверки на   

    вирусы, либо другие подобные программы, убедитесь, что они также 

    выключены. 

8. Подготовьте диск CD-ROM.

    Вставьте диск CD-ROM в устройство чтения CD-ROM Вашего компьютера.

Напоминание

Если на пятом шаге Вы поменяли параметр «Проверка подписывания драйвера» («File Signature verification»), Вам нужно будет его восстановить после установки драйвера.

[СТР. 18: КОНЕЦ]

[СТР. 19: НАЧАЛО]

9. Нажмите кнопку Пуск (Start). Выберите из меню команду «Выполнить»  

    («Run…»).

    Откроется окно «Выполнить» («Run…»).

10. В свободном пространстве после слова «Открыть» («Open»)      [РИСУНОК]

      напечатайте D:\Driver\USB_XP2K\SETUPINF.EXE и нажмите Да (OK).

   * Устройство чтения CD-ROM Вашего компьютера может быть обозначено   

   другой буквой. В таком случае, вместо «D:» напечатайте соответствующую  

  букву.

11. Появится окно Запуск программы (SetupInf).

      Теперь все готово для установки драйвера.

12. Используйте кабель USB для подсоединения PCR-30/ 50 к  

      Вашему компьютеру.


1.   Убедитесь, что выключатель питания стоит на позиции OFF, и затем 

           подсоедините блок питания к PCR-30/ 50.

2.   Включите блок питания в розетку.

3.   Используйте кабель USB, чтобы подсоединить PCR-30/ 50 к  

           Вашему компьютеру.

13. Переведите выключатель питания PCR-30/ 50 на позицию ON. 

Если параметр «Проверка подписывания драйвера» («File signature verification») не был установлен на «Пропускать» («Ignore»), появится диалоговое окно «Цифровая подпись не найдена» («Digital Signature Not Found»).

Если параметр «Проверка подписывания драйвера» («File signature verification») установлен на «Предупреждать» («Warn»),

1. Нажмите Да (Yes).

2. Продолжите инсталляцию.
Если параметр «Проверка подписывания драйвера» («File signature verification») установлен на «Блокировать» («Block»),

1. Нажмите Да (OK).

2. Когда появится «Мастер установки оборудования» («Found New Hardware Wizard»), нажмите Готово (Finish).

3. Продолжите инсталляцию как описано в разделе Разрешение проблем, секция Появляется надпись «?», «!» или «USB Composite Device» (стр. 155)
Напоминание

После того, как все было подсоединено, включите питание Ваших устройств в указанном порядке. Несоблюдение этого порядка может привести к сбоям в работе и/ или повреждениям динамиков и других устройств.

Напоминание

В данный инструмент встроено устройство защиты от перегрузки. После подключения питания необходим короткий промежуток времени (несколько секунд) для того, чтобы инструмент начал функционировать нормально. 

[СТР. 19: КОНЕЦ]

[СТР. 20: НАЧАЛО]

14. Появится надпись Вставьте диск (Insert Disk).
       Нажмите Да (ОК).

15. Появится окно Установка с диска (Files Needed)

            Введите D:\Driver\USB_XP2K  после сообщения «Копировать файлы»    

            («Copy files from»), нажмите Да (OK).

* Устройство чтения CD-ROM Вашего компьютера может быть обозначено   

   другой буквой. В таком случае, вместо «D:» напечатайте соответствующую  

          букву. 

16. Появится «Мастер установки оборудования» («Found New Hardware Wizard»).

     Убедитесь, что на дисплее высвечена надпись «EDIROL PCR» и нажмите   

     Готово (Finish). 
17. На экране монитора может появиться окно Изменение установок системы (System Setting Change).
     Нажмите Да (Yes). Windows начнет автоматическую перезагрузку системы.

Если параметр «Проверка подписывания драйвера» («File signature verification») был изменен.

Если параметр «Проверка подписывания драйвера» («File signature verification») был изменен, после перезагрузки Windows восстановите исходное значение.
1.
Войдите в систему Windows под именем, позволяющим производить изменения в системе (например, Администратор).

2.
Кликните правой кнопкой мышки на значке Мой Компьютер (My Computer). В появившемся окне выберите Свойства (Properties). Появится диалоговое окно Свойства Системы (System Properties). 
3.
Выберите закладку Оборудование (Hardware) и затем нажмите Подписывание драйверов (Driver Signing). Появится окно Опции подписывания драйверов (Driver Signing Options).
4.
Восстановите исходное значение параметра «Проверка подписывания драйвера» («File signature verification») – либо «Предупреждать» («Warn»), либо «Блокировать» («Block»), и нажмите Да (OK).
5.
Нажмите Да (OK). Диалоговое окно Свойства системы (System properties) закроется.

После этого, Вам нужно будет произвести настройку драйвера.

(-> Назначения входов и выходов MIDI (стр. 23))

Замечание

Если окно Вставьте Диск (Insert Disk) не появляется, пожалуйста, обратитесь к разделу Окно «Вставьте Диск» не появляется (стр. 154)

[СТР. 20: КОНЕЦ]

[СТР. 21: НАЧАЛО]

Для пользователей Windows Me/ 98

1. Не подключая PCR-30/ 50, запустите Windows.
             Отсоедините все кабели USB, кроме кабелей USB для клавиатуры и мышки      

             (если Вы их используете).

2. Выйдите из всех работающих программ.

    Закройте остающиеся открытыми окна. Если запущена программа проверки на   

    вирусы, либо другие подобные программы, убедитесь, что они также 

    выключены. 

3. Подготовьте диск CD-ROM.

    Вставьте диск CD-ROM в устройство чтения CD-ROM Вашего компьютера.

4. Нажмите кнопку Пуск (Start). Выберите из меню команду «Выполнить»  

    («Run…»).

    Откроется окно «Выполнить» («Run…»).

5. В свободном пространстве после слова «Открыть» («Open»)      [РИСУНОК]

    напечатайте D:\Driver\USB_ME98\SETUPINF.EXE и нажмите Да (OK).

   * Устройство чтения CD-ROM Вашего компьютера может быть обозначено   

   другой буквой. В таком случае, вместо «D:» напечатайте соответствующую  

  букву.

6. Появится окно Запуск программы (SetupInf).

    Теперь все готово для установки драйвера.

7. Используйте кабель USB для подсоединения PCR-30/ 50 к  

    Вашему компьютеру.


1.   Убедитесь, что выключатель питания стоит на позиции OFF, и затем 

           подсоедините блок питания к PCR-30/ 50.

2.   Включите блок питания в розетку.

3.   Используйте кабель USB, чтобы подсоединить PCR-30/ 50 к  

           Вашему компьютеру.

8. Переведите выключатель питания PCR-30/ 50 на позицию ON. 

Напоминание

После того, как все было подсоединено, включите питание Ваших устройств в указанном порядке. Несоблюдение этого порядка может привести к сбоям в работе и/ или повреждениям динамиков и других устройств.

Напоминание

В данный инструмент встроено устройство защиты от перегрузки. После подключения питания необходим короткий промежуток времени (несколько секунд) для того, чтобы инструмент начал функционировать нормально. 

[СТР. 21: КОНЕЦ]

[СТР. 22: НАЧАЛО]

9. Если Вы пользуетесь Windows 98, появится надпись Вставьте диск (Insert   

    Disk). Нажмите Да (ОК).

10.  Появится окно Найдено новое оборудование (New Hardware Found).
      Введите D:\Driver\USB_ME_98  после сообщения «Копировать файлы»   

      («Copy files from»), нажмите Да (OK).

* Устройство чтения CD-ROM Вашего компьютера может быть обозначено   

   другой буквой. В таком случае, вместо «D:» напечатайте соответствующую  

          букву. 

11. По завершении установки драйвера окно Найдено новое оборудование (New 
        Hardware Found) на экране монитора закроется. 

 В окне Запуск программы (SetupInf) нажмите Да (Yes). Окно Запуск  

 программы (SetupInf) закроется.

После этого, Вам нужно будет произвести настройку драйвера.

(-> Назначения входов и выходов MIDI (стр. 23))

Замечание

Если Вы пользуетесь Windows 98, и окно Вставьте диск (Insert Disk) не появляется, пожалуйста обратитесь к разделу  Окно «Вставьте Диск» не появляется (стр. 154)

Замечание

Если окно Найдено новое оборудование (New Hardware Found) не появляется,  переустановите драйвер, используя процедуру, описанную  в разделе Окно «Вставьте диск» не появляется (стр. 154)

[СТР. 22: КОНЕЦ]

[СТР. 23: НАЧАЛО]

Настройка 

Назначения входов и выходов MIDI
Для пользователей Windows XP/2000/Me

1. Откройте Панель управления (Control Panel). 

      Нажмите кнопку Пуск (Start) и из появившегося меню выберите Установки  

      (Settings)/ Панель управления (Control Panel).

      Windows XP
             Нажмите кнопку Пуск (Start) и из появившегося меню выберите Панель   

             управления (Control Panel).

2. Откройте диалоговое окно Свойства: Звуки и аудиоустройства (Sounds and Audio Devices Properties). В Windows 2000/ Me - Свойства: Звуки и мультимедиа (Sounds and Multimedia Properties).

       Windows XP
            В списке «Выберите категорию» («Pick a category») нажмите «Звуки,  

            речь и аудиоустройства» («Sound, Speech, and Audio Devices»). Затем, в  

            списке «или выберите значок панели управления» («or pick a Control  

            Panel icon») нажмите на значок Звуки и аудиоустройства (Sounds and  

           Audio Devices).

       Windows 2000/ Me
             В Панели управления (Control Panel) дважды щелкните мышкой по  

             значку Звуки и мультимедиа (Sounds and Multimedia), чтобы открыть 

             диалоговое окно «Свойства: Звуки и мультимедиа» («Sounds and 

             Multimedia Properties»).

3. Нажмите на закладку Аудио (Audio).
4. В секции Воспроизведение MIDI (MIDI music playback) нажмите на стрелочку [СИМВОЛ] справа от надписи Используемое по умолчанию устройство (Default device), а в Windows 2000/ Me – Предпочитаемое устройство (Preferred device), и затем из появившегося списка выберите 

     1:EDIROL PCR MIDI OUT                                                           [РИСУНОК]

5. Закройте диалоговое окно Свойства: Звуки и аудиоустройства (Sounds and Audio Devices Properties).

Нажмите Да (OK), чтобы завершить настройку.

Настройка драйвера теперь завершена.

Напоминание

В зависимости от настройки Вашей системы значок Звуки и аудиоустройства (Sounds and Audio Devices) может быть отображен прямо на Панели управления (Control Panel) – в классическом интерфейсе. В этом случае дважды щелкните мышкой по значку Звуки и аудиоустройства (Sounds and Audio Devices).

[СТР. 23: КОНЕЦ]

[СТР. 24: НАЧАЛО]

Для пользователей Windows 98

1. Откройте Панель управления (Control Panel).

            Нажмите кнопку Пуск (Start) и из появившегося меню выберите  

            Установки (Settings)/ Панель управления (Control Panel).

2. Откройте диалоговое окно Свойства мультимедиа (Multimedia Properties).

В Панели управления (Control Panel) дважды щелкните мышкой по значку Мультимедиа (Multimedia), чтобы открыть окно Свойства мультимедиа (Multimedia Properties).

3. Нажмите закладку MIDI.
4. Выставите «MIDI выход» («MIDI output»).                           [РИСУНОК]               

Отметьте Единственный инструмент (Single instrument) и 

затем выберите из списка 1:EDIROL PCR MIDI OUT.

5. Закройте диалоговое окно Свойства мультимедиа (Multimedia Properties).

Нажмите Да (OK), чтобы завершить настройку.

Настройка драйвера теперь завершена.

[СТР. 24: КОНЕЦ]

[СТР. 25: НАЧАЛО]

Установка и настройка драйвера (Macintosh).

Установка драйвера.

Используйте либо OMS, либо FreeMIDI в качестве MIDI драйвера.

Прилагаемый драйвер PCR – это файл-дополнение для работы с PSR-30/50 при использовании драйверов OMS или FreeMIDI.

*Либо OMS, либо FreeMIDI должны быть уже инсталлированы на Ваш Macintosh вместе с программным секвенсором, который Вы используете.

Для инсталляции драйвера PCR30/50 cледуйте такой процедуре:

* Перед тем, как производить инсталляцию, отсоедините PSR 30/50 от Macintosh .

Если питание PCR 30/50 включено, при загрузке Macintosh появится приведенное ниже сообщение. В этом случае произведите описанные ниже операции, соответственно с появившимся сообщением.

Если на экране отображено сообщение:

«Driver required for USB device “unknown device” is not available. Search for driver on the Internet?» (Драйвер, необходимый для USB устройства “неизвестное устройство” отсутствует. Искать драйвер в сети Интернет?)


                       -> нажмите Cancel (Отмена) 

Если на экране отображено сообщение:

«Software required for using device “unknown device” cannot be found. Please refer to the manual included with the device, and install the necessary software. » (Не удается найти программное обеспечение, необходимое для работы устройства “неизвестное устройство”. Пожалуйста, сверьтесь с описанием, прилагаемым к данному устройству, и установите необходимое программное обеспечение.)

                                 -> нажмите OK (Да)

1. Закройте все используемые программы.

Если Вы используете антивирусную программу, либо подобные программы, удостоверьтесь, что они также закрыты.

2. Подготовьте диск CD-ROM.

Вставьте диск CD-ROM в устройство для чтения дисков.

3. Для инсталляции драйвера дважды щелкните мышкой на значке PCR Driver-E Installer (Инсталляция Е-драйвера PCR), который находится внутри папки PCR Driver E на диске CD-ROM.

4. Проверьте Install Location (Размещение файла), нажмите Install (Инсталлировать). 

Напоминание 
OMS может быть найден в папке OMS 2.3.8 E внутри папки OMS на диске CD-ROM. Если Вы хотите узнать больше об OMS, обратитесь к файлу OMS_2.3_Mac.pdf, находящемуся в папке OMS Driver внутри папки Driver E на диске CD-ROM.

[СТР. 25: КОНЕЦ]

[СТР. 26: НАЧАЛО]

5. Если появляется надпись, приведенная на рисунке, нажмите Continue  

    (Продолжить). Все другие программы будут автоматически закрыты и   

    инсталляция продолжится.                                                                 [РИСУНОК]

6. В диалоговом окне отобразится надпись Installation completed (Инсталляция 

    завершена). 

   Нажмите Restart (Перезапуск) для перезагрузки Macintosh.

Настройка драйвера

Настройки OMS
1. Подсоедините PCR 30/50 к Вашему компьютеру при помощи кабеля USB. 

1. Подсоедините блок питания  к PCR 30/50. Выключатель питания должен находиться в положении ВЫКЛЮЧЕНО (OFF).

2. Включите блок питания в розетку.

3. При помощи кабеля USB подсоедините PCR 30/ 50 к Вашему компьютеру.
2. Переведите выключатель питания PCR 30/50 в положение ВКЛЮЧЕНО (ON).

3. Перетащите папку PCR Driver E – OMS Setting с диска CD-ROM на жесткий диск Вашего Macintosh для копирования.                                    [РИСУНОК]
4. В папке Opcode-OMS Application, в которую Вы проинсталлировали OMS, дважды щелкните мышкой OMS Setup для того,                        [РИСУНОК]
      чтобы начать настройку OMS.

5. В диалоговом окне, как изображено на рисунке, нажмите Turn it Off. Появится  

      окно подтверждения, нажмите OK.                                              [РИСУНОК]  

 Напоминание

После того, как все было подсоединено, включите питание Ваших устройств в указанном порядке. Несоблюдение этого порядка может привести к сбоям в работе и/ или повреждениям динамиков и других устройств.

Напоминание

В данный инструмент встроено устройство защиты от перегрузки. После подключения питания необходим короткий промежуток времени (несколько секунд) для того, чтобы инструмент начал функционировать нормально. 

Напоминание

Мы рекомендуем отключить AppleTalk, выбрав Chooser из меню Apple.

[СТР. 26: КОНЕЦ]

[СТР. 27: НАЧАЛО]

6. Появится диалоговое окно Create a New Studio Setup (Создать новую студийную настройку). Нажмите Cancel (Отмена).                      [РИСУНОК]
Если Вы случайно нажали OK, нажмите Cancel (Отмена)

на следующем изображении, которое появится на экране.

7. В меню File выберите «Open» («Открыть»).                                 [РИСУНОК]

В папке Settings (Установки), которую Вы скопировали на шаге 3, выберите файл PCR и нажмите Open (Открыть).

На экране появится изображение как на рисунке. 

8. В меню Edit (Редактировать) выберите OMS MIDI Setup.           [РИСУНОК] 
В диалоговом окне OMS MIDI Setup, которое появится 

на экране, отметьте Run MIDI in background и нажмите OK.

9. В меню File выберите Make Current (Сделать текущим).

                                                               Значок ромб [СИМВОЛ] показывает, что настройки включены                                                                               

                                                                                                                  [РИСУНОК]

      Если Вам не удается выбрать настройку Make Current 

      (Сделать текущим), это значит, что она уже была применена, и Вы

      можете перейти к следующему шагу.

[СТР. 27: КОНЕЦ]

[СТР. 28: НАЧАЛО]

10. Убедитесь в правильности передачи и приема MIDI сигналов.

Из меню Studio выберите Test Studio (Тестировать студию).

11. Попробуйте понажимать клавиши PCR-30/ 50.                        [РИСУНОК] 

Если стрелка рядом с цифрой 2 или 3 на диаграмме мигает

(см. рисунок справа), это значит, что настройки были 

произведены правильно.

Когда Вы подведете курсор мышки в район значка разъема 

MIDI, его изображение поменяется на изображение нотного знака 
[СИМВОЛ]. Если какой-либо звуковой модуль MIDI подключен

к разъему MIDI OUT Вашего PCR-30/ 50, нажмите значок 

разъема MIDI, как изображено на диаграмме справа. Если раздастся звук,

это значит, что настройки были произведены правильно.

12. Закройте OMS Setup.
В меню File выберите Exit (Выход). Если появится диалоговое окно AppleTalk confirmation, нажмите ОК, чтобы его закрыть.

На этом заканчивается процедура, необходимая для подключения PCR-30/ 50 к Macintosh, установки MIDI драйвера и осуществления настройки драйвера. 

Напоминание

По вопросу подключения звукового модуля MIDI обратитесь к руководству пользователя для Вашего звукового модуля MIDI.

[СТР. 28: КОНЕЦ]

[СТР. 29: НАЧАЛО]

Настройки FreeMIDI
1. Подсоедините PCR 30/50 к Вашему компьютеру при помощи кабеля USB. 

1. Подсоедините блок питания  к PCR 30/50. Выключатель питания должен находиться в положении ВЫКЛЮЧЕНО (OFF).

2. Включите блок питания в розетку.

3. При помощи кабеля USB подсоедините PCR 30/ 50 к Вашему компьютеру.
2. Переведите выключатель питания PCR 30/50 в положение ВКЛЮЧЕНО (ON).

3. Скопируйте папку PCR Driver E – папка FreeMIDI Setting с диска CD-ROM на жесткий диск Вашего Macintosh.                                    

4. Откройте папку FreeMIDI Applications в том месте, куда Вы проинсталлировали FreeMIDI, и дважды щелкните мышкой по значку FreeMIDI Setup.

5. Когда появится надпись «OMS is installed on this computer…» («OMS установлен на этом компьютере…»), нажмите FreeMIDI.
6. Во время первого запуска программы появится диалоговое окно «Welcome to FreeMIDI!». Нажмите Continue (Продолжить).
7. Когда появится диалоговое окно FreeMIDI Preferences (Предпочтения FreeMIDI), нажмите Cancel (Отмена).
8. Когда появится диалоговое окно About Quick Setup (О быстрой настройке), нажмите Cancel (Отмена).
9. В меню File выберите Open (Открыть).
10. В папке FreeMIDI Setting, которую Вы скопировали на шаге 3, выберите PCR и нажмите OK.
11. Убедитесь в правильности передачи и приема MIDI сигналов.

В меню MIDI выберите Check Connections (Проверить подсоединения).

       Напоминание

После того, как все было подсоединено, включите питание Ваших устройств в указанном порядке. Несоблюдение этого порядка может привести к сбоям в работе и/ или повреждениям динамиков и других устройств.

Напоминание

В данный инструмент встроено устройство защиты от перегрузки. После подключения питания необходим короткий промежуток времени (несколько секунд) для того, чтобы инструмент начал функционировать нормально. 

[СТР. 29: КОНЕЦ]

[СТР. 30: НАЧАЛО]
12. Попробуйте понажимать клавиши PCR-30/ 50.                        [РИСУНОК] 

Если цифра 2 или 3 на диаграмме мигает

(см. рисунок справа), это значит, что настройки были 

произведены правильно.

Если какой-либо звуковой модуль MIDI подключен

к разъему MIDI OUT Вашего PCR-30/ 50, нажмите значок 

разъема MIDI, как изображено на диаграмме справа. Если раздастся звук,

            это значит, что настройки были произведены правильно.

13. В меню MIDI снова выберите команду Check Connections (Проверить подсоединения), чтобы завершить тестирование.

14. В меню File выберите Quit, чтобы выйти из FreeMIDI Setup.
На этом заканчивается процедура, необходимая для подключения PCR-30/ 50 к Macintosh, установки MIDI драйвера и осуществления настройки драйвера. 

Напоминание

По вопросу подключения звукового модуля MIDI обратитесь к руководству пользователя для Вашего звукового модуля MIDI.

[СТР. 30: КОНЕЦ]

[СТР. 99: НАЧАЛО]

Работа с инструментом

PCR-30/50 – это клавишный контроллер, который передает MIDI-сообщения. Вы не можете играть музыку, используя только PCR-30/50. Для этого Вам необходимо подключить PCR-30/50 к внешнему звуковому модулю или компьютеру. Различные контроллеры ([R1-R8], [S1-S8], [B1-B6], [L1-L3], [P1, P2]) могут быть назначены для передачи практически любого сообщения в зависимости от требований конкретной комплектации оборудования, которое Вы используете. Для детального ознакомления с назначением сообщений обратитесь к разделу «Установки контроллеров» (стр.109).

                                                                                                               [СТР. 99: КОНЕЦ]

[СТР. 100: НАЧАЛО]

Основные функции

Функция PLAY
Когда Вы включаете PCR-30/50, включается функция Play. Дисплей отображает используемый канал (стр.102).

*При включении PCR-30/50 использует установки Startup Memory (стр. 146). Заводская установка – включение с использованием памяти GM2. Для знакомства с сообщениями, назначаемыми на каждый контроллер в системе GM2, обратитесь к стр. 146.

Используемые контроллеры
	[R1-R8], [S1-S8], [B1-B6], [L1-L3], [P1, P2]
	Эти контроллеры передают сообщения, которые на них назначены.

*Передаваемые значения будут отображаться на дисплее.

	[OCTAVE -/+]
	Смещение октавы

*[OCTAVE -] или [OCTAVE +] будут гореть в соответствии с текущей настройкой смещения октавы. Текущее смещение октавы будет отражено на дисплее только во время редактирования этой установки (-4-5).

	[TRANSPOSE]+[OCTAVE-/+]
	Транспонирование

*Если Вы нажмете и будете удерживать некоторое время [TRANSPOSE], загорится [OCTAVE-] или [OCTAVE+] в зависимости от текущих установок. Текущее смещение октавы появится на дисплее только во время редактирования этой установки (-12-12).

	Джойстик (Bender Lever) 
	По текущему каналу будут переданы сообщения о модуляции или «подтяжках».

	Клавиатура
	По текущему каналу будут переданы сообщения о нотах, которые Вы играете.


                                                                                                             [СТР. 100: КОНЕЦ]
[СТР. 101 НАЧАЛО]
	Переключение функций
Вы можете переключать функции в любое время, как показано ниже.

Переключение каналов MIDI (MIDI CH) (стр. 102)

1. Нажмите кнопку [MIDI CH]
                      [РИСУНОК]        

Смена программы (PROGRAM CHANGE) (стр. 103)

      1.
Нажмите кнопку [PROGRAM CHANGE]

                      [РИСУНОК]        

Переключение банка (BANK) (стр. 104)

1. Одновременно нажмите кнопки Смены программы [PROGRAM CHANGE] и Переключения каналов [MIDI CH]

                      [РИСУНОК]        

Переключение памяти (MEMORY) (стр. 105)

1. Нажмите кнопку [MEMORY]

                      [РИСУНОК]        

Функция Snapshot (SNAPSHOT) (стр. 106)

1. Одновременно нажмите кнопки Памяти [MEMORY] и Переключения каналов [MIDI CH]

                      [РИСУНОК]        

Функция паники (PANIC) (стр. 106)

1. Одновременно нажмите кнопки Смены программы [PROGRAM CHANGE] и  Редактирования [EDIT]

                      [РИСУНОК]        

Режим редактирования (EDIT) (стр. 108)

1. Нажмите кнопку Редактирования [EDIT]

                      [РИСУНОК]        




После завершения процесса переключения функций Вы будете возвращены в режим Play. Если Вы хотите вернуться в режим Play не завершая процесс переключения функций, нажмите кнопку переключения, которой Вы воспользовались (т.е. кнопку, которая горит). Либо нажмите кнопку Отмена [CANCEL]. Все изменения будут отменены.

                                                                                                             [СТР. 101: КОНЕЦ]

[СТР. 102: НАЧАЛО]

Переключение каналов MIDI (MIDI CH)

Эта функция позволяет Вам выбирать канал передачи (текущий канал) для клавиатуры и джойстика. Каждому контроллеру соответствует индивидуальная настройка канала передачи. Однако, если включена функция OMNI (стр. 131), контроллеры также будут передавать сообщения на выбранный Вами текущий канал.

[РИСУНОК]

1. Нажмите кнопку переключения каналов [MIDI CH].

Кнопка [MIDI CH] загорится. На дисплее отобразится текущая настройка канала.

           *Кнопка шестнадцатиричного [HEX] или десятиричного [DECIMAL] режима  

 работы загорится в зависимости от типа входящих данных (стр. 140). 

2. С помощью кнопок [DEC] [INC] или клавиш [0]-[F] выставьте номер нужного Вам канала.
	DEC
	Уменьшает текущий номер на одну цифру.

	INC
	Увеличивает текущий номер на одну цифру.

	0-F
	Значение ввода данных

HEX… 0-F
DECIMAL… 1-16


3. Нажмите кнопку [ENTER].
Если вместо кнопки [ENTER] Вы нажмете другую кнопку, настройка будет отменена.

Теперь текущий канал установлен.

                                                                                                             [СТР. 102: КОНЕЦ]

[СТР. 103: НАЧАЛО]

Смена программы (PROGRAM CHANGE)

Эта функция позволяет Вам передавать сообщения о смене программы по текущему каналу.

                                            [РИСУНОК]
1. Нажмите кнопку смены программы [PROGRAM CHANGE].

            Кнопка смены программы [PROGRAM CHANGE] загорится. На дисплее  

            отобразятся данные о последней смене программы.

            *Кнопка шестнадцатиричного [HEX] или десятиричного [DECIMAL] режима  

            работы загорится в зависимости от типа входящих данных (стр. 140).

2. Используйте кнопки [DEC] [INC] или клавиши [0]-[F] для выбора    

      изменений программы, которые Вы хотите передать.

	DEC
	Изменение текущей величины на -1

	INC
	Изменение текущей величины на +1

	0-F
	Значение на входе 

шестнадцатиричное…00-7F
десятиричноe…1-128


3. Нажмите кнопку ввода [ENTER].

          Изменение параметра будет отменено, если Вы нажмете любую другую кнопку  

          вместо кнопки ввода [ENTER].

          Сообщение о смене программы было передано.

                                                                                                          [СТР. 103 КОНЕЦ]

[СТР. 104: НАЧАЛО]

Переключение банка (BANK)

Этот режим позволяет Вам предавать по текущему каналу сообщения о выбранном банке (MSB, LSB). Сообщение о последней смене (изменении) программы также передается при передаче сообщения о выборе банка.

[РИСУНОК]
1. Нажмите одновременно кнопки Смена программы [PROGRAM CHANGE] и Переключение MIDI каналов [MIDI CH].

           Кнопки Смена программы [PROGRAM CHANGE] и Переключение  

           MIDI каналов [MIDI CH] загорятся. На дисплее отобразится информация о  

           последнем сообщении о переключении банка (MSB).

*Кнопка шестнадцатиричного [HEX] или десятиричного [DECIMAL] режима работы загорится в зависимости от типа входящих данных (стр. 140).

2. Сначала выберите значение банка MSB (СС#00).

           Используйте кнопки [DEC] [INC] или клавиши [0]-[F] для выбора банка                      

           MSB.                                                                                              [РИСУНОК]

                                                                                                                  *1Сноска

3. Нажмите кнопку ввода [ENTER].

    Выбранные установки будут отменены, если Вы нажмете любую другую кнопку  

    вместо кнопки [ENTER].

4. Следующий шаг - выбор банка LSB (CC#32).

      На дисплее отобразится информация о последнем сообщении о переключении  

      банка (LSB).

      Используйте кнопки [DEC] [INC] или клавиши [0]-[F] клавиатуры для выбора  

      банка LSB.                                                                                        [РИСУНОК]

                                                                                                                 *1Сноска

5.  Нажмите кнопку ввода [ENTER].

     Выбранные установки будут отменены, если Вы нажмете любую другую кнопку 

     вместо кнопки [ENTER].

     Сообщение о выбранном банке было передано.

*1 На пространстве дисплея, обозначенном --, отражается текущее значение. Если значение не было определено (не измерялось), отображается значение по умолчанию. Даже если Вы меняли тип или функцию MIDI сообщения, будет отображено значение по умолчанию. Значение будет гореть ровно, если оно не было изменено, или мигать, если оно было изменено.

                                                                                                    [СТР. 104: КОНЕЦ]

[СТР. 105: НАЧАЛО]

Переключение памяти (MEMORY)

Этот режим позволяет Вам вызывать в оперативную память данные, сохраненные во внутренней памяти. 

При поставке PSR-30/50 содержит во внутренней памяти шестнадцать различных установок. Для более подробного ознакомления с содержанием памяти, обратитесь к разделу «Установки памяти» (стр. 146).

Если Вы редактировали установки контроллеров в оперативной памяти и хотите оставить эти изменения, перед тем как отключать питание PCR-30/50, Вы должны их сохранить. Для выполнения этой процедуры обратитесь к разделу «Сохранение редактирования» (стр. 130).

Для ознакомления с возможностями редактирования (изменения) установок контроллеров, обратитесь к разделу «Режим редактирования (EDIT)» (стр. 108).

                                                     [РИСУНОК]

   1. Нажмите кнопку Памяти [MEMORY]. 

             Кнопка [MEMORY] загорится. На дисплее будет отображен последний  

             использованный номер памяти.

         2. Используйте кнопки [DEC] [INC] или клавиши [0]-[F] на клавиатуре для  

             выбора номера памяти, которую Вы хотите вызвать.

         3. Нажмите кнопку ввода [ENTER].

             Выбранные установки будут отменены, если Вы нажмете любую другую 

             кнопку вместо кнопки [ENTER].
             Выбранный номер памяти был вызван.

                                                                                                             [СТР. 105: КОНЕЦ]

[СТР. 106: НАЧАЛО]

Функция Snapshot (снэпшот)

После того, как Вы установили на различных контроллерах нужные Вам значения, Вы можете передать детальное описание их состояния в режиме, называемом «snapshot». Когда Вы проделываете эту операцию, передаются текущие значения контроллеров ([R1-R8], [S1-S8]).

Это очень удобный способ работы, если Вы хотите записать значения этих контроллеров в начале произведения в Вашем секвенсоре как исходные значения.

                                                [РИСУНОК]

1. Одновременно нажмите кнопки Память [MEMORY] и MIDI канал [MIDI CH].

      Кнопки Память [MEMORY] и MIDI канал [MIDI CH] загорятся.

2. Нажмите кнопку Ввод [ENTER].

      Кнопки Память [MEMORY] и MIDI канал [MIDI CH] будут мигать  

      некоторое время.

      Сообщение Snapshot было передано.

                                                                                                  [СТР. 106: КОНЕЦ]

[СТР. 107: НАЧАЛО]

Функция паники (PANIC)

Если ноты в подключенном звуковом модуле «застревают», либо что-то не в порядке со звуком, Вы можете применить функцию паники для разрешения проблемы.

При применении этой функции по всем каналам передаются сообщения об отключении всех звуков, отмене всех нот и восстановлении исходных значений всех контроллеров.

                                          [РИСУНОК]

1. Нажмите одновременно кнопки Смены программы [PROGRAM CHANGE] и Редактирования [EDIT]. 

      Кнопки Смены программы [PROGRAM CHANGE] и Редактирования  

      [EDIT] загорятся.

      2.    Нажмите кнопку Ввод [ENTER].

             Кнопки Смены программы [PROGRAM CHANGE] и Редактирования  

             [EDIT] будут мигать некоторое время.

             Функция паники была применена.

                                                              [СТР. 107: КОНЕЦ]

[СТР. 108: НАЧАЛО]

Режим редактирования (EDIT)

В режиме редактирования Вы можете назначать желаемое сообщение на каждый контроллер. Кроме того, Вы можете принимать/ передавать данные в формате Bulk и производить изменения в системе.

                                                   [РИСУНОК]

1. Нажмите кнопку Редактирования [EDIT].

      На дисплее появится сообщение «EDT»                                      [РИСУНОК]

2. Используйте контроллеры или клавиши клавиатуры для выбора нужного параметра.

	Функция (клавиши)
	Дисплей
	Обратитесь к разделу

	[R1-R8]

[S1-S8]

[B1-B6]

[L1-L3]

[P1, P2]
	[РИСУНОК]

Отображает номер устанавливаемого контроллера.
	Установки контроллеров (стр. 109)

	BULK
	[РИСУНОК]
	Функция «BULK» (стр. 133)

	SYSTEM
	[РИСУНОК]
	Функция «SYSTEM» (стр. 136)

	SAVE
	[РИСУНОК]
	Функция «SAVE» (стр. 130)

	OMNI
	[РИСУНОК]
	Функция «OMNI» (стр. 131)

	PROTECT
	[РИСУНОК]
	Функция «PROTECT» (стр. 132)


Для детальной информации обратитесь к соответствующему разделу.

                                                                                                            [СТР. 108: КОНЕЦ]

[СТР. 109: НАЧАЛО]

Установки контроллеров

Вы можете назначать перечисленные ниже функции на контроллеры.

*После изменения назначений контроллеров Вы должны произвести операцию сохранения  «SAVE» (стр. 130). Если Вы отключите питание не сохранив предварительно изменения, все эти изменения будут потеряны.

	NOTE (Нота)
	[РИСУНОК]
	«Назначение ноты» («NOTE ASSIGN») - (стр.110)

	AFTERTOUCH (Послекасание)
	[РИСУНОК]
	«Назначение послекасания» («AFTERTOUCH ASSIGN») - (стр. 112)

	CONTROL CHANGE (Изменение контроллера)
	[РИСУНОК]
	«Назначение изменения контроллера» («CONTROL CHANGE ASSIGN») - (стр. 115)

	PROGRAM CHANGE 
(Смена программы)
	[РИСУНОК]
	«Назначение смены программы» («PROGRAM CHANGE ASSIGN») -(стр. 118)

	RPN
	[РИСУНОК]
	«Назначение RPN/NRPN» («RPN/NRPN ASSIGN») - (стр. 121)

	NRPN
	[РИСУНОК]
	«Назначение RPN/NRPN» («RPN/NRPN ASSIGN») - (стр. 121)

	SYSTEM Ex. (Эксклюзивное системное сообщение)
	[РИСУНОК]
	«Назначение эксклюзивного системного сообщения» («SYS EX. ASSIGN») - (стр.123)

	TEMPO (Темп)
	[РИСУНОК]
	«Назначение Темпа» («TEMPO ASSIGN») - (стр. 128)

	NO ASSIGN (Нет назначения)
	[РИСУНОК]
	«Нет назначения» («NO ASSIGN») -(стр. 128)


Функция копирования (Copy) также доступна. Для применения этой функции обратитесь к разделу «Назначение копирования» («ASSIGN COPY») - (стр. 129). Для каждого типа сообщения можно применить либо Основной метод (Basic Mode), который позволяет сделать назначение с минимумом производимых операций, либо Детальный метод (Advanced mode), который позволяет производить более тонкие настройки.

                                                                                                             [СТР. 109: КОНЕЦ] 

[СТР. 110: НАЧАЛО]

НАЗНАЧЕНИЕ НОТЫ (NOTE ASSIGN)

Здесь описывается как назначать ноты на контроллеры. Нотные сообщения могут использоваться не только для извлечения звуков, но и для контролирования секвенсора.

	Метод
	Клавиатура
	Громкость
	Порт

	Основной (Basic)
	0
	100 (64H)
	PCR1

	Детальный (Advanced)
	1
	По назначению
	По назначению


Основной метод (Basic mode)

1. Нажмите кнопку редактирования [EDIT].

На дисплее появится сообщение «EDT».                                        [РИСУНОК]

2. Слегка пошевелите контроллер, на который Вы хотите
назначить нотное сообщение. Если это кнопка, нажмите ее.

На дисплее отразится номер выбранного контроллера.                  [РИСУНОК]

3. Убедитесь, что на дисплее отражен нужный Вам номер
контроллера, и нажмите кнопку ввода [ENTER].

4. Нажмите клавишу [NOTE].
На дисплее появится сообщение «NT0».                                          [РИСУНОК]

5. Нажмите кнопку ввода [ENTER].
На дисплее появится сообщение «C--».                                            [РИСУНОК]

                                                                                                                  *1 Сноска

6. Введите номер канала, используя кнопки [DEC] [INC] или клавиши [0]-[F]  клавиатуры.
7. Нажмите кнопку ввода [ENTER].

На дисплее появится сообщение «N--».                                          [РИСУНОК]

                                                                                                                  *1 Сноска

8. Введите номер ноты, используя кнопки [DEC] [INC] или клавиши [0]-[F]  клавиатуры.
9. Нажмите кнопку ввода [ENTER].

10. Если Вы производите назначение на кнопку, установите ее  режим работы 
      (-> «Выбор режима работы кнопок» (стр. 140)).
*1 На пространстве дисплея, обозначенном --, отражается текущее значение. Если значение не было определено (не измерялось), отображается значение по умолчанию. Даже если Вы меняли тип или функцию MIDI сообщения, будет отображено значение по умолчанию. Значение будет гореть ровно, если оно не было изменено, или мигать, если оно было изменено.

                                                                                                             [СТР. 110: КОНЕЦ] 

[СТР. 111: НАЧАЛО]

Детальный метод (Advanced mode)

Детальный метод №1 назначения ноты (NOTE ASSIGN) в дополнение к установкам основного метода позволяет Вам выбрать значение громкости.

1. Нажмите кнопку редактирования [EDIT].

2. Слегка пошевелите контроллер, на который Вы хотите назначить нотное  

    сообщение. Если это кнопка, нажмите ее.

    На дисплее отразится номер выбранного контроллера.                  
3. Убедитесь, что на дисплее отражен нужный Вам номер контроллера, и нажмите  

    кнопку ввода [ENTER].

4. Нажмите клавишу [NOTE], а затем клавишу [1].

    На дисплее появится сообщение «NT1».
5. Нажмите кнопку ввода [ENTER].

6. Введите номер канала.
7. Нажмите кнопку ввода [ENTER].

8. Введите номер ноты.
9. Нажмите кнопку ввода [ENTER].

 На дисплее появится сообщение «V--».                                               [РИСУНОК]

                                                                                                                  *1 Сноска

10. Введите громкость.

11. Нажмите кнопку ввода [ENTER].

  На дисплее появится сообщение «P--».                                              [РИСУНОК]

                                                                                                                  *1 Сноска

12. Используя клавиши [1]-[3] выберите порт

      (-> «Выбор порта» (стр. 141))

13. Нажмите кнопку ввода [ENTER].

14. Если Вы производите назначение на кнопку, установите ее режим  

      работы (-> «Выбор режима работы кнопок» (стр. 140)).
* Если Вы назначаете ноты на [S1-S8], [R1-R8] или [P2], установка контроллера на максимальную позицию будет передавать сообщения о значении громкости. Установка контроллера на минимальную позицию будет передавать нотные сообщения с громкостью 0.

* Если Вы назначаете ноты на [B1-B6] или [P1], сообщения о значении громкости будут передаваться при включении контроллера. Когда контроллер выключен, будут передаваться нотные сообщения с громкостью 0.

                                                                                                             [СТР. 111: КОНЕЦ] 

[СТР. 112: НАЧАЛО]

НАЗНАЧЕНИЕ ПОСЛЕКАСАНИЯ (AFTERTOUCH ASSIGN)

Здесь описывается как назначать сообщения послекасания на контроллеры.

	Метод
	Клавиатура
	Сообщение
	Значения
	Порт

	Основной 

(Basic mode)
	0
	Давление на канал
	00-7FH
	Порт 1

	Детальный №1
(Advanced mode 1)
	1
	Давление на канал
	По назначению
	По назначению

	Детальный №2
(Advanced mode 2)
	2
	Давление на полифонические клавиши
	00-7FH
	Порт 1

	Детальный №3
(Advanced mode 3)
	3
	Давление на полифонические клавиши
	По назначению
	По назначению


Основной метод (Basic mode)

1. Нажмите кнопку редактирования [EDIT].

На дисплее появится сообщение «EDT».                                        [РИСУНОК]

2. Слегка пошевелите контроллер, на который Вы хотите
назначить сообщение послекасания. Если это кнопка, нажмите ее.

На дисплее отразится номер выбранного контроллера.                  [РИСУНОК]

3. Убедитесь, что на дисплее отражен нужный Вам номер
контроллера, и нажмите кнопку ввода [ENTER].

4. Нажмите клавишу [AFTERTOUCH].
На дисплее появится сообщение «AT0».                                          [РИСУНОК]

5. Убедитесь, что на дисплее отображено правильное сообщение, 
            и нажмите кнопку ввода [ENTER].

На дисплее появится сообщение «C--».                                            [РИСУНОК]

                                                                                                                  *1 Сноска

6. Введите номер канала, используя кнопки [DEC] [INC] или клавиши [0]-[F].
7. Нажмите кнопку ввода [ENTER].

8. Если Вы производите назначение на кнопку, установите ее режим работы 
            (-> «Выбор режима работы кнопок» (стр. 140)).
*1 На пространстве дисплея, обозначенном --, отражается текущее значение. Если значение не было определено (не измерялось), отображается значение по умолчанию. Даже если Вы меняли тип или функцию MIDI сообщения, будет отображено значение по умолчанию. Значение будет гореть ровно, если оно не было изменено, или мигать, если оно было изменено.

                                                                                                             [СТР. 112: КОНЕЦ] 

[СТР. 113: НАЧАЛО]

Детальные методы 1-3 (Advanced mode 1-3)

Детальный метод №1 назначения послекасания (AFTERTOUCH ASSIGN) в дополнение к установкам основного метода позволяет Вам выбрать верхнюю и нижнюю границу значения послекасания. Детальные методы №2 и №3 позволяют Вам вместо выбора канала определить сообщения послекасания для отдельных нот (Давление на полифонические клавиши). 

1. Нажмите кнопку редактирования [EDIT].

2. Слегка пошевелите контроллер, на который Вы хотите назначить   

    сообщение послекасания. Если это кнопка, нажмите ее.

    На дисплее отразится номер выбранного контроллера.                  
3. Убедитесь, что на дисплее отображен нужный Вам контроллер, и нажмите  

    кнопку ввода [ENTER].

4. Нажмите клавишу [AFTERTOUCH], а затем одну из клавиш [1]-[3].

    На дисплее отобразится выбранный Вами метод.
5. Нажмите кнопку ввода [ENTER].

6. Введите номер канала.
7. Нажмите кнопку ввода [ENTER].

8. Если Вы используете детальный метод №2 или №3, введите номер ноты.
9. Нажмите кнопку ввода [ENTER].

      10. Если Вы используете детальный метод №1 или №2, установите верхнюю и

            нижнюю границы значения как описано в разделе «Назначение послекасания:   

            верхняя и нижняя границы и установки порта» (стр. 114).

11. Если Вы производите назначение на кнопку, установите ее режим  работы 

     (-> «Выбор режима работы кнопок» (стр. 140)).
                                                                                                             [СТР. 113: КОНЕЦ] 

[СТР. 114: НАЧАЛО]

Назначение послекасания: верхняя и нижняя границы и установки порта

При использовании детальных методов назначения послекасания 1 или 3, Вы можете выставлять верхнюю и нижнюю границу значения, а также выбирать порт.

1. На дисплее появится изображение как на рисунке справа.             [РИСУНОК]

                                                                                                                  *1 Сноска

2. Введите верхнюю границу, используя кнопки [DEC] [INC] или клавиши [0]-[F].
3. Нажмите кнопку ввода [ENTER].
            На дисплее появится изображение как на рисунке справа.               [РИСУНОК]

                                                                                                                  *1 Сноска

4. Введите нижнюю границу, используя кнопки [DEC] [INC] или клавиши [0]-[F].
5. Нажмите кнопку ввода [ENTER].
На дисплее появится сообщение «P--».                                              [РИСУНОК]

                                                                                                                  *1 Сноска

6. Выберите порт, используя клавиши [1]-[3].
            (-> «Выбор порта» (стр. 141)).
7. Нажмите кнопку ввода [ENTER].

*1 На пространстве дисплея, обозначенном --, отражается текущее значение. Если значение не было определено (не измерялось), отображается значение по умолчанию. Даже если Вы меняли тип или функцию MIDI сообщения, будет отображено значение по умолчанию. Значение будет гореть ровно, если оно не было изменено, или мигать, если оно было изменено.

                                                                                                             [СТР. 114: КОНЕЦ] 

[СТР. 115: НАЧАЛО]

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРОЛЛЕРА (CONTROL CHANGE ASSIGN)

Здесь описывается как назначать сообщения изменения контроллера.

	Метод
	Клавиатура
	Значения
	Порт

	Основной 
	0
	00-7FH
	PCR1

	Детальный №1
	1
	По назначению
	По назначению

	Детальный №2
	2
	Симулирует потенциометр
	По назначению


Основной метод (Basic mode)

1. Нажмите кнопку редактирования [EDIT].

На дисплее появится сообщение «EDT».                                        [РИСУНОК]

2. Слегка пошевелите контроллер, на который Вы хотите
назначить сообщение изменения контроллера. Если это кнопка, нажмите ее.

На дисплее отразится номер выбранного контроллера.                  
3. Проверьте изображение на дисплее 
и нажмите кнопку ввода [ENTER].                                                 [РИСУНОК]

4. Нажмите клавишу [CONTROL CHANGE].

На дисплее появится сообщение «CC0».                                          [РИСУНОК]

5. Проверьте изображение на дисплее и 
             нажмите кнопку ввода [ENTER].
На дисплее появится сообщение «C--».                                            [РИСУНОК]

                                                                                                                  *1 Сноска

6. Введите номер канала, используя кнопки [DEC] [INC] 

            или клавиши [0]-[F].
7. Нажмите кнопку ввода [ENTER].

На дисплее появится сообщение «N--».                                          [РИСУНОК]

                                                                                                                  *1 Сноска

8. Введите номер изменения контроллера, используя 
            кнопки [DEC] [INC] или клавиши [0]-[F].
9. Нажмите кнопку ввода [ENTER].

10. Если Вы производите назначение на кнопку, установите ее режим работы 
      (-> «Выбор режима работы кнопок» (стр. 140)).
*1 На пространстве дисплея, обозначенном --, отражается текущее значение. Если значение не было определено (не измерялось), отображается значение по умолчанию. Даже если Вы меняли тип или функцию MIDI сообщения, будет отображено значение по умолчанию. Значение будет гореть ровно, если оно не было изменено, или мигать, если оно было изменено.

                                                                                                             [СТР. 115: КОНЕЦ] 

[СТР. 116: НАЧАЛО]

Детальный метод №1

Детальный метод №1 назначения изменения контроллера (CONTROL CHANGE ASSIGN) в дополнение к установкам основного метода позволяет Вам выбрать верхнюю и нижнюю границу значения изменения контроллера.

1. Нажмите кнопку редактирования [EDIT].

2. Слегка пошевелите контроллер, на который Вы хотите назначить   

    сообщение изменения контроллера. Если это кнопка, нажмите ее.

    На дисплее отразится номер выбранного контроллера.                  
3. Проверьте изображение на дисплее и нажмите  

    кнопку ввода [ENTER].

4. Нажмите клавишу [CONTROL CHANGE], а затем клавишу [1].

    На дисплее появится сообщение «CC1».
5. Нажмите кнопку ввода [ENTER].

6. Введите номер канала.
7. Нажмите кнопку ввода [ENTER].

8. Введите номер изменения контроллера.
9. Нажмите кнопку ввода [ENTER].

     10. На дисплее появится следующее изображение.                                   [РИСУНОК]

                                                                                                                  *1 Сноска

11. Введите значение верхней границы используя кнопки [DEC] [INC] 

            или клавиши [0]-[F].

12. Нажмите кнопку ввода [ENTER].

13. На дисплее появится следующее изображение.                                 [РИСУНОК]

                                                                                                                  *1 Сноска

14. Введите значение нижней границы используя кнопки [DEC] [INC] 

            или клавиши [0]-[F].

15. Нажмите кнопку ввода [ENTER].

16. На дисплее появится сообщение «P--».                                              [РИСУНОК]

                                                                                                                  *1 Сноска

17. Выберите порт, используя клавиши [1]-[3].
            (-> «Выбор порта» (стр. 141)).

18. Нажмите кнопку ввода [ENTER].

19. Если Вы производите назначение на кнопку, установите ее режим  

      работы (-> «Выбор режима работы кнопок» (стр. 140)).

*1 На пространстве дисплея, обозначенном --, отражается текущее значение. Если значение не было определено (не измерялось), отображается значение по умолчанию. Даже если Вы меняли тип или функцию MIDI сообщения, будет отображено значение по умолчанию. Значение будет гореть ровно, если оно не было изменено, или мигать, если оно было изменено.

                                                                                                             [СТР. 116: КОНЕЦ] 

[СТР. 117: НАЧАЛО]

Детальный метод №2

Детальный метод №2 симулирует работу обыкновенного потенциометра. Если производится назначение на контроллер, перемещение этого контроллера направо (вверх) от центра будет иметь тот же эффект, что и поворот потенциометра по часовой стрелке, а перемещение этого контроллера налево (вниз) от центра будет иметь тот же эффект, что и поворот потенциометра против часовой стрелки. Перемещение контроллера в сторону от центра симулирует более быстрое вращение потенциометра. Детальный метод №2 можно назначать на кнопки, но он не будет в таком случае применяться.

1. Нажмите кнопку редактирования [EDIT].

2. Слегка пошевелите контроллер, на который Вы хотите назначить   

    сообщение изменения контроллера. 

    На дисплее отразится номер выбранного контроллера.                  
3. Проверьте изображение на дисплее и нажмите кнопку ввода [ENTER].

4. Нажмите клавишу [CONTROL CHANGE], а затем клавишу [2].

    На дисплее появится сообщение «CC2».
5. Нажмите кнопку ввода [ENTER].

6. Введите номер канала.
7. Нажмите кнопку ввода [ENTER].

8. Введите номер изменения контроллера используя кнопки [DEC] [INC] 

          или клавиши [0]-[F].

9. Нажмите кнопку ввода [ENTER].

10. На дисплее появится сообщение «P--».                                              [РИСУНОК]

                                                                                                                  *1 Сноска

11. Выберите порт, используя клавиши [1]-[3].
            (-> «Выбор порта» (стр. 141)).

12. Нажмите кнопку ввода [ENTER].

*1 На пространстве дисплея, обозначенном --, отражается текущее значение. Если значение не было определено (не измерялось), отображается значение по умолчанию. Даже если Вы меняли тип или функцию MIDI сообщения, будет отображено значение по умолчанию. Значение будет гореть ровно, если оно не было изменено, или мигать, если оно было изменено.

                                                                                                             [СТР. 117: КОНЕЦ] 

[СТР. 118: НАЧАЛО]

НАЗНАЧЕНИЕ СМЕНЫ ПРОГРАММЫ (PROGRAM CHANGE ASSIGN)

Здесь описывается как назначать сообщения смены программы на контроллеры.

	Метод
	Номер
	Результат
	Банк
	Порт

	Основной
	0
	Фиксированное значение
	Нет вывода
	PCR 1

	Детальный №1
	1
	Значения могут назначаться
	Нет вывода
	PCR 1

	Детальный №2
	2
	Фиксированное значение
	Вывод присутствует
	По назначению

	Детальный №3
	3
	PC DEC
	Нет вывода
	Порт клавиатуры (стр. 136)

	Детальный №4
	4
	PC INC
	Нет вывода
	Порт клавиатуры (стр. 136)


Основной метод

1. Нажмите кнопку редактирования [EDIT].

    На дисплее появится надпись «EDIT»                                              [РИСУНОК]

2. Слегка пошевелите контроллер, на который Вы хотите назначить   

    сообщение изменения контроллера. 

    На дисплее отразится номер выбранного контроллера.                  
3. Проверьте изображение на дисплее и нажмите кнопку ввода [ENTER].

                                                                                                                  [РИСУНОК]

4. Нажмите клавишу [CONTROL CHANGE], а затем клавишу [2].

    На дисплее появится сообщение «PC0».                                              [РИСУНОК]

5. Убедитесь, что сообщение верно, нажмите кнопку ввода [ENTER].

    На дисплее появится надпись «С--»                                                     [РИСУНОК]

                                                                                                                   *1 сноска

6. Введите номер канала используя кнопки [DEC] [INC] 

          или клавиши [0]-[F].

.
7. Нажмите кнопку ввода [ENTER].

    На дисплее появится надпись «N--»                                                     [РИСУНОК]

                                                                                                                  *1 сноска

8. Введите номер смены программы используя кнопки [DEC] [INC] 

          или клавиши [0]-[F].

9. Нажмите кнопку ввода [ENTER].

*Если Вы пользуетесь основным методом для контроллеров [S1-S8], [R1-R8] или [P2], то передвижения контроллеров от минимальной до максимальной позиции будут передавать назначенные сообщения об изменении контроллера.

*1 На пространстве дисплея, обозначенном --, отражается текущее значение. Если значение не было определено (не измерялось), отображается значение по умолчанию. Даже если Вы меняли тип или функцию MIDI сообщения, будет отображено значение по умолчанию. Значение будет гореть ровно, если оно не было изменено, или мигать, если оно было изменено.

                                                                                                            [СТР. 118: КОНЕЦ]

[СТР. 119: НАЧАЛО]

Детальные методы №1, 2
Детальный метод №1 назначения смены программы (PROGRAM CHANGE ASSIGN) позволяет Вам устанавливать верхнюю и нижнюю границы значения смены программы. Детальный метод №2 позволяет Вам  передавать установки банков LSB/MSB в дополнение к смене программы.

1. Нажмите кнопку редактирования [EDIT].

2. Слегка пошевелите контроллер, на который Вы хотите назначить   

    сообщение смены программы. Если это кнопка, нажмите ее. На дисплее отразится   

    номер выбранного контроллера.                  
3. Проверьте изображение на дисплее и нажмите кнопку ввода [ENTER].

Детальный метод №1 – Установка границ значений.

4. Нажмите клавишу [PROGRAM CHANGE], а затем клавишу [1].

5. Нажмите кнопку ввода [ENTER].

      6. Введите номер канала.

7. Нажмите кнопку ввода [ENTER].

8. На дисплее появится следующее изображение.                                    [РИСУНОК]

                                                                                                                  *1 сноска

9. Введите верхнюю границу значения используя кнопки [DEC] [INC] или клавиши  

    [0]-[F].

10. Нажмите кнопку ввода [ENTER].

11. На дисплее появится следующее изображение.                                   [РИСУНОК]                                                                                                                         

                                                                                                                     *1 сноска 

12. Введите нижнюю границу значения используя кнопки [DEC] [INC] или   

      клавиши [0]-[F].

13. Нажмите кнопку ввода [ENTER].
Детальный метод №2 – передача данных установок банков LSB/MSB.

4. Нажмите клавишу [PROGRAM CHANGE], а затем клавишу [2].

5. Нажмите кнопку ввода [ENTER].

      6. Введите номер канала.

7. Нажмите кнопку ввода [ENTER].

8. Выберите банк MSB (CC#00). Используйте кнопки [DEC] [INC] или клавиши   

    [0]-[F] для выбора MSB.                                                                      [РИСУНОК]

                                                                                                                   *1 сноска

9. Нажмите кнопку ввода [ENTER].
10. Выберите банк LSB (CC#32). Используйте кнопки [DEC] [INC] или клавиши  

      [0]-[F] для выбора LSB.                                                                      [РИСУНОК]

                                                                                                                  *1 сноска

11. Нажмите кнопку ввода [ENTER].
12. Введите номер смены программы.

13. Нажмите кнопку ввода [ENTER].
14. На дисплее появится сообщение «Р--».                                              [РИСУНОК]
                                                                                                                  *1 сноска   
15. Используйте клавиши [1]-[3] для выбора порта.

     (( «Выбор порта» (стр.141))

16. Нажмите кнопку ввода  [ENTER].

*1 На пространстве дисплея, обозначенном --, отражается текущее значение. Если значение не было определено (не измерялось), отображается значение по умолчанию. Даже если Вы меняли тип или функцию MIDI сообщения, будет отображено значение по умолчанию. Значение будет гореть ровно, если оно не было изменено, или мигать, если оно было изменено.

                                                                                                            [СТР. 119: КОНЕЦ]

[СТР. 120: НАЧАЛО]

Детальные методы №3 и №4

Детальные методы №3 и №4 позволяют Вам назначать контроллер для уменьшения или увеличения номера смены программы. Контроллер будет передавать сообщения о смене программы со значением на одно меньше или больше по отношению к последнему переданному значению.

Сообщения будут переданы на текущий канал как и во время Смены программы.

Переданное значение будет отображено на дисплее.

Под «последним переданным значением» здесь понимается значение, которое было передано последним либо при использовании детальных методов №3 и №4, либо в режиме «Смены программы (PROGRAM CHANGE)» - стр. 103.

* Сообщения смены программы, переданные с использованием основного метода или детальных методов №1 и №2, не затронут осуществление функций уменьшения или увеличения номера смены программы.

Детальные методы №3 и №4 (DEC/INC)

1. Нажмите кнопку редактирования [EDIT].

2. Слегка пошевелите контроллер, на который Вы хотите назначить   

    сообщение смены программы DEC/INC. Если это кнопка, нажмите ее.

    На дисплее отразится номер выбранного контроллера.                  
3. Проверьте изображение на дисплее и нажмите кнопку ввода [ENTER].

4. Нажмите клавишу [PROGRAM CHANGE], а затем клавишу [3] или [4].

5. Нажмите кнопку ввода [ENTER].

                                                                                                            [СТР. 120: КОНЕЦ]

[СТР. 121: НАЧАЛО]

НАЗНАЧЕНИЕ RPN/NRPN (RPN/NRPN ASSIGN)

Здесь описывается как назначать сообщения RPN/NRPN на контроллеры.

	Метод
	Клавиатура
	Ввод данных MSB (CC#6)
	Ввод данных LSB (CC#38)
	Порт

	Основной
	0
	00-7FH
	Не передается
	PCR1

	Детальный №1
	1
	По назначению
	00-7FH
	По назначению


1. Нажмите кнопку редактирования [EDIT].

На дисплее появится сообщение «EDT».                                        [РИСУНОК]

2. Слегка пошевелите контроллер, на который Вы хотите
назначить сообщение RPN или NRPN. Если это кнопка, нажмите ее.

На дисплее отразится номер выбранного контроллера.                  [РИСУНОК]

3. Проверьте изображение на дисплее 
             и нажмите кнопку ввода [ENTER].

4. Нажмите клавишу [RPN].
На дисплее высветится надпись «RP0».                                          [РИСУНОК]

* Если Вы хотите назначить сообщение NRPN, нажмите клавишу [NRPN]. Дальнейшие действия – как описано для RPN.

                                                                                                           [РИСУНОК]

5. Проверьте изображение на дисплее и нажмите 
            кнопку ввода [ENTER].

На дисплее высветится надпись «C--».                                            [РИСУНОК]

                                                                                                                 *1 Сноска

6. Введите номер канала используя кнопки [DEC] [INC] 

            или клавиши [0]-[F].
7. Нажмите кнопку ввода [ENTER].

8. Используя кнопки [DEC] [INC] или клавиши [0]-[F] введите RPN MSB (CC#101) или NRPN MSB (CC#99).                                                 [РИСУНОК]

                                                                                                                 *1 Сноска

9. Нажмите кнопку ввода [ENTER].

*1 На пространстве дисплея, обозначенном --, отражается текущее значение. Если значение не было определено (не измерялось), отображается значение по умолчанию. Даже если Вы меняли тип или функцию MIDI сообщения, будет отображено значение по умолчанию. Значение будет гореть ровно, если оно не было изменено, или мигать, если оно было изменено.

                                                                                                             [СТР. 121: КОНЕЦ] 

[СТР. 122: НАЧАЛО]

10. Используя кнопки [DEC] [INC] или клавиши [0]-[F] 
            введите RPN LSB (CC#100) или NRPN LSB (CC#98).                       [РИСУНОК]

                                                                                                                   *1 Сноска

11. Нажмите кнопку ввода [ENTER].

12. Если Вы производите назначение на кнопку, установите ее режим  

      работы (-> «Выбор режима работы кнопок» (стр. 140)).

Детальный метод

Используя детальный метод назначения RPN/NRPN, помимо различных установок доступных при использовании основного метода Вы можете устанавливать верхнюю и нижнюю границы значения ввода данных MSB (CC#6) при передаче сообщения RPN/NRPN.

1. Нажмите кнопку редактирования [EDIT].

2. Слегка пошевелите контроллер, на который Вы хотите назначить   

    сообщение RPN/NRPN. Если это кнопка, нажмите ее.

    На дисплее отразится номер выбранного контроллера.                  
3. Проверьте изображение на дисплее и нажмите кнопку ввода [ENTER].

4. Нажмите клавишу [RPN], а затем клавишу [1].

* Если Вы хотите назначить сообщение NRPN, нажмите клавишу [NRPN]. Дальнейшие действия – как описано для RPN.

5. Нажмите кнопку ввода [ENTER].

6. Введите номер канала используя кнопки [DEC] [INC] или клавиши [0]-[F].

7. Нажмите кнопку ввода [ENTER].

8. Используя кнопки [DEC] [INC] или клавиши [0]-[F] введите RPN MSB (CC#101)  

    или NRPN MSB (CC#99).

9. Нажмите кнопку ввода [ENTER].

10. Используя кнопки [DEC] [INC] или клавиши [0]-[F] введите RPN LSB    

     (CC#100) или NRPN LSB (CC#98).

11. Нажмите кнопку ввода [ENTER].

12. На дисплее появится следующее изображение.                                 [РИСУНОК]

                                                                                                                  *1 Сноска

13. Используя клавиши [0]-[F] введите верхнюю границу значения ввода данных 

      MSB (CC#6).  

      14. Нажмите кнопку ввода [ENTER].

15. На дисплее появится следующее изображение.                                 [РИСУНОК]

                                                                                                                  *1 Сноска

16. Используя клавиши [0]-[F] введите нижнюю границу значения ввода данных 

            MSB (CC#6).

      17. Нажмите кнопку ввода [ENTER].

18. На дисплее появится сообщение «P--».                                              [РИСУНОК]

                                                                                                                  *1 Сноска

19. Выберите порт, используя клавиши [1]-[3].
            (-> «Выбор порта» (стр. 141)).

20. Нажмите кнопку ввода [ENTER].

21. Если Вы производите назначение на кнопку, установите ее режим  

      работы (-> «Выбор режима работы кнопок» (стр. 140)).

*1 На пространстве дисплея, обозначенном --, отражается текущее значение. Если значение не было определено (не измерялось), отображается значение по умолчанию. Даже если Вы меняли тип или функцию MIDI сообщения, будет отображено значение по умолчанию. Значение будет гореть ровно, если оно не было изменено, или мигать, если оно было изменено.

                                                                                                             [СТР. 122: КОНЕЦ] 

[СТР. 123: НАЧАЛО]

НАЗНАЧЕНИЕ ЭКСКЛЮЗИВНОГО СИСТЕМНОГО СООБЩЕНИЯ

(SYS EX. ASSIGN)

Здесь описывается как назначать на контроллер эксклюзивное системное сообщение. Детальный метод №2 позволяет Вам назначать однобайтное системное сообщение. Детальные методы №3 и №4 позволяют Вам назначать любые сообщения (ввод данных вплоть до 24 байт).

	Метод
	Клавиа-

тура
	Режим
	Диапазон

значений
	Требования к завершению операции
	Замечания/ ограничения

	Основной
	0
	Эксклюзивное системное сообщение
	Значение по умолчанию
	Ввод F7
	1-й байт фиксирован на F0

	Детальный №1
	1
	Эксклюзивное системное сообщение
	Назначаемое
	Ввод F7
	1-й байт фиксирован на F0

	Детальный №2
	2
	Однобайтное системное сообщение
	--
	--


	кнопки [0-5,7,9,D,E] [DATA] [CHECKSUM] не действуют

	Детальный №3
	3
	Любое MIDI сообщение
	Значение по умолчанию
	Указанное

количество байт
	кнопка [CHECKSUM] не действует

	Детальный №4
	4
	Любое MIDI сообщение
	Назначаемое
	Указанное

количество байт
	кнопка [CHECKSUM] не действует; назначаемый диапазон значений


Назначение SYS EX. может определять проверочную сумму автоматически и позволяет Вам указывать изменяемый диапазон или вставлять номер канала/ блока внутрь сообщения. («Сообщения Sys Ex. ASSIGN» (стр.142))  

В назначении Sys Ex. ввод данных будет шестнадцатиричным.

1. Нажмите кнопку редактирования [EDIT].

На дисплее появится сообщение «EDT».                                        [РИСУНОК]

2. Слегка пошевелите контроллер, на который Вы хотите
назначить эксклюзивное системное сообщение. Если это кнопка, нажмите ее.

На дисплее отразится номер выбранного контроллера.                  [РИСУНОК]

3. Проверьте изображение на дисплее 
            и нажмите кнопку ввода [ENTER].

4. Нажмите клавишу [SYSTEM Ex].                                                   [РИСУНОК]

5. Если Вы желаете выбрать детальный метод, 

             нажмите какую-либо клавишу от [1] до [4]. 

            Избранный метод отобразится на дисплее.                                                                                    
6. Подтвердите выбор и нажмите кнопку ввода [ENTER].

Для основного метода или детального метода №1

На дисплее будет мигать сообщение «F0», которое является первым байтом эксклюзивного системного сообщения. (Эту установку изменить нельзя).               

                                                                                                                 [РИСУНОК]
7. Подтвердите сообщение на дисплее 
            и нажмите кнопку ввода [ENTER].

8. Используйте клавиши [0]-[F] для ввода второго байта.
9. Нажмите кнопку ввода [ENTER].

10. Введите третий и последующие байты.
                                                                                              [СТР. 123: КОНЕЦ] 

[СТР. 124: НАЧАЛО] 

11. После того, как Вы завершили сообщение о вводе, используйте клавиатуру для ввода [F] и [7], - сообщение о конце файла «F7».

12. Нажмите кнопку ввода [ENTER].

13. Используйте клавиши [1]-[3] для выбора порта.(-> «Выбор порта» (стр. 141))

14. Нажмите кнопку ввода [ENTER]. Если Вы делаете назначение на кнопку, указывайте режим работы кнопки.

Для детального метода №2
На дисплее отображено сообщение «F-»

7.   Используйте клавиши [6],[8],[A]-[C],[F] для указания системного сообщения.

8. Нажмите кнопку ввода [ENTER].                                                     [РИСУНОК]
9. Используйте клавиши [1]-[3] для выбора порта.(-> «Выбор порта» (стр. 141))

10. Нажмите кнопку ввода [ENTER].

Для детального метода №3 или №4
На дисплее отображено сообщение «L-»

7.    Используйте клавиши [0]-[F] для указания количества байт, которое Вы 

       вводите.                                                                                               [РИСУНОК]

                                                                                                                   *1 Сноска

8. Нажмите кнопку ввода [ENTER].

9. Используйте клавиши [0]-[F] для ввода первого байта.

10. Нажмите кнопку ввода [ENTER].

11. Введите второй и последующие байты тем же способом.

12. После того, как Вы ввели то количество байт, которое Вы обозначили на шаге 7, PCR-30/50 проверит, являются ли введенные Вами сообщения правильными MIDI сообщениями. Если сделана ошибка, на дисплее отобразится сообщение «ERR.»

В этом случае нажмите кнопку [ENTER], что переведет Вас на шаг 7, и Вы сможете заново ввести правильные значения.

В случае использования детального метода №4 укажите верхнюю и нижнюю границы.

13. Используйте клавиши [1]-[3] для выбора порта.(-> «Выбор порта» (стр. 141))

      14. Нажмите кнопку ввода [ENTER]. Если Вы делаете назначение на кнопку,  

            указывайте режим работы кнопки.

*1 На пространстве дисплея, обозначенном --, отражается текущее значение. Если значение не было определено (не измерялось), отображается значение по умолчанию. Даже если Вы меняли тип или функцию MIDI сообщения, будет отображено значение по умолчанию. Значение будет гореть ровно, если оно не было изменено, или мигать, если оно было изменено.

                                                                                              [СТР. 124: КОНЕЦ] 

[СТР. 125: НАЧАЛО] 

Здесь приводятся несколько примеров того, как вводить различные  эксклюзивные системные сообщения.

Включение системы GM2

F0 7E 7F 09 03 F7

Здесь описывается как назначать эксклюзивное системное сообщение включения системы GM2 с использованием основного метода.

1. Нажмите кнопку редактирования [EDIT].

На дисплее появится сообщение «EDT».                                        

2. Слегка пошевелите контроллер, на который Вы хотите
назначить эксклюзивное системное сообщение. Если это кнопка, нажмите ее.

На дисплее отразится номер выбранного контроллера.                 
3. Проверьте изображение на дисплее и нажмите кнопку ввода [ENTER].

4. Нажмите клавишу [SYSTEM Ex].                                                   

На дисплее появится сообщение «SE0».                                        

5. Подтвердите выбор и нажмите кнопку ввода [ENTER].

            На дисплее высветится сообщение «F0», которое является первым байтом 

            эксклюзивного системного сообщения. (Эту установку изменить нельзя).               
6. Подтвердите сообщение на дисплее и нажмите кнопку ввода [ENTER].

7. Используйте клавиши [7] и [E] для ввода второго байта «7E».
8. Подтвердите выбор и нажмите кнопку ввода [ENTER].

9. Используйте клавиши [7] и [F] для ввода третьего байта «7F».
10. Подтвердите выбор и нажмите кнопку ввода [ENTER]. Таким же образом введите четвертый и пятый байты
11. Наконец, используйте клавиши [F] и [7] для ввода сообщения о конце файла «F7».
12. Подтвердите выбор и нажмите кнопку ввода [ENTER].

13. Укажите выходной порт. (-> «Выбор порта» (стр. 141))
14. Нажмите кнопку ввода [ENTER].

15. Если Вы производите назначение на кнопку, установите ее режим  

      работы (-> «Выбор режима работы кнопок» (стр. 140)).

Сообщение включения системы GM2 было назначено.

                                                                                              [СТР. 125: КОНЕЦ] 

[СТР. 126: НАЧАЛО] 

Мастер громкости звука

F0 7F 7F 04 01 vL vM F7

Поскольку сообщение мастера громкости звука имеет рад данных 00 00 – 7F 7F, и нам нет необходимости определять весь ряд, мы будем использовать основной метод. Поскольку два байта данных относятся к LSB, а затем MSB, при вводе данных мы выберем «DT3».

1. Нажмите кнопку редактирования [EDIT].

На дисплее появится сообщение «EDT».                                        

2. Слегка пошевелите контроллер, на который Вы хотите
назначить эксклюзивное системное сообщение. Если это кнопка, нажмите ее.

На дисплее отразится номер выбранного контроллера.                 
3. Проверьте изображение на дисплее и нажмите кнопку ввода [ENTER].

4. Нажмите клавишу [SYSTEM Ex].                                                   

На дисплее замигает сообщение «SE0».                                        

5. Подтвердите выбор и нажмите кнопку ввода [ENTER].

            На дисплее высветится сообщение «F0», которое является первым байтом 

            эксклюзивного системного сообщения. (Эту установку изменить нельзя).               
6. Подтвердите сообщение на дисплее и нажмите кнопку ввода [ENTER].

7. Используйте клавиши [7] и [F] для ввода второго байта «7F».
8. Подтвердите выбор и нажмите кнопку ввода [ENTER].

Введите третий, четвертый и пятый байты таким же способом. 

9. Поскольку шестой байт является областью данных, нажмите клавишу [DATA], а затем клавишу [3]. 
            На дисплее появится сообщение «DT3».
10. Подтвердите выбор и нажмите кнопку ввода [ENTER]. 

11. Поскольку в качестве шестого байта мы выбрали «DT3», седьмой байт будет автоматически определен как область данных и не может быть изменен.
12. Подтвердите выбор и нажмите кнопку ввода [ENTER].

13. Используйте клавиши [F] и [7] для ввода сообщения о конце файла «F7».
14. Подтвердите выбор и нажмите кнопку ввода [ENTER].

15. Укажите выходной порт. (-> «Выбор порта» (стр. 141))
16. Нажмите кнопку ввода [ENTER].

17. Если Вы производите назначение на кнопку, установите ее режим  

      работы (-> «Выбор режима работы кнопок» (стр. 140)).

Сообщение мастера громкости звука было назначено.

                                                                                              [СТР. 126: КОНЕЦ] 

[СТР. 127: НАЧАЛО] 

Контроль изменения высоты звука

Поскольку сообщение о контроле высоты звука в системе GS имеет ряд данных 40H-58H (0-24 полутона), мы выберем детальный метод №1, который позволяет нам определить ряд значений данных. Поскольку формат данных является однобайтным, при введении данных мы выберем «DT0» (стр. 143).

1. Нажмите кнопку редактирования [EDIT].

На дисплее появится сообщение «EDT».                                        

2. Слегка пошевелите контроллер, на который Вы хотите
назначить эксклюзивное системное сообщение. Если это кнопка, нажмите ее.

На дисплее отразится номер выбранного контроллера.                 
3. Проверьте изображение на дисплее и нажмите кнопку ввода [ENTER].

4. Нажмите клавишу [SYSTEM Ex], а затем клавишу [1].                                                   

На дисплее появится сообщение «SE1».                                        

5. Подтвердите выбор и нажмите кнопку ввода [ENTER].

              На дисплее будет мигать сообщение «F0», которое является первым байтом 

              эксклюзивного системного сообщения. (Эту установку изменить нельзя).               
6. Подтвердите сообщение на дисплее и нажмите кнопку ввода [ENTER].

7. Используйте клавиши [4] и [1] для ввода второго байта «41».
8. Подтвердите выбор и нажмите кнопку ввода [ENTER].

Введите третий, четвертый и пятый байты таким же способом. 

9. Поскольку шестой байт является началом области подсчета проверочной суммы, нажмите клавишу [CHECKSUM], чтобы определить этот байт как начало области, для которой будут подсчитываться проверочная сумма. 
10. Подтвердите выбор и нажмите кнопку ввода [ENTER]. 

11. Введите шестой байт
12. Поскольку седьмой байт будет иметь «2» в верхних битах и целое число в нижних битах, нажмите клавишу [DATA] три раза.
На дисплее появится сообщение «0BL».

[РИСУНОК]:    Целое число                                 1-ый байт

                                           Адрес              Данные               Проверочная сумма

                         Область подсчета проверочной суммы

13. Для указания «2» для верхних битов нажмите клавишу [2].

На дисплее появится сообщение «2BL».

14. Подтвердите выбор и нажмите кнопку ввода [ENTER].

15. Таким же способом введите восьмой байт.
16. Поскольку девятый байт является областью данных, нажмите клавишу [DATA].
На дисплее появится сообщение «DT0».
17. Подтвердите выбор и нажмите кнопку ввода [ENTER].

18. Поскольку десятый байт будет содержать проверочную сумму, нажмите клавишу [CHECKSUM], чтобы указать место, в котором проверочная сумма будет значением ввода. На дисплее будет мигать сообщение «CS1» (Проверочная сумма тип 1).
19. Подтвердите выбор и нажмите кнопку ввода [ENTER].

20. Используйте клавиши [F] и [7] для ввода сообщения о конце файла «F7».
21. Подтвердите выбор и нажмите кнопку ввода [ENTER].

22. Затем укажите значение верхней границы - «58» - для области данных.
23. Нажмите кнопку ввода [ENTER].

24. Укажите значение нижней границы – «40» - для области данных.
25. Нажмите кнопку ввода [ENTER].

26. Укажите выходной порт. (-> «Выбор порта» (стр. 141))
27. Нажмите кнопку ввода [ENTER].

28. Если Вы производите назначение на кнопку, установите ее режим  

      работы (-> «Выбор режима работы кнопок» (стр. 140)).

Сообщение о контроле высоты звука в системе GS было назначено.

                                                                                              [СТР. 127: КОНЕЦ] 

[СТР. 128: НАЧАЛО] 

НАЗНАЧЕНИЕ ТЕМПА (TEMPO ASSIGN)

Вы можете назначать контроллер для регулировки темпа (20-250) CLOCK сообщения F8.

* Для того, чтобы передать CLOCK сообщения F8, CLOCK F8 должен быть в позиции «ВКЛЮЧЕНО» («ON»). (-> Включение/ выключение CLOCK F8 (стр. 136))

1. Нажмите кнопку редактирования [EDIT].

На дисплее появится сообщение «EDT».                                          [РИСУНОК]

2. Слегка пошевелите контроллер, на который Вы хотите
назначить темп. Если это кнопка, нажмите ее.

На дисплее отразится номер выбранного контроллера.                  
3. Подтвердите выбор и нажмите кнопку ввода [ENTER].                  [РИСУНОК]
4. Нажмите клавишу [TEMPO].
На дисплее появится сообщение «TMP».                                          
5. Подтвердите выбор и нажмите кнопку ввода [ENTER].                  [РИСУНОК]

6. Если Вы производите назначение на кнопку, установите ее  режим работы 
      (-> «Выбор режима работы кнопок» (стр. 140)).

* При назначении на кнопку значение будет установлено на максимум (250) для позиции «ВКЛЮЧЕНО» («ON») и на минимум (20) для позиции «ВЫКЛЮЧЕНО» («OFF»).
НЕТ НАЗНАЧЕНИЯ (NO ASSIGN)

Здесь описывается как отменять сообщение, назначенное на контроллер. Сразу же после отмены назначения при работе с этим контроллером не будут передаваться никакие сообщения.

1. Нажмите кнопку редактирования [EDIT].

На дисплее появится сообщение «EDT».                                          [РИСУНОК]

2. Слегка пошевелите контроллер, назначение которого Вы хотите
отменить. Если это кнопка, нажмите ее.

На дисплее отразится номер выбранного контроллера.                  
3. Подтвердите выбор и нажмите кнопку ввода [ENTER].                  [РИСУНОК]
                                                                                              [СТР. 128: КОНЕЦ] 

[СТР. 129: НАЧАЛО] 
4. Нажмите клавишу [NO ASSIGN].                                                  [РИСУНОК]

На дисплее появится сообщение «NOA».                                          
5. Нажмите кнопку ввода [ENTER].                  

6. На дисплее будет мигать сообщение «YES». 
Еще раз нажмите кнопку ввода [ENTER].                                     [РИСУНОК]   

НАЗНАЧЕНИЕ КОПИРОВАНИЯ (ASSIGN COPY)

Здесь описывается как сообщение, назначенное на контроллер, может быть скопировано на другой контроллер.

1. Нажмите кнопку редактирования [EDIT].

На дисплее появится сообщение «EDT».                                          [РИСУНОК]

2. Слегка пошевелите контроллер, на который Вы хотите
назначить копирование (на который будет перенесено назначение сообщения). Если это кнопка, нажмите ее.

На дисплее отразится номер выбранного контроллера.                    [РИСУНОК]    
3. Подтвердите выбор и нажмите кнопку ввода [ENTER].                  

4. Слегка пошевелите контроллер, назначение которого Вы хотите
скопировать («источник копирования»). Если это кнопка, нажмите ее.

            На дисплее появится сообщение «CPY».                                            [РИСУНОК]                                             
5. Нажмите кнопку ввода [ENTER].          

На дисплее будет мигать номер контроллера-источника копирования.

6. Подтвердите выбор и нажмите кнопку ввода [ENTER].                  [РИСУНОК]

                                                                                              [СТР. 129: КОНЕЦ] 

[СТР. 130: НАЧАЛО] 

ФУНКЦИЯ СОХРАНЕНИЯ (SAVE)

Здесь описывается как сохранять установки оперативной памяти во внутренней памяти.

Вы можете сохранять эти установки во внутренней памяти под номерами 1-F.

Вы не можете сохранять эти установки во внутренней памяти номер 0 (GM2).

*После редактирования установок Вы можете произвести сохранение. Если Вы отключите питание не сохранив предварительно Ваши изменения, они будут потеряны.

1. Нажмите кнопку редактирования [EDIT].

На дисплее появится сообщение «EDT».                                         [РИСУНОК]

2. Нажмите клавишу [SAVE].
На дисплее высветится надпись «SAV».                                          [РИСУНОК]

3. Проверьте изображение на дисплее 
             и нажмите кнопку ввода [ENTER].

4. Выберите номер памяти от 1 до F. Используя кнопки [DEC] [INC] 

             или клавиши [1]-[F] укажите номер памяти, в которой Вы хотите сохранить  

             изменения.

             Номер выбранной памяти будет мигать на дисплее.

5. Подтвердите выбор и нажмите кнопку ввода [ENTER].

                                                                                              [СТР. 130: КОНЕЦ] 

[СТР. 131: НАЧАЛО] 

ФУНКЦИЯ ПЕРЕДАЧИ НА ТЕКУЩИЙ КАНАЛ (OMNI)

Если Вы задействуете функцию OMNI, приведя ее в положение «ВКЛЮЧЕНО» («ON»), все сообщения будут передаваться на текущий канал (стр. 102) независимо от того, какие каналы были назначены на каждый контроллер в отдельности.

1. Нажмите кнопку редактирования [EDIT].

На дисплее появится сообщение «EDT».                                         [РИСУНОК]

2. Нажмите клавишу [OMNI].
На дисплее будет мигать сообщение «OMN».                                 [РИСУНОК]

3. Проверьте изображение на дисплее 
             и нажмите кнопку ввода [ENTER].

4. На дисплее отразится текущая установка.
	OMNI ON (1)
	[РИСУНОК]
	Сообщения будут передаваться на текущий канал независимо от того, какие каналы были назначены на каждый контроллер.

	OMNI OFF (0)
	[РИСУНОК]
	Сообщения будут передаваться на каналы, назначенные на каждый контроллер.


5. Используя кнопки [DEC] [INC] или клавиши [0] [1] выберите нужный Вам режим работы.

6. Нажмите кнопку ввода [ENTER].

                                                                                              [СТР. 131: КОНЕЦ] 

[СТР. 132: НАЧАЛО] 

ФУНКЦИЯ ЗАЩИТЫ ОТ ИЗМЕНЕНИЙ (PROTECT)

Если Вы переведете установку функции защиты от изменений в положение «ВКЛЮЧЕНО» («ON»), все операции по сохранению (стр. 130) и прием данных bulk (стр. 133) будут запрещены.

1. Нажмите кнопку редактирования [EDIT].

На дисплее появится сообщение «EDT».                                         [РИСУНОК]

2. Нажмите клавишу [PROTECT].
На дисплее будет мигать сообщение «PTC».                                   [РИСУНОК]

3. Проверьте изображение на дисплее 
             и нажмите кнопку ввода [ENTER].

4. На дисплее отразится текущая установка.
	PROTECT ON (1)
	[РИСУНОК]
	Запрещает изменения.

	PROTECT OFF (0)
	[РИСУНОК]
	Позволяет изменения.


5. Используя кнопки [DEC] [INC] или клавиши [0] [1] выберите нужный Вам режим работы.

6. Нажмите кнопку ввода [ENTER].

                                                                                              [СТР. 132: КОНЕЦ] 

[СТР. 133: НАЧАЛО] 

ФУНКЦИЯ ПРИЕМА И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ BULK (BULK)

Назначения контроллеров могут быть получены или переданы как данные bulk (все вместе).

Режим получения данных

1. Нажмите кнопку редактирования [EDIT].

На дисплее появится сообщение «EDT».                                          [РИСУНОК]

2. Нажмите клавишу [BULK].
На дисплее будет мигать сообщение «BLR» (получение данных bulk).                                        

                                                                                                            [РИСУНОК]

3. Проверьте изображение на дисплее 
             и нажмите кнопку ввода [ENTER].

На дисплее появится сообщение «RS», и «S» будет мигать.             [РИСУНОК]

4. Используя кнопки [DEC] [INC] или клавиши [0] [1] выберите нужный Вам режим работы.

	SINGLE BULK (0)
	[РИСУНОК]
	Отдельная память будет получена как данные bulk. Полученные данные будут внесены в оперативную память, а все находившиеся в ней до этого данные будут стерты. Память под номерами 1-F затронута не будет.

	ALL BULK (1)
	[РИСУНОК]
	Все пресеты будут получены как данные bulk. Полученные данные будут записаны поверх памяти под номерами 1-F.


5. Подтвердите выбор и нажмите кнопку ввода [ENTER].

Третий знак на дисплее начнет мигать, и PCR-30/50 будет в ожидании получения данных bulk.                                                                      [РИСУНОК]

                                                                                              [СТР. 133: КОНЕЦ] 

[СТР. 134: НАЧАЛО] 

О изображении на дисплее в режиме BULK
                                  [РИСУНОК]

                               [РИСУНОК] [РИСУНОК] [РИСУНОК]

                                 Получить        SINGLE        Ожидание получения
                                                         BULK           (мигает)

                               [РИСУНОК] [РИСУНОК] [РИСУНОК]

        1                       Передать          ALL              Ожидание передачи

                                                          BULK           (мигает)

                                                                              [РИСУНОК]

                                                                                Передача



[НАДПИСЬ В КРУГЕ СЛЕВА] 1-ый знак: обозначает режим передачи или приема

[НАДПИСЬ В КРУГЕ В ЦЕНТРЕ] 2-ой знак: Single Bulk или All Bulk
[НАДПИСЬ В КРУГЕ СПРАВА] 3-ий знак: обозначает 

                                                                      статус передачи/ получения/ожидания

                                                                                              получение

                                                                                           [РИСУНОК]

                                                                                               передача

6. Передайте данные bulk с Вашего секвенсора или другого устройства.

Укажите «PCR» (для Macintosh: PCR1) как устройство вывода MIDI данных для Вашего секвенсора. Для детального ознакомления с этой процедурой сверьтесь с руководством пользователя для Вашего секвенсора. 

Для ознакомления с процессом выбора порта, через который Вы будете передавать данные bulk, обратитесь к разделу «Выбор порта» (стр. 141). 

7. Когда PCR-30/50 завершит прием bulk данных, на дисплее отобразится сообщение «END» («Конец»)

                                                                                                          [РИСУНОК]

Сообщение об ошибке                                          

              [РИСУНОК]

Если данные не могут быть приняты корректно, на дисплее возникнет мигающая надпись «ERR». Если это произошло, нажмите кнопку отмены [CANCEL].

После того, как сообщение «ERR» исчезнет с экрана, вновь проведите процедуру приема bulk данных, начиная с шага 1.

8. Подтвердите прием данных нажатием кнопки ввода [ENTER]. 

        [СТР. 134: КОНЕЦ] 

      [СТР. 135: НАЧАЛО] 

Режим передачи данных

1. Нажмите кнопку редактирования [EDIT].

      На дисплее появится сообщение «EDT».                                            [РИСУНОК]

2. Нажмите клавишу [BULK].
3. Нажмите клавишу [1].

На дисплее будет мигать сообщение «BLT» (передача данных bulk).                                                                                                                                                         

                                                                                                             [РИСУНОК]

4. Проверьте изображение на дисплее 
      и нажмите кнопку ввода [ENTER].

      На дисплее появится сообщение «TS», и «S» будет мигать.             [РИСУНОК]

5. Используя кнопки [DEC] [INC] или клавиши [0] [1] выберите нужный Вам режим работы.

	SINGLE BULK (0)
	[РИСУНОК]
	Данные, находящиеся в оперативной памяти (то, что используется в настоящий момент) будут переданы как данные bulk.

	ALL BULK (1)
	[РИСУНОК]
	Все пресеты (пресеты 1-F) будут переданы как данные bulk.


6. Подтвердите выбор нажатием кнопки ввода [ENTER].
7. Третий знак на дисплее будет мигать, 

    и PCR-30/50 будет в ожидании передачи данных.                               [РИСУНОК]

8. Нажмите кнопку ввода [ENTER].

    В программном обеспечении Вашего секвенсора выберите «PCR2» как устройство  

    ввода данных MIDI. Для детального ознакомления с этой процедурой сверьтесь с 

    руководством пользователя для Вашего секвенсора.

          Для ознакомления с процессом выбора порта, через который Вы будете 

         передавать bulk данные, обратитесь к разделу «Выбор порта» (стр. 141). 

         Проверьте Ваш секвенсор, либо другое принимающее устройство, был ли 

         завершен процесc получения данных.

                                                                                              [СТР. 135: КОНЕЦ] 

[СТР. 136: НАЧАЛО] 

Установки системы (SYSTEM)

1. Нажмите кнопку редактирования [EDIT].

       На дисплее отобразится сообщение «EDT».                                       [РИСУНОК]

2. Нажмите клавишу [SYSTEM].
       На дисплее отобразится сообщение «SY0».

3. Используя кнопки [DEC] [INC] или клавиши [0]-[F] 

       выберите нужные Вам установки системы 

       и нажмите кнопку ввода [ENTER].                                                    [РИСУНОК]
      Убедитесь в правильности сообщения на дисплее и используйте для изменения   

      установок соответствующий метод.

	Клавиа-тура
	Режим
	Содержание установки
	Исходные значения
	Метод установки

	0
	F8 Clock вкл\выкл
	Эта установка определяет, может ли передаваться F8 Clock
	Выкл.
	A (стр. 136)

	1
	F8 Clock исходный темп
	Если F8 Clock включено, эта установка определяет начальное значение F8 Clock. После включения прибора этот темп будет передаваться до тех пор, пока Вы не измените позицию назначенного на темп контроллера.
	120
	B (стр. 137)

	2
	F8 установка порта Clock
	Если F8 Clock включено, эта установка определяет порт, по которому передается F8 Clock.
	PСR1
	C (стр. 137)

	3
	Добавочная громкость
	Величина, которую Вы здесь определяете, будет добавляться к громкости нот, которые Вы играете на клавишах.

* Если результирующая величина превосходит 7FH, громкость будет 7FH. 
	0
	B (стр. 137)

	4
	Порт установки клавиатуры
	Определяет порт, по которому будут передаваться сообщения от джойстика.
	PCR1
	C (стр. 137)

	5
	Н-активность вкл\выкл
	Включайте этот параметр при работе с программными продуктами ProTools (например, ProTools LE). При включении этого параметра с выхода PCR2 каждые 500 миллисекунд будет передаваться сообщение «90 00 7F».
	Выкл.
	A (стр. 136)

	6
	Режим драйвера USB
	Эта установка определяет тип драйвера для использования с портом USB.
	Свой драйвер
	D (стр. 137)

	7
	Загрузочная память
	Эта установка определяет пресет памяти, который будет использоваться при загрузке.
	GM 2
	E (стр. 138)

	8
	Восстановление фабричных установок
	Восстанавливает все установки PCR-30/50 на установки, сделанные на фабрике.
	--


	F (стр. 138)


Метод изменения установок А

Произведите шаги 1-3

4. Используйте кнопки [DEC] [INC] или клавиши [0] [1], чтобы включить или выключить   

       F8 Clock или Н-активность.

	0
	Выкл. (OFF)

	1
	Вкл. (ON)


      На дисплее отобразится вкл. (ON) или выкл. (OFF).

5.   Нажмите кнопку ввода [ENTER].

                                                                                             [СТР. 136: КОНЕЦ] 

      [СТР. 137: НАЧАЛО] 

Метод изменения установок B
Произведите шаги 1-3

4.   Используйте кнопки [DEC] [INC] или клавиши [0]-[F], чтобы указать темп по  

      умолчанию F8 Clock или добавочную громкость.

	Клавиатура
	Режим
	Диапазон значений

	1
	F8 Clock темп по умолчанию 
	20 - 250

	3
	Добавочная громкость
	0 - 127


     На дисплее отобразится значение.

5.  Нажмите кнопку ввода [ENTER].

Метод изменения установок С

Произведите шаги 1-3

4. Используйте кнопки [DEC] [INC] или клавиши [0]-[F], чтобы указать порт F8    

    Clock или порт установки клавиатуры. (-> «Выбор порта» (стр. 141)) 

    На дисплее отобразится выбранный порт.

5. Нажмите кнопку ввода [ENTER].

Метод изменения установок D
Произведите шаги 1-3.

4. Используйте кнопки [DEC] [INC] или клавиши [0] [1], чтобы указать режим  

    работы драйвера USB.

	0
	[РИСУНОК]
	Свой драйвер
	Для передачи MIDI данных с высокой скоростью используется технология FTP. Обычно мы рекомендуем пользоваться этим драйвером.

	1
	[РИСУНОК]
	Драйвер других производителей
	Выберите этот режим, если хотите использовать драйвер операционной системы Вашего компьютера.


*FPT = Технология быстрой обработки для MIDI данных:

Эффективная обработка  обусловлена взаимозависимостью ширины пропускания шины USB и количества передаваемых MIDI данных, что позволяет обрабатывать данные MIDI оптимальным образом. 

5. Нажмите кнопку ввода [ENTER].

                                                                                             [СТР. 137: КОНЕЦ] 

[СТР. 138: НАЧАЛО] 

Метод изменения установок E
Произведите шаги 1-3.

4. Используйте кнопки [DEC] [INC] или клавиши [0] [1], чтобы указать последнюю 

    установку GM2 доступа к памяти.

	0
	[РИСУНОК]
	При подключении питания PCR-30/50 всегда включается с памятью номер 0 (GM2), независимо от того, в каком состоянии он находился при последнем отключении питания. 

	1
	[РИСУНОК]
	При подключении питания PCR-30/50 включится с пресетом, который вызывался или сохранялся при последнем использовании инструмента.


5. Нажмите кнопку ввода [ENTER].

Метод изменения установок F
Произведите шаги 1-3.

4. На дисплее отобразится сообщение «RST».                                       [РИСУНОК]

5. Нажмите кнопку ввода [ENTER].           

6. На дисплее будет мигать сообщение «YES».                                      [РИСУНОК]                  

7. Нажмите кнопку ввода [ENTER].           

                                                                                             [СТР. 138: КОНЕЦ] 

[СТР. 139: НАЧАЛО] 

Приложения

В этом разделе объясняется как производить удобные индивидуальные настройки и приводятся рекомендации по разрешению проблем. Вы можете обращаться к этому материалу по мере необходимости. 

Индивидуальные настройки……………………………………………………140


Основные подсоединения.................................................................................145

Конфигурации памяти………..........................................................................146


Разрешение проблем.........................................................................................153


Перевод в MIDI формат....................................................................................159

Основные спецификации..................................................................................164

                                                                                             [СТР. 139: КОНЕЦ] 

[СТР. 140: НАЧАЛО] 

Индивидуальные настройки

Настройка режима ввода данных

[РИСУНОК]    При вводе числовых значений в PCR-30/50, Вы можете использовать 

                          любой из имеющихся двух режимов ввода данных: Десятиричный 

                          режим ввода данных или Шестнадцатиричный режим ввода  

                          данных.

                          Если Вы хотите ввести десятиричные числа, нажмите кнопку 

                          [DECIMAL]. Если Вы хотите ввести шестнадцатиричные числа, 

                          нажмите кнопку [HEX]. При подключении питания PCR-30/50 

                          включается в десятиричном режиме.

                          Десятиричные и шестнадцатиричные числа будут представлены 

                          следующим образом:

                          Десятиричные: …………………………………………… 0-127

                          Шестнадцатиричные …………………………………… 00-7F
                          Однако, для переключения каналов MIDI (MIDI CH) и смены 

                          Программы (PROGRAM CHANGE) значения будут следующими:

	
	Десятиричные значения
	Шестнадцатиричные значения

	MIDI CH
	1-26
	0-F

	PROGRAM CHANGE
	1-128
	00-7F


· Обычно при использовании десятиричного кода на дисплее будут отображаться три знака. По этой причине не будет отображаться параметр, который Вы вводите, и Вы можете потерять контроль над тем, что Вы делаете. Если это случилось, Вы можете временно переключиться на шестнадцатиричный код для того, чтобы проверить параметры, которые Вы вводите. После этого вернитесь в десятиричный код и продолжите работу.

Выбор режима работы кнопок

Когда Вы назначаете тот или иной параметр контроллера на кнопку, Вам необходимо определить режим работы (функцию) этой кнопки.

1. Нажмите клавишу [0] или [1] для того, чтобы выбрать режим замыкания или режим переключения.

	Режим замыкания (0)
	[РИСУНОК]
	Установка будет применяться, когда Вы нажимаете и удерживаете кнопку, и отменяться сразу после того, как Вы эту кнопку отпустите. Кнопка будет гореть, пока Вы ее нажимаете.

	Режим переключения (1)
	[РИСУНОК]
	Установка будет включаться/ выключаться каждый раз, как Вы нажмете кнопку. Кнопка будет гореть, когда передается сообщение о включении, и потухать, когда передается сообщение о выключении.


2. Нажмите кнопку ввода [ENTER].

*Если Вы используете кнопку как контроллер, то при нажатой кнопке будет передаваться максимальное значение, а при отжатой кнопке – минимальное значение.

[СТР. 140: КОНЕЦ] 

[СТР. 141: НАЧАЛО] 

Выбор порта

При использовании USB Вы можете указать порт USB, по которому будут передаваться сообщения, назначенные на контроллер.

1. Нажмите клавишу [1]-[3] для выбора порта.

	Порт 1 (1)
	[РИСУНОК]
	Сообщения будут посланы на «PCR1».

	Порт 2 (2)
	[РИСУНОК]
	Сообщения будут посланы на «PCR2».

	Порт 1,2 (3)
	[РИСУНОК]
	Сообщения будут посланы на «PCR1» и «PCR2».


2.   Нажмите кнопку ввода [ENTER].

*Если Вы подсоединяете PCR-30/50 через входы/ выходы MIDI, установки порта не используются. Сообщения будут посланы на выход MIDI OUT.

Порты соответствуют входам/ выходам MIDI клавишного MIDI контроллера PCR-30/ 50 следующим образом.

[РИСУНОК – В ТАБЛИЦЕ ПРИВОДИТСЯ ПЕРЕВОД НАДПИСЕЙ НА РИСУНКЕ]

	Драйвер USB PCR-30/50
	
	PCR-30/50
	

	Устройство вывода MIDI (название порта)
	USB
	
	

	Edirol PCR MIDI Out
	
	
	MIDI Out (выход) 

	Edirol PCR
	
	Порт приема bulk данных
	

	Устройство ввода MIDI (название порта)
	
	
	

	Edirol PCR MIDI In
	
	
	MIDI In (вход)

	Edirol PCR 1
	
	Клавиатура/ джойстик
	

	Edirol PCR 2
	
	Контроллеры
	


Устройство вывода MIDI
	PCR MIDI OUT (выход)
	Если Вы выбрали PCR MIDI OUT как порт вывода для Вашего секвенсора, сообщения MIDI будут посланы из выхода MIDI OUT Вашего PCR-30/50.

	PCR (Macintosh: PCR1)
	Это порт приема bulk данных. При приеме bulk данных в PCR-30/50 указывайте PCR как порт выхода на Вашем секвенсоре.


Устройство ввода MIDI
	PCR MIDI IN (выход)
	Если Вы выбрали PCR MIDI IN как порт ввода для Вашего секвенсора, сообщения MIDI могут быть приняты по входу MIDI IN Вашего PCR-30/50.

	PCR 1

PCR 2
	Это порт, на который подаются сообщения от клавиатуры, джойстика и контроллеров.

Клавиатура, джойстик и контроллеры будут соотнесены с PCR1 и/или PCR2 в зависимости от установок порта.

Для Вашего удобства Вы можете указать PCR1 для сообщений, используемых при игре на компьютерном синтезаторе, или для записи на дорожку секвенсора в реальном времени, а PCR2 – для сообщений, используемых для управления секвенсором (например, включение/ остановка звучания секвенсора или плавное снижение громкости на канале). PCR2 – это порт передачи bulk данных. При передаче bulk данных из PCR-30/50 указывайте PCR2 как порт ввода на Вашем секвенсоре. 


[СТР. 141: КОНЕЦ] 

[СТР. 142: НАЧАЛО] 

Сообщения Sys Ex. ASSIGN 

Указание проверочной суммы

PCR-30/50 может автоматически подсчитывать проверочную сумму эксклюзивного системного сообщения и включать ее в сообщение. Для того чтобы использовать эту функцию, Вы должны выполнить следующую процедуру, указывая место, начиная с которого будет производиться подсчет проверочной суммы, и место, в которое будет вставлена проверочная сумма. Вы также можете выбирать тип проверочной суммы.

Для примера, пожалуйста, прочитайте секцию «Контроль изменения высоты звука» в разделе «Режим редактирования (EDIT)» (стр. 127).

1. Перед вводом байта, с которого должен начаться подсчет проверочной суммы, нажмите клавишу [CHECKSUM].

На дисплее появится сообщение «CSS» (Checksum Start – запуск проверочной суммы).

Если Вы снова нажмете клавишу [CHECKSUM], «CSS» (запуск проверочной суммы) будет отменен.                                                                    [РИСУНОК]
2. Нажмите кнопку ввода [ENTER].
3. Продолжите ввод данных.
4. Нажмите клавишу [CHECKSUM] в том месте, в которое должна быть вставлена проверочная сумма.

На дисплее появится сообщение «CS1» (проверочная сумма тип 1).

5. Нажмите кнопку ввода [ENTER].                                                   [РИСУНОК]

Типы проверочной суммы

Существует два типа проверочной суммы, как показано ниже.

	ТИП 1: (1)
	[РИСУНОК]
	Этот метод используется корпорацией Roland и большинством других производителей.

	ТИП 2: (2)
	[РИСУНОК]
	Выбирайте этот метод, если используется не тип 1, а какой-нибудь другой метод.


Переключение типов

Если Вы хотите переключиться на тип 2, нажмите клавишу [2] после того, как на шаге 4 Вы нажмете [CHECKSUM]. Чтобы снова переключиться на тип 1, нажмите клавишу [1].

                                                                                                                  [РИСУНОК]

[СТР. 142: КОНЕЦ] 

[СТР. 143: НАЧАЛО] 

Указание местоположения данных

Здесь описывается как указывать местоположение и тип данных различных отрезков данных внутри эксклюзивного системного сообщения.

Диапазоном значений данных будет диапазон значений по умолчанию, если Вы используете основной метод или детальный метод №3. При использовании детальных методов №1 и №4 Вы можете указывать диапазон значений данных.

Для примера, пожалуйста, прочитайте секцию «Мастер громкости звука» в разделе «Режим редактирования (EDIT)» (стр. 126).

1. Нажмите клавишу [DATA] в том месте, в которое Вы хотите ввести данные.

На дисплее появится сообщение «DT0»

2. Используя клавиши [0]-[4] введите тип данных.

	Номер данных
	Тип данных
	Диапазон значений по умолчанию
	Установка диапазона значений
	Пример (указание верхней и нижней границ)

	DT0
	7-битные
	00H-7F
	Укажите диапазон значений данных (00-7FH)
	04-45

(нижняя граница – 4H, верхняя граница – 45H)

	DT1
	4-битные/ 
4-битные
	0H/0H-FH/FH
	Укажите диапазон значений первого байта (0-FH). Значения второго байта зафиксированы на 0-FH
	0/0-D/F
(нижняя граница – 0H, верхняя граница – DH)

	DT2
	7-битные/ 

7-битные (MSB/ LSB)
	00H/00H-7FH/7FH
	Укажите диапазон значений MSB (00-7F). Значения LSB зафиксированы на 00-7F
	23/00-68/7F
(нижняя граница – 23H, верхняя граница – 68H)

	DT3
	7-битные/

7-битные
(LSB/MSB)
	00H/00H-7FH/7FH
	Укажите диапазон значений MSB (00-7F). Значения LSB зафиксированы на 00-7F
	00/23-7F/68

(нижняя граница – 23H, верхняя граница – 68H)

	DT4
	4-битные/ 

4-битные/

4-битные/

4-битные
	7H/FH/0H/1H-

8H/0H/FH/FH
	Укажите границы позитивного/ негативного изменения с помощью значения от 00H до FFH, центрированного на 8000H.

        [РИСУНОК]
	7/F/0/2-8/0/5/0

(нижняя граница – FEH, верхняя граница – 50H)


* В случае использования DT1-DT4 (данные, состоящие из двух и более байт), местоположение следующего байта будет определено автоматически, и на дисплее появится сообщение «-DT». (Эту установку изменить нельзя.)

3. Нажмите кнопку ввода [ENTER].
4. Если Вы выбрали DT1, DT2, DT3 или DT4, на дисплее появится сообщение 

      «-DT». Нажмите кнопку ввода [ENTER].

[СТР. 143: КОНЕЦ] 

[СТР. 144: НАЧАЛО] 

Ввод канала/ блок-данных

Если эксклюзивное системное сообщение включает в себя канал или блок-число GS, то тогда Вы можете обратиться к этой секции, чтобы уточнить как указывать тип и значение верхних бит. При вводе канала и блок-числа установки текущего канала (стр. 102) будут включены в качестве нижних бит. (Блок-число – это на самом деле не канал, оно соответствует определенной «части» внутри звукового модуля GS. На PCR-30/50 оно соответствует каналу для удобства.)

	Текущий канал
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	CH
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	A
	B
	C
	D
	E
	F

	BL
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	0
	A
	B
	C
	D
	E
	F


Для примера, пожалуйста, обратитесь к секции «Контроль изменения высоты звука» в разделе «Режим редактирования (EDIT)» (стр. 127).

1. Нажмите несколько раз клавишу [DATA] в том месте, в которое Вы хотите ввести канал/ блок-число, выбирая «0CH» для канала или «0BL» для блока.

                                                       [РИСУНОК]

2. Используя клавиши [0]-[7] введите значение четырех верхних бит.

«0» на дисплее изменится на то числовое значение, которое Вы введете.

3. Нажмите кнопку ввода [ENTER].

[СТР. 144: КОНЕЦ] 

[СТР. 145: НАЧАЛО] 

Типичная коммутация

В этом разделе приводятся примеры типичных коммутаций PCR-30/50.

*Во избежание сбоев в работе и повреждений динамиков и другого оборудования, прежде чем осуществлять коммутацию, всегда выключайте громкость и отсоединяйте приборы от сети.

* Используйте только рекомендованную педаль экспрессии (EV-5, продается отдельно). При использовании другой педали Вы рискуете повредить устройство, либо вызвать неполадки в его работе.

Подсоединение USB
[РИСУНОК]

 [НАДПИСИ НА РИСУНКЕ СЛЕВА:]                     

 Кабель USB
 DP-2 (продается отдельно)

 EV-5 (продается отдельно) 

[НАДПИСИ НА РИСУНКЕ ПО ЦЕНТРУ:]                     

Питание

DC (Постоянный ток)\ OFF (Выкл.)\USB
[НАДПИСИ НА РИСУНКЕ СПРАВА:]                     

Блок питания

Если Вы используете кабель USB, подключать блок питания не обязательно. Тем не менее, при работе с некоторыми компьютерами подключение питания PCR-30/50 по кабелю USB невозможно. В этом случае установите переключатель питания в положение DC и подсоедините блок питания. 

Подсоединение MIDI
     [РИСУНОК]

[НАДПИСИ НА РИСУНКЕ СЛЕВА:]                     

Звуковой модуль MIDI (продается отдельно)

 DP-2 (продается отдельно)

 EV-5 (продается отдельно) 

[НАДПИСИ НА РИСУНКЕ ПО ЦЕНТРУ:]                     

     Вход MIDI
     Выход MIDI
[НАДПИСИ НА РИСУНКЕ СПРАВА:]                     

      Блок питания

Питание

DC (Постоянный ток)\ OFF (Выкл.)\USB
[СТР. 145: КОНЕЦ] 

[СТР. 146: НАЧАЛО] 

Установки памяти

Ниже приведены фабричные установки памяти в системе GM2, включая назначения на контроллеры.

Используйте приведенный ниже образец.

Приведенные ниже установки входят в фабричные установки.
Установки GM2 (память: 0)……………………..(стр.146)

Установки режима 3 MCR-8 (Sonar)……………………...(стр.147)

MCR-8 режим 3 (Sonar) –A (память:1)…………………….(стр. 147)

MCR-8 режим 3 (Sonar) –B (память:2)…………………….(стр. 147)

MCR-8 режим 3 (Sonar) –C (память:3)…………………….(стр. 148)

MCR-8 режим 3 (Sonar) –D (память:4)…………………….(стр. 148)

Установки режима 4 MCR-8 (Cubase)….………………...(стр.149)

MCR-8 режим 4 (Cubase) –A (память:5)…………………….(стр. 149)

MCR-8 режим 4 (Cubase) –B (память:6)…………………….(стр. 149)

MCR-8 режим 4 (Cubase) –C (память:7)…………………….(стр. 149)

MCR-8 режим 4 (Cubase) –D (память:8)…………………….(стр. 149)

Н-совместимые (ProTools LE, Digital Performer) установки 

(память: 9) …………………………………..………………..(стр.150)

Установки GS………………………………………………………………………(стр. 150)

GS-A (память: A)………………………………………………………………….(стр.150)

GS-B (память: B)………………………………………………………………….(стр.151)

GS-C (память: C)………………………………………………………………….(стр.151)

Установки XG……………………………………………………………………(стр. 152)

XG-A (память: D)………………………………………………………………….(стр.152)

XG-B (память: E)………………………………………………………………….(стр.152)

Установки GM2 (память: 0)
[РИСУНОК]

[НАДПИСИ НА РИСУНКЕ СЛЕВА НАПРАВО ПО СТРОЧКАМ ЧЕРЕЗ ЗАПЯТУЮ:]

Фильтр, Вибрато, Настройка, GM2, Время портаменто, Послекасание, Огибающая,

Срез, Резонанс, Соотношение, Глубина, Задержка, Грубая, Точная, Панорама, Атака, Затухание, Освобождение, Хорус, Реверберация, Громкость, USB, Вывод данных, Шестнадцатиричные, Память, Канал MIDI, Смена программы,  Редакция, Убывание, РС, Возрастание, Портаменто Вкл.\Выкл., Режим Полифонический, Моно, Система GM2 вкл., Снэпшот, Банк, Паника, Убывание, Возрастание, Шестнадцатиричные, Десятиричные, Номер памяти Edirol PCR №0: GM2.

[РИСУНОК]

[НАДПИСИ НА РИСУНКЕ СЛЕВА НАПРАВО ПО СТРОЧКАМ ЧЕРЕЗ ЗАПЯТУЮ:]

Стоп, Старт, Продолжить, №0: GM2.
[ТАБЛИЦА]

[НАДПИСИ В ВЕРХНЕЙ СТРОКЕ ТАБЛИЦЫ ЧЕРЕЗ ЗАПЯТУЮ:]
Параметр, Сообщение (шестнадцатиричное), Диапазон значений (шестнадцатиричные), Канал, Порт.

[СТР. 146: КОНЕЦ] 

[СТР. 147: НАЧАЛО] 

Установки режима 3 MCR-8 (Sonar)

Если Вы используете PCR-30/50 вместе с Sonar, выберите Опции/ Внешние Контроллеры (Options/ External Controllers), затем выберите «Cakewalk Generic Surface» и установите значение порта ввода на «PCR2». Затем на панели задач внешнего контроллера откройте свойства «Cakewalk Generic Surface» и выберите «Roland MCR-8» из списка пресетов.

При использовании этих установок памяти приведите функцию передачи на текущий канал (OMNI) Вашего PCR-30/ 50 в положение выкл. (OFF).

*Чтобы на экране монитора появилась панель задач внешнего контроллера, откройте Display/ Toolbars и выберите External Controllers.

MCR-8 режим 3 (Sonar) –A (память:1)

[ТАБЛИЦА]
[НАДПИСИ В ВЕРХНЕЙ СТРОКЕ ТАБЛИЦЫ ЧЕРЕЗ ЗАПЯТУЮ:]
Параметр, Сообщение (шестнадцатиричное), Диапазон значений (шестнадцатиричные), Канал, Порт.

MCR-8 режим 3 (Sonar) –B (память:2)
[ТАБЛИЦА]
[НАДПИСИ В ВЕРХНЕЙ СТРОКЕ ТАБЛИЦЫ ЧЕРЕЗ ЗАПЯТУЮ:]
Параметр, Сообщение (шестнадцатиричное), Диапазон значений (шестнадцатиричные), Канал, Порт.

[СТР. 147: КОНЕЦ] 

[СТР. 148: НАЧАЛО] 

MCR-8 режим 3 (Sonar) – C (память: 3)

[ТАБЛИЦА]
[НАДПИСИ В ВЕРХНЕЙ СТРОКЕ ТАБЛИЦЫ ЧЕРЕЗ ЗАПЯТУЮ:]
Параметр, Сообщение (шестнадцатиричное), Диапазон значений (шестнадцатиричные), Канал, Порт.

MCR-8 режим 3 (Sonar) – D (память: 4)

[ТАБЛИЦА]
[НАДПИСИ В ВЕРХНЕЙ СТРОКЕ ТАБЛИЦЫ ЧЕРЕЗ ЗАПЯТУЮ:]
Параметр, Сообщение (шестнадцатиричное), Диапазон значений (шестнадцатиричные), Канал, Порт.

[СТР. 148: КОНЕЦ] 

[СТР. 149: НАЧАЛО] 

Установки режима 4 MCR-8 (Cubase)

Если Вы используете PCR-30/50 вместе с Cubase, выберите Опции/ Удаленные настройки (Option/ Remote Setup), затем выберите «Roland MCR8» и установите  ввод на «PCR2». (Выход может быть установлен на любой порт.)

При использовании этих установок памяти приведите функцию передачи на текущий канал (OMNI) Вашего PCR-30/ 50 в положение выкл. (OFF).

MCR-8 режим 4 (Cubase) – A (память: 5)

[ТАБЛИЦА]
[НАДПИСИ В ВЕРХНЕЙ СТРОКЕ ТАБЛИЦЫ ЧЕРЕЗ ЗАПЯТУЮ:]
Параметр, Сообщение (шестнадцатиричное), Диапазон значений (шестнадцатиричные), Канал, Порт.

MCR-8 режим 4 (Cubase) – B (память: 6)

[ТАБЛИЦА]
[НАДПИСИ В ВЕРХНЕЙ СТРОКЕ ТАБЛИЦЫ ЧЕРЕЗ ЗАПЯТУЮ:]
Параметр, Сообщение (шестнадцатиричное), Диапазон значений (шестнадцатиричные), Канал, Порт.

MCR-8 режим 4 (Cubase) – C (память: 7)

[ТАБЛИЦА]
[НАДПИСИ В ВЕРХНЕЙ СТРОКЕ ТАБЛИЦЫ ЧЕРЕЗ ЗАПЯТУЮ:]
Параметр, Сообщение (шестнадцатиричное), Диапазон значений (шестнадцатиричные), Канал, Порт.

MCR-8 режим 4 (Cubase) – D (память: 8)

[ТАБЛИЦА]
[НАДПИСИ В ВЕРХНЕЙ СТРОКЕ ТАБЛИЦЫ ЧЕРЕЗ ЗАПЯТУЮ:]
Параметр, Сообщение (шестнадцатиричное), Диапазон значений (шестнадцатиричные), Канал, Порт.

[СТР. 149: КОНЕЦ] 

[СТР. 150: НАЧАЛО] 

Н-совместимые (ProTools LE, Digital Performer) установки (память: 9)

Если Вы используете PCR-30/50 вместе с ProTools или Digital Performer, выберите в качестве контроллера «HUI» и установите порт ввода на «PCR2». 

При использовании этих установок памяти приведите функцию передачи на текущий канал (OMNI) Вашего PCR-30/ 50 в положение выкл. (OFF), а установку H-активность – в положение вкл. (ON).

[ТАБЛИЦА]
[НАДПИСИ В ВЕРХНЕЙ СТРОКЕ ТАБЛИЦЫ ЧЕРЕЗ ЗАПЯТУЮ:]
Параметр, Сообщение (шестнадцатиричное), Диапазон значений (шестнадцатиричные), Канал, Порт.

Установки GS
При использовании этих установок памяти для Вашего удобства Вы можете привести функцию передачи на текущий канал (OMNI) Вашего PCR-30/ 50 в положение вкл. (ON).

GS-A (память: A)

[ТАБЛИЦА]
[НАДПИСИ В ВЕРХНЕЙ СТРОКЕ ТАБЛИЦЫ ЧЕРЕЗ ЗАПЯТУЮ:]
Параметр, Сообщение (шестнадцатиричное), Диапазон значений (шестнадцатиричные), Канал, Порт.

[СТР. 150: КОНЕЦ] 

[СТР. 151: НАЧАЛО] 

GS-B (память: B)

[ТАБЛИЦА]
[НАДПИСИ В ВЕРХНЕЙ СТРОКЕ ТАБЛИЦЫ ЧЕРЕЗ ЗАПЯТУЮ:]
Параметр, Сообщение (шестнадцатиричное), Диапазон значений (шестнадцатиричные), Канал, Порт.

GS-C (память: C)

[ТАБЛИЦА]
[НАДПИСИ В ВЕРХНЕЙ СТРОКЕ ТАБЛИЦЫ ЧЕРЕЗ ЗАПЯТУЮ:]
Параметр, Сообщение (шестнадцатиричное), Диапазон значений (шестнадцатиричные), Канал, Порт.

[СТР. 151: КОНЕЦ] 

[СТР. 152: НАЧАЛО] 

Установки XG
При использовании этих установок памяти для Вашего удобства Вы можете привести функцию передачи на текущий канал (OMNI) Вашего PCR-30/ 50 в положение вкл. (ON).

XG-A (память: D)

[ТАБЛИЦА]
[НАДПИСИ В ВЕРХНЕЙ СТРОКЕ ТАБЛИЦЫ ЧЕРЕЗ ЗАПЯТУЮ:]
Параметр, Сообщение (шестнадцатиричное), Диапазон значений (шестнадцатиричные), Канал, Порт.

XG-B (память: E)

[ТАБЛИЦА]
[НАДПИСИ В ВЕРХНЕЙ СТРОКЕ ТАБЛИЦЫ ЧЕРЕЗ ЗАПЯТУЮ:]
Параметр, Сообщение (шестнадцатиричное), Диапазон значений (шестнадцатиричные), Канал, Порт.

[СТР. 152: КОНЕЦ] 

[СТР. 153: НАЧАЛО] 

Разрешение проблем

[СИМВОЛ]     Проблемы, общие для Windows и Macintosh
[СИМВОЛ]     Проблемы, случающиеся только в Windows
[СИМВОЛ]     Проблемы, случающиеся только в Macintosh
Проблемы, связанные с USB драйвером

[СИМВОЛ]    Драйвер не устанавливается

· Правильно ли вставлен диск CD-ROM в устройство чтения CD-ROM?

Инсталляция невозможна, если диск CD-ROM, продающийся вместе с PCR-30/50, не вставлен в Ваше устройство чтения CD-ROM. Убедитесь, что диск CD-ROM правильно вставлен в устройство чтения CD-ROM.

· Не запачкан ли диск CD-ROM или линза устройства чтения CD-ROM?

Если диск CD-ROM или линза устройства чтения CD-ROM запачканы, мастер инсталляции может не работать должным образом. Почистите диск и/ или линзу специальным чистящим средством для дисков CD или линз.

· Устанавливаете ли Вы программу с устройства чтения CD-ROM другого компьютера, подключенного в общую сеть?

Программа не может быть установлена с устройства чтения CD-ROM другого компьютера, подключенного в общую сеть.

· Достаточно ли свободного места на Вашем винчестере?

Сотрите ненужные файлы, чтобы увеличить количество свободного места. После уничтожения ненужных файлов очистите мусорную корзину.

· Правильно ли подсоединен PCR-30/50?

Убедитесь, что разъем USB Вашего компьютера подсоединен к PCR-30/50 через кабель USB. Проверьте правильность подсоединения, и если Вы пользуетесь Windows, закройте диалоговое окно Свойства: Звуки и мультимедиа (в Windows XP – Свойства: Звуки и аудиоустройства; в Windows 98 – Свойства мультимедиа), снова откройте это же самое окно и укажите назначения входов и выходов аудио и MIDI. См. раздел «Назначения входов и выходов MIDI» (стр. 23).

· Включено ли питание PCR-30/50?
· Возможно, что выключатель питания PCR-30/50 находится в позиции USB.

Убедитесь, что выключатель питания PCR-30/50 находится в положении DC (постоянный ток). Не используйте питание через шину USB при инсталляции драйвера. Проверьте соблюдение этой инструкции, и если Вы пользуетесь Windows, закройте диалоговое окно Свойства: Звуки и мультимедиа (в Windows XP – Свойства: Звуки и аудиоустройства; в Windows 98 – Свойства мультимедиа), снова откройте это же самое окно и укажите назначения входов и выходов MIDI. 

[СИМВОЛ]
· Используя процедуру «Удаление драйвера» (стр. 157) удалите драйвер аудиоустройства USB, инсталлированный на Вашем компьютере, а затем вновь проинсталлируйте драйвер PCR-30/50 как описано в разделе «Установка драйвера» (стр. 13). Проверьте, есть ли какие-либо другие устройства (Other devices) в Менеджере устройств (Device Manager) или неизвестные устройства (Unknown device) среди Универсальных контроллеров последовательной шины (Universal Serial Bus Controllers). Если Вы их обнаружите, удалите их.

[СТР. 153: КОНЕЦ] 

[СТР. 154: НАЧАЛО] 

[СИМВОЛ]

· Установлены ли драйверы OMS или FreeMIDI?

Драйвер PCR-30/50 не может быть установлен, если не установлены OMS или FreeMIDI. Пожалуйста, установите OMS или FreeMIDI. (-> «Установка и настройка драйвера (Macintosh)» (стр. 25))

[СИМВОЛ]  PCR-30/ 50 не детектируется при настройке OMS или FreeMIDI
· Детектируется ли PCR-30/50?
Отключите и снова включите питание PCR-30/50.

Вновь подсоедините кабель USB.

Если подсоединены другие устройства USB, убедитесь, что подсоединенным остается только PCR-30/50.

Возможно, что Macintosh неправильно произвел детектирование и инициализацию PCR-30/50. Оставьте кабель USB подсоединенным и перезагрузите Ваш Macintosh. Если PCR-30/50 так и не был детектирован, выключите Macintosh и включите его снова.

PCR-30/50 не будет детектироваться, если он подключен к USB порту на клавиатуре Macintosh.

Пожалуйста, подключите PCR-30/50 к разъему USB на корпусе Macintosh.

· Вы уверены, что используете только OMS?
OMS не будет работать корректно, если кроме него на той же системе установлен драйвер FreeMIDI. Сотрите все файлы из папки Extensions, относящиеся к FreeMIDI.

[СИМВОЛ]  Мастер установки оборудования не включается автоматически
[СИМВОЛ]  Окно «вставьте диск» не появляется
[СИМВОЛ]  Поиск нового оборудования прекращается раньше времени


· После подключения кабеля USB до детектирования PCR-30/50 может пройти около 15 секунд.
· Правильно ли подключен кабель USB?
Убедитесь, что PCR-30/50 и компьютер соединены правильно.

· Имеется ли на Вашем компьютере порт USB?
Сверьтесь с руководством пользователя Вашего компьютера, чтобы убедиться, что порт USB установлен.

· Было обнаружено, что в операционной системе Windows 98 не всегда инсталлированы все необходимые для поддержки Audio USB файлы.
Пожалуйста, свяжитесь с фирмой-производителем Вашего компьютера.

· Соответствует ли Ваш компьютер спецификации USB?
Если Вы используете компьютер, мощность блока питания которого не соответствует требованиям USB, работа может быть нестабильной. В этом случае разрешить проблему можно путем подключения к USB-Hub.

Если этим способом проблема не решается, возможно, PCR-30/50 был определен вашим компьютером неправильно.

Сотрите все файлы неправильно произведенной инсталляции, руководствуясь разделом «Уничтожение неверной информации об устройстве» (стр.155), и переустановите драйвер. ( -> «Установка драйвера» (стр. 13)).

[СТР. 154: КОНЕЦ] 

[СТР. 155: НАЧАЛО] 

[СИМВОЛ]  После установки драйвера появляется надпись «Найдено неизвестное оборудование» 

Если на вашем компьютере или на USB-Hub имеется больше чем два разъема USB, и Вы подключили PCR-30/50 к разъему, который ранее не использовали, может появиться диалоговое окно «Найдено неизвестное устройство/ оборудование», даже если драйвер уже был инсталлирован. Сверьтесь с разделом «Установка драйвера» (стр. 13) и установите драйвер снова. Это не сбой в работе драйвера.

Если диалоговое окно «Найдено неизвестное устройство/ оборудование» появляется даже при подсоединении PCR-30/50 в уже использованный ранее разъем USB, возможно, что Ваш компьютер определил PCR-30/50 неправильно. Сотрите все файлы неправильно произведенной инсталляции, руководствуясь разделом «Уничтожение неверной информации об устройстве» (стр.155), и переустановите драйвер. (-> «Установка драйвера» (стр. 13)).

[СИМВОЛ]  Появляется надпись «найден неизвестный драйвер» и драйвер не устанавливается

[СИМВОЛ]  Появляется надпись «?», «!» или «USB Composite Device»

[СИМВОЛ]  Драйвер установлен неправильно

Возможно, что Ваш компьютер определил PCR-30/50 неправильно.
<Уничтожение неверной информации об устройстве>

1. Выключите Ваш компьютер, отсоедините кабели USB (кроме мышки и клавиатуры) и перезагрузитесь.

2. После перезагрузки Windows подсоедините PCR-30/50 при помощи кабеля USB к Вашему компьютеру.
3. Включите питание PCR-30/50.
4. Нажмите кнопку Пуск (Start) и из появившегося меню выберите Установки/ Панель управления (Settings/ Control Panel).
5. Дважды щелкните мышкой на значке Система (System). Появится окно Свойства Системы (System Properties).
6. Нажмите закладку Менеджер Оборудования (Device Manager). В Windows XP выберите закладку Свойства Оборудования Системы (System Properties Hardware) и нажмите Менеджер Оборудования (Device Manager). 
7. Проверьте, появилась ли надпись «Edirol PCR» вместе со значком «!» или «?» в категориях «Другие устройства» («Other Devices»), «Звук, видео и игровые контроллеры» («Sound, Video and Game Controllers») или «Универсальный контроллер последовательной шины» («Universal Serial Bus Controller»). Если Вы обнаружите подобные надписи, удалите их.
8. В диалоговом окне будет запрошено подтверждение на удаление устройства. Проверьте содержание диалогового окна и нажмите ДА (OK). Таким же образом удалите все надписи «EDIROL PCR» со значком «!» или «?».
9. Проверьте, присутствуют ли надписи «Сложное USB Устройство» («Composite USB Devise»), «Устройство USB» («USB Devise»), «Сложное Устройство USB» («USB Composite Devise»)  со значком «!» или «?» в категориях «Другие устройства» («Other Devices»), «Звук, видео и игровые контроллеры» («Sound, Video and Game Controllers») или «Универсальный контроллер последовательной шины» («Universal Serial Bus Controller». Если Вы обнаружите такие надписи, проверьте, связаны ли они с PCR-30/50, либо с другими устройствами. Для этого отключите питание PCR-30/50. Если «Сложное USB Устройство» («Composite USB Devise») (или другое сообщение) исчезнет после отключения питания PCR-30/50, то PCR-30/50 был определен неправильно.
[СТР. 155: КОНЕЦ] 

[СТР. 156: НАЧАЛО] 

Вернитесь на шаг 2 и продолжите процедуру, а дойдя до шага 8, удалите всю информацию, которая была определена неправильно. Если сообщение не исчезает после отключения питания PCR-30/50, значит оно относится к другому устройству. Не удаляйте его.

«Сложное USB Устройство» («Composite USB Devise»), «Устройство USB» («USB Devise»), «Сложное Устройство USB» («USB Composite Devise»)  может иногда относиться к другому оборудованию, а не к PCR-30/50. Будьте осторожны и не сотрите случайно информацию, относящуюся к другому устройству. Если вы удалите информацию, относящуюся к другому устройству, Вам придется переустановить это устройство.

10. В диалоговом окне будет запрошено подтверждение на удаление устройства. Проверьте содержание диалогового окна и нажмите ДА (OK). Удалите все нежелательные надписи «Сложное USB Устройство» («Composite USB Devise»), «Устройство USB» («USB Devise»), «Сложное Устройство USB» («USB Composite Devise») со значком «!» или «?».
11. Отключите питание PCR-30/50 и затем удалите драйвер. См. «Удаление драйвера» (стр. 157).
12. Перезагрузите компьютер. Затем снова проинсталлируйте драйвер.
(-> «Установка драйвера» (стр. 13))

* Если эта проблема возникает опять, после того, как Вы проделали приведенные выше шаги, пожалуйста, обратитесь также к файлу Readme для драйвера USB. Файл Readme находится на диске CD-ROM. 

[СИМВОЛ]  
Драйвер не устанавливается/ не удаляется/ не работает в Windows XP/ 2000
· Вы уверены, что вошли в Windows под именем, позволяющим производить изменения в системе?

Для того, чтобы установить/ удалить/ переустановить драйвер в Windows XP/ 2000, Вы должны войти в Windows под именем, позволяющим производить изменения в системе (например, Администратор). С вопросами, пожалуйста, обращайтесь к системному администратору Вашей компьютерной системы.

· Произвели ли Вы подписывание драйверов?

Для того, чтобы установить/ переустановить драйвер, Вам необходимо произвести подписывание драйверов (Driver Signing Options).

(Windows XP -> стр. 14, Windows 2000 -> стр. 18)

[СИМВОЛ]  Появляется окно «Установка нового оборудования» («Hardware Installation») или «Цифровая подпись не найдена» («Digital Signature Not Found») в Windows XP/ 2000

· Произвели ли Вы подписывание драйверов?

Для того, чтобы установить/ переустановить драйвер, Вам необходимо произвести процедуру, описанную для Опций подписывания драйверов (Driver Signing Options).

(Windows XP -> стр. 14, Windows 2000 -> стр. 18)

[СТР. 156: КОНЕЦ] 

[СТР. 157: НАЧАЛО] 

Удаление драйвера

Если Вам не удалось установить драйвер, используя приведенную в этом руководстве процедуру, возможно, что PCR-30/50 не был правильно определен Вашим компьютером. В этом случае следуйте процедуре по удалению драйвера, а затем процедуре, описанной в разделе «Установка драйвера» (стр. 13) для того, чтобы установить драйвер снова.

Для пользователей Windows XP/ 2000

Для того, чтобы удалить (стереть) драйвер, необходимо войти в систему Windows под именем, позволяющим производить изменения в системе (например, Администратор). С вопросами обращайтесь к системному администратору Вашего компьютера.

1. Отсоедините все кабели USB (кроме кабелей клавиатуры и мышки) и запустите Windows.

2. Войдите в Windows под именем, позволяющим производить изменения в системе (например, Администратор).

3. После подсоединения PCR-30/50 к компьютеру через кабель USB включите питание PCR-30/50.

4. Закройте все программы перед удалением драйвера.

5. Откройте Панель управления (Control Panel) и дважды щелкните мышкой на значке Система (System).

6. Нажмите закладку Оборудование (Hardware) и в секции «Менеджер оборудования» («Device Manager») нажмите на [Менеджер оборудования] ([Device Manager]).

7. Дважды щелкните мышкой на значке «Звук, видео и игровые контроллеры» («Sound, Video and Game Controllers»), чтобы просмотреть список устройств.

8. В этом списке выберите «EDIROL PCR-30/50». Затем нажмите правую кнопку мышки и в появившемся меню выберите «Удалить» («Delete»).

* Если в списке нет  «EDIROL PCR-30/50», обратитесь к секции «Драйвер установлен неправильно» (стр. 155) в разделе «Разрешение проблем».

9. В диалоговом окне будет запрошено подтверждение на удаление устройства. Проверьте содержание диалогового окна и нажмите ДА (OK).

10. Закройте окно Менеджер оборудования (Device Manager) и нажмите ДА (OK) в окне Свойства системы (System Properties).
11. Отсоедините кабель USB от PCR-30/50.

12. Перезагрузите Windows.
[СТР. 157: КОНЕЦ] 

[СТР. 158: НАЧАЛО] 

Для пользователей Windows Me/ 98

1. Отсоедините все кабели USB (кроме кабелей клавиатуры и мышки) и запустите Windows.

2. После подсоединения PCR-30/50 к компьютеру через кабель USB включите питание PCR-30/50.

3. Закройте все программы перед удалением драйвера.

4. Откройте Панель управления (Control Panel) и дважды щелкните мышкой на значке Система (System).

* В зависимости от настройки Вашего компьютера значок Система (System) может не находиться в Панели управления (Control Panel). В этом случае нажмите «Показать все опции панели управления» («Show all control panel options»).

5. Нажмите закладку Менеджер оборудования (Device Manager).

6. Дважды щелкните мышкой на значке «Звук, видео и игровые контроллеры» («Sound, Video and Game Controllers»), чтобы просмотреть список устройств.

7. В этом списке выберите «EDIROL PCR-30/50» и нажмите Удалить (Delete).

8. В диалоговом окне будет запрошено подтверждение на удаление драйвера. Проверьте содержание диалогового окна и нажмите ДА (OK).

9. Закройте окно Свойства системы (System Properties).
10. Отсоедините кабель USB от PCR-30/50.

11. В Панели управления (Control Panel) нажмите Опции Папок (Folder Options), а затем закладку Показывать (Display). (В Windows 98 нажмите Пуск/ Установки/ Опции Папок.1.)

12. В Детальных установках закладки Показывать (Display) удалите отметку «Не отображать расширения ассоциированных файлов» («Don’t display extensions of associated files»), нажмите «Показать все файлы и папки» («Show all files and folders»), и затем нажмите Да (OK). (В Windows 98 это будет «Показать все файлы»/ «Show all files»).

13. Нажмите Пуск/ Найти/ Файл или папка (Start/ Find/ Files or folders.

14. В «Месте поиска» («Search location») выберите «Локальный жесткий диск» («Local Hard Drive»). Затем, в «Название файла или папки» («Name of file or folder») напечатайте “*0023.*” и нажмите Начать поиск (Begin search).

15. Из найденных файлов удалите четыре файла: Rddp0027.dat, Rddv0027.drv, Rdvx0027.vxd и Rdwm0027.sys. Если в списке найденных файлов присутствуют Rdif0027.inf или RolandRDIF0027.INF, удалите их также.

* Ни в коем случае не удаляйте другие файлы помимо файлов, перечисленных выше.

16. Перезагрузите Windows.
Для пользователей Macintosh

1. Выключите питание PCR-30/50.Отсоедините кабель USB (которым подсоединен PCR-30/50 к Вашему Macintosh).

2. Из папки system extensions (расширения системы) перетяните в мусорную корзину файл  «USB PCR». 
3. Удалите PCR из папки OMS FOLDER, находящейся внутри папки System, или перетяните PCR DRIVER из папки FreeMIDI в мусорную корзину.

4. Перезагрузите Macintosh.

[СТР. 158: КОНЕЦ] 

[СТР. 159: НАЧАЛО] 

Перевод в MIDI формат

[КОЛОНКА 1]

1. Прием данных

Эксклюзивные системные сообщения

Универсальное эксклюзивное системное сообщение, проходящее вне реального времени

Сообщение о запросе идентификации

	Статус
	Байты данных
	Статус

	F0H
	7EH, dev, 06H, 01H
	F7H

	
	
	

	Байт
	Объяснение
	

	F0H
	Эксклюзивный статус
	

	7EH
	Идентификационный номер (Универсальное эксклюзивное системное сообщение, проходящее вне реального времени)
	

	Dev
	Идентификационный номер устройства (10 или 7FH (Трансляция))
	

	06H
	Под-идентификационный номер  #1 (PCR-30/50)
	

	01H
	Под-идентификационный номер  #1 (PCR-30/50)
	

	F7H
	EOX (Конец эксклюзивного сообщения)
	


Передача данных

PCR-30/50 может использовать метод Bulk Dump (сброс bulk данных, стр. 162) для передачи данных установок внутренней памяти (стр. 146).

Набор данных 1 (DT1)

Эти сообщения передают актуальные данные и используются для передачи установок данных на устройство.

	Статус
	Байты данных
	Статус

	F0H
	41H, 10H, 00H, 62H, 12H, aaH, ddH, …eeH, sum
	F7H

	
	
	

	Байт
	Объяснение
	

	F0H
	Эксклюзивный статус
	

	41H
	Идентификационный номер (Roland)
	

	10H
	Идентификационный номер устройства (зафиксирован на 10H для PCR-30/50)
	

	00H
	Идентификационный номер модели #1 (PCR-30/50)
	

	62H
	Идентификационный номер модели #1 (PCR-30/50)
	

	12H
	Команда идентификации (RQ1)
	

	aaH
	Адрес
	

	ddH
	Данные
	

	:
	
	

	:
	
	

	:
	
	

	eeH
	Данные
	

	sum
	Проверочная сумма
	

	F7H
	EOX (Конец эксклюзивного сообщения)
	


* Количество данных, которые могут быть переданы за один раз, фиксировано для каждого типа данных. Данные, для которых не указаны исходный адрес и размер данных, получены не будут. Для разъяснений обращайтесь к параграфу 3 – Bulk Dump (стр. 162).

* Между отправляемыми эксклюзивными сообщениями должен быть интервал продолжительностью по меньшей мере 40 миллисекунд.

* Также, при передаче блоков данных bulk dump необходимо оставить интервал продолжительностью по меньшей мере 500 миллисекунд на каждый блок bulk данных.

[СТР. 159: ПРОДОЛЖЕНИЕ] 

[КОЛОНКА 2]

2. Передача данных

Сообщение о голосе канала

 В дополнение к сообщению о голосе канала, которое может быть передано в любом режиме, PCR-30/50 позволяет назначать сообщение о голосе канала на любой контроллер и передавать эту информацию.

Note Off (Отключение ноты)

	Статус
	2-й байт
	3-й байт

	9nH
	kkH
	00H


n = номер канала MIDI: 0H-FH (каналы.1-16)

kk = номер ноты: 00H-7FH (0-127)

*Передается при отпускании клавиши в режиме Play
Note On (Включение Ноты)

	Статус
	2-й байт
	3-й байт

	9nH
	kkH
	vvH


n = номер канала MIDI: 0H-FH (каналы.1-16)

kk = номер ноты: 00H-7FH (0-127)

vv = громкость ноты 01H-7FH (0-127)

*Передается при нажатии клавиши в режиме Play
Полифоническое давление клавиш

	Статус
	2-й байт
	3-й байт

	AnH
	kkH
	vvH


n = номер канала MIDI: 0H-FH (каналы.1-16)

kk = номер ноты: 00H-7FH (0-127)

vv = громкость ноты 01H-7FH (0-127)

Изменение контроллера

	Статус
	2-й байт
	3-й байт

	BnH
	ccH
	vvH


n = номер канала MIDI: 0H-FH (каналы.1-16)

cc = номер контроллера: 00H-77H 

vv = величина контроллера: 01H-7FH 

Выбор банка (Номер контроллера 0, 32)

	Статус
	2-й байт
	3-й байт

	BnH
	00H
	mmH

	BnH
	20H
	IIH


n = номер канала MIDI: 0H-FH (каналы.1-16)

mm = номер банка MSB: 00H-7FH 

II = номер банка LSB: 00H-7FH 

*Передается в режиме Bank
Модуляция (Номер контроллера 1)

	Статус
	2-й байт
	3-й байт

	BnH
	01H
	vvH


n = номер канала MIDI: 0H-FH (каналы.1-16)

vv =  глубина модуляции: 00H-7FH (0-127)

*Передается при движении джойстика вверх/ вниз в режиме Play
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Смена программы

	Статус
	2-й байт

	CnH
	ppH


n = номер канала MIDI: 0H-FH (каналы.1-16)

pp =  номер программы: 01H-7FH (программы 1-128)

*Передается в режиме смены программы

Давление канала

	Статус
	2-й байт

	DnH
	vvH


n = номер канала MIDI: 0H-FH (каналы.1-16)

vv =  давление канала: 00H-7FH (0-127)

Изменение высоты звука

	Статус
	2-й байт
	3-й байт

	EnH
	IIH
	mmH


n = номер канала MIDI: 0H-FH (каналы.1-16)

     mm, II =  величина изменения высоты звука: 00 00H -40 00H -7FH 7FH
                                                                       (-8192 - 0 - + 8191)

*Передается при движении джойстика вправо/ влево в режиме Play
Сообщения о режиме канала
В дополнение к сообщениям о режиме канала, которые могут быть переданы в режиме паники, PCR-30/50 позволяет назначать любое сообщение о голосе канала на любой контроллер и передавать его.

Сообщения о режиме канала
	Статус
	2-й байт
	3-й байт

	BnH
	ccH
	vvH


n = номер канала MIDI: 0H-FH (каналы.1-16)

cc = номер контроллера: 78H-7FH 

vv = значение контроллера: 00H-7FH 

Отключение всех звуков (номер контроллера 120)

	Статус
	2-й байт
	3-й байт

	BnH
	78H
	00H


n = номер канала MIDI: 0H-FH (каналы.1-16)

*Передается в режиме паники.
Восстановление исходных значений всех каналов (номер контроллера 121)

	Статус
	2-й байт
	3-й байт

	BnH
	79H
	00H


n = номер канала MIDI: 0H-FH (каналы.1-16)

*Передается в режиме паники.
Отключение всех нот (номер контроллера 123)

	Статус
	2-й байт
	3-й байт

	BnH
	7BH
	00H


n = номер канала MIDI: 0H-FH (каналы.1-16)

*Передается в режиме паники.
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Общее системное сообщение

PCR-30/50 позволяет назначать нижеследующие общие системные сообщения на любой контроллер и передавать их

Кодировка МТС 
	Статус
	2-й байт

	F1H
	mmH


mm = тип сообщения/ величина

Указатель позиции песни

	Статус
	2-й байт
	3-й байт

	F2H
	mmH
	IIH


mm, II = позиция песни: 00 00H-7F 7FH (0-16383)

Выбор песни

	Статус
	2-й байт

	F3H
	mmH


mm = номер песни: 00 00H-7F 7FH (0-16383)

Запрос настройки

Статус

F6H
Системное сообщение в реальном времени

В дополнение к сообщениям активной чувствительности, которые передаются постоянно, PCR-30/50 позволяет назначать следующие системные сообщения в реальном времени (отличные от активной чувствительности) на любой контроллер и передавать их.

Пуск (Start)

Статус

F8H
*Передается если системная установка F8 CLOCK включена.
Пуск (Start)

Статус

FAH
Продолжить (Continue)

Статус

FBH
Стоп (Stop)
Статус

FCH
Активная чувствительность
Статус

FEH
*Передается приблизительно каждые 250 миллисекунд.
*Не может назначаться на контроллер.
Восстановление параметров системы 

Статус

FFH
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Эксклюзивное системное сообщение

PCR-30/50 позволяет передавать следующие эксклюзивные сообщения: эксклюзивные сообщения, назначенные на контроллеры, ответ на запрос идентификации, V-Link сообщения, сброс bulk данных. 

Универсальное эксклюзивное системное сообщение, проходящее вне реального времени

Сообщение будет передаваться при приеме ответа на запрос идентификации.

	Статус 
	Байты данных
	Статус

	F0H
	7EH, 10H, 06H, 02H, 41H, 62H, 01H, 00H, 00H,00H, 01H, 00H, 00H.
	F7H


	Байт
	Объяснение

	F0H
	Эксклюзивный статус

	7EH
	Идентификационный номер (Универсальное эксклюзивное системное сообщение, проходящее вне реального времени)

	10H
	Идентификационный номер устройства (для PCR-30/50 – фиксирован как 10H)

	06H
	Под-идентификационный номер  #1 (Общая информация)

	02H
	Под-идентификационный номер  #1 (Ответ на запрос идентификации)

	41H
	Идентификационный номер (Roland)

	62H 01H
	Код группы устройств

	00H 00H
	Числовой код группы устройств

	00H 01H
	Уровень пересмотра программы

	00H 00H
	:

	F7H
	Конец эксклюзивного сообщения (EOX)


Сообщение V-Link
Включение V-Link
Передается при входе в режим V-Link
	Статус
	Байты данных
	Статус

	F0H
	41H, 10H, 00H, 51H, 12H, 10H, 00H, 00H, 01H, 0FH, 0FH, 51H
	F7H


	Байт
	Объяснение

	F0H
	Эксклюзивный статус

	41H
	Идентификационный номер (Roland)

	10H
	Идентификационный номер устройства (для PCR-30/50 – фиксирован как 10H)

	00H 51H
	Идентификационный номер модели (V-Link)

	12H
	Идентификационный номер команды (DT1)

	10H 00H 00H
	Адрес

	01H
	Включение V-Link 

	0FH
	Запрос на пульсовый шестнадцатиканальный режим 

	0FH
	Запрос на цветной шестнадцатиканальный режим

	51H
	Проверочная сумма

	F7H
	Конец эксклюзивного сообщения (EOX)


Выключение V-Link

Передается при выходе из режима V-Link.

	Статус
	Байты данных
	Статус

	F0H
	41H, 10H, 00H, 51H, 12H, 10H, 00H, 00H, 00H, 70H
	F7H


	Байт
	Объяснение

	F0H
	Эксклюзивный статус

	41H
	Идентификационный номер (Roland)

	10H
	Идентификационный номер устройства (для PCR-30/50 – фиксирован как 10H)

	00H 51H
	Идентификационный номер модели (V-Link)

	12H
	Идентификационный номер команды (DT1)

	10H 00H 00H
	Адрес

	00H
	Выключение V-Link 

	51H
	Проверочная сумма

	F7H
	Конец эксклюзивного сообщения (EOX)
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Название модели отправляющего устройства

Передается при входе в режим V-Link
	Статус
	Байты данных
	Статус

	F0H
	41H, 10H, 00H, 51H, 12H, 10H, 71H, 00H, 45H, 44H, 49H, 52H, 4FH, 4CH, 20H, 50H, 43H, 52H, 00H, 3BH
	F7H


	Байт
	Объяснение

	F0H
	Эксклюзивный статус

	41H
	Идентификационный номер (Roland)

	10H
	Идентификационный номер устройства (для PCR-30/50 – фиксирован как 10H)

	00H 51H
	Идентификационный номер модели (V-Link)

	12H
	Идентификационный номер команды (DT1)

	aaH
	Адрес

	10H 71H 00H
	Данные 

	45H 44H 49H
	Название модели (EDIROL PCR)

	52H 4FH 4CH
	:

	20H 50H 43H
	:

	52H 00H
	:

	3BH
	Проверочная сумма

	F7H
	Конец эксклюзивного сообщения (EOX)


Набор данных 1 DT1 (12H)
Передается при выполнении операции Bulk TX в режиме Bulk.

	Статус
	Байты данных
	Статус

	F0H
	41H, 10H, 00H, 62H, 12H, aaH, ddH, …eeH, sum
	F7H


	Байт
	Объяснение

	F0H
	Эксклюзивный статус

	41H
	Идентификационный номер (Roland)

	10H
	Идентификационный номер устройства

	00H
	Идентификационный номер модели #1 (PCR-30/50)

	62H
	Идентификационный номер модели #1 (PCR-30/50)

	12H
	Идентификационный номер команды (RQ1)

	aaH
	Адрес 

	ddH
	Данные 

	:
	

	:
	

	:
	

	eeH
	Данные

	sum
	Проверочная сумма

	F7H
	Конец эксклюзивного сообщения (EOX)


* Количество данных, которые могут быть переданы за один раз, фиксировано для каждого типа данных. Данные, для которых не указаны исходный адрес и размер данных, получены не будут. Для разъяснений обращайтесь к параграфу 3 – Bulk Dump.

* Между отправляемыми эксклюзивными сообщениями должен быть интервал продолжительностью по меньшей мере 40 миллисекунд.

* Также, при передаче блоков данных bulk dump необходимо оставить интервал продолжительностью по меньшей мере 500 миллисекунд на каждый блок bulk данных.
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3. Bulk dump 

Режим Bulk dump (сброс данных bulk) позволяет переносить большие объемы данных за одну операцию. Например, его можно использовать для сохранения всех установок устройства на компьютере или на секвенсоре.

На PCR-30/50 блок данных bulk dump будет передан после выполнения операции Bulk TX в режиме Bulk.  Сброс данных bulk передается как несколько эксклюзивных сообщений.
	Адрес
	Параметр
	Блоки данных

	 00H, 00H, 00H, 00H-00H, 1A, 7F
	Оперативная память
	27


* Между отправляемыми эксклюзивными сообщениями должен быть интервал продолжительностью по меньшей мере 40 миллисекунд.

* В случае работы в режиме ALL BULK, содержание пресетов 1-F будет передано как оперативная память, в последовательном порядке от пресета 1 к пресету F. После передачи одного блока данных bulk dump необходимо оставить интервал продолжительностью по меньшей мере 500 миллисекунд.

*Пожалуйста, проверьте, не изменяли ли Вы данные, переданные из PCR-30/50, например, порядок, в котором передаются эксклюзивные сообщения; не добавляли ли Вы новые сообщения между эксклюзивными системными сообщениями и не изменяли ли Вы скорость передачи данных. При приеме данных на PCR-30/50 эти данные могут быть приняты некорректно.

Дополнительная информация

Десятиричная и шестнадцатиричная кодировки

«Н» в конце числа обозначает шестнадцатиричную кодировку.

В документации по устройствам MIDI значения данных и адреса/ размеры эксклюзивных сообщений и т.д. выражаются как шестнадцатиричные значения на каждые 7 бит.

В таблице показывается соотношение этих значений с десятиричными числами.

[ТАБЛИЦА]

*Десятиричное значение канала MIDI, смены программы, и т.д. на одну единицу больше десятиричного значения, указанного в таблице.

* Шестнадцатиричное значение для каждых 7 бит позволяет максимум 128 шагов (0-127) при передаче одного байта данных. Умножайте количество байт, если данные требуют разрешения больше чем 128. Например, значение, выраженное двумя 7-и битными байтами «аа» и «bbH» будет «aa x 128 + bb».

*В случае назначения данных увеличения/ уменьшения (+/-), 00H = -64, 40H = +/-0, 7FH = +63. То есть, значение на 64 меньше, чем в таблице, приведенной выше. В случае двухбайтных величин 00 00Н = -8192, 40 00 = +/-0, 7F 7F = +8191. Например, значения «aa» и «bbH» в десятиричной кодировке выражаются как «aa bbH -40 00H = aa x 128+bb-64 x128».

*В случае с данными, обозначенными «nibble» (низкая разрядность), используется шестнадцатиричное представление 4-х разрядных величин. Низко разрядная величина двух байтов «0a» и «0bH» будет выглядеть как «a x 16 + b».
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Пример 1

Каково десятиричное значение 5AH?
Из приведенной выше таблицы: 5АН = 90.

Пример 2

Каково десятиричное значение 7-и битной шестнадцатиричной величины 12 34Н?

Из приведенной выше таблицы: 12Н = 18, 34Н = 52

Таким образом, 18 х 128 + 52 = 2356

Пример 3

Каково десятиричное значение низкоразрядной величины 0А 03 09 0D?

Из приведенной выше таблицы: 0AH = 10, 03H = 3, 09H = 9, 0DH = 13

Таким образом, ((10 х 16 +3) х 16 + 13 = 41885

Пример 4

Каково деcятиричное значение десятиричной величины 1258 в низкоразрядной форме?

1258/ 16 = 78 (целое)…10 (остаток)

78/ 16 = 4 (целое)… 14 (остаток)

4/16 = 0 (целое)…4 (остаток)

Из приведенной выше таблицы: 0 = 00H, 4 = 04Н, 14 = 0ЕН, 10 = 0НА

Таким образом, значение в низкоразрядной форме: 00 04 0Е 0АН

Пример актуального MIDI сообщения

Пример 1  - СЕ 04

CnH - это статус смены программы. «n» - это номер канала MIDI. ЕН = 14 и 04Н = 04. Таким образом, это сообщение о смене программы по MIDI каналу 15 на программу №5.

Подсчет проверочной суммы

Чтобы проверить правильность принятого сообщения, эксклюзивные сообщения Roland (RQ1, DT1) добавляют проверочную сумму в конце блока данных (перед F7). Проверочная сумма определяется адресом и данными (или размером) переданного эксклюзивного сообщения.

Подсчитываем проверочную сумму

(«Н» добавлено вследствие использования шестнадцатиричной величины)

Проверочная сумма - это величина, имеющая разрядность (после сложения вместе адреса, размера и проверочной суммы самой по себе) ниже, чем 7 бит нулей.

Обычно, когда эксклюзивное сообщение, которое Вы хотите передать, имеет адрес «aa bb ccH» и размеры данных «dd ee ffH», подсчеты будут проведены следующим образом.

aa + bb +cc + dd + ee + ff = результат

результат / 128 = целое…остаток

128 – остаток = проверочная сумма

*Конечно, как исключение, проверочная сумма от 0 будет не 80Н, а 00Н.
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Клавишный MIDI контроллер                                                Дата: 1 ноября 2002 года

Модель PCR-30/50                                                                  Версия: 1.00

Таблица перевода в MIDI формат

	Функция
	Передано
	Опознано
	Замечания

	Основной Канал    По умолчанию      

                               Изменен
	1

1-16
	х

х
	

	Режим                   По умолчанию

                              Сообщения

                              Изменен
	Режим 3

OMNI (вкл\выкл), MONO, POLY
*****************
	х

х

х
	

	Номер ноты:

                              Голос
	0-127

*****************
	х

х
	

	Громкость             Нота вкл

                              Нота выкл
	О (9n v=1-127)

О (9n v=0)
	х

х
	

	Послекасание       Клавиша

                             Канал
	О

О
	х

х
	

	Изменение высоты звука
	О
	х
	

	Изменение контроля  0-119
	О 
	х 
	

	Смена программы       Номер
	О (0-127)

****************
	х

х
	

	Эксклюзивное системное сообщение
	О
	О
	

	Общесистемные    Позиция песни

                              Выбор песни

                    Запрос на настройку
	О

О (0-127)

О 
	х

х

х
	

	Системные реального времени           

                                     Clock
                                     Команды
	О

О
	х

х
	

	Сообщения  : Все звуки выкл

на посылы   : Восстановление  

                      исходного значения всех  

                      контроллеров

                    : Локальное вкл/ выкл

                    : Все ноты выкл

                    : Активная 

                      чувствительность

                    : Восстановление исходных 

                      параметров системы
	О *1 (120)

О *1 (121)

О

О *1 (123)

О

О
	х

х

х

х

х

х
	

	Примечания
	*1 Когда передается сообщение о панике


Режим 1: OMNI Вкл, POLY              Режим 2: OMNI Вкл, MONO                       О: Да         

Режим 3: OMNI Выкл, POLY           Режим 4:  OMNI Выкл, MONO                    х: Нет
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Основные спецификации

PCR-30/50: КЛАВИШНЫЙ MIDI КОНТРОЛЛЕР

Клавиатура

PCR-50: 49 клавиш (активных)

PCR-30: 32 клавиш (активных)

Контроллеры

Кнопка памяти (MEMORY)

Кнопка переключения каналов (MIDI CH)

Кнопка смены программы (PROGRAM CHANGE)

Кнопка редактирования (EDIT)

Кнопка V-Link (V-LINK)

Кнопка смещения настройки клавиатуры по октавам (OCTAVE -/+)

Кнопка транспонирования (TRANSPOSE)

Назначаемые кнопки (B1-6, L1-3)

Джойстик

Назначаемые регуляторы громкости (R1-8)

Назначаемые ползунки (S1-8)

Назначаемые педали (P1-2)

Дисплей

Семисегментный трехразрядный светодиодный

Индикатор подключения к сети

Задняя панель

Выключатель питания (USB BUS/ OFF/ DC IN)

Разъемы

Педаль портаменто

Педаль экспрессии

MIDI разъемы (IN/ OUT)

Разъем USB
Разъем для блока питания

Питание

Блок питания 9 Вольт постоянного тока или питание по шине USB
Ток питания

300 мА (блок питания)

300 мА (питание по шине USB)

Размеры

PCR-30

600 (ш) х 232 (г) х 86.4 (в) мм

PCR-50

833 (ш) х 232 (г) х 86.4 (в) мм

Вес

PCR-30: 2.4 кг (без блока питания)

PCR-50: 3.3 кг (без блока питания)

Аксессуары

Блок питания (серия ACP)

Диск CD-ROM
Кабель USB
Руководство пользователя

Таблицы настроек (GM2/ чистая)

Дополнительно (приобретается отдельно)

Педаль переключений DP-2/6

Педаль экспрессии EV-5/7

* В интересах улучшения продукции спецификация и/ или внешний вид этого устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.
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