
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Профессиональная акустическая система
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1. ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Чтобы предотвратить повреждение устройства или другого оборудования, пожалуйста, выполняйте перечисленные ниже 

простые меры предосторожности. К ним относятся следующие действия: 

Прочтите и сохраните эти инструкции.

Обратите внимание на все предупреждения.

Следуйте всем инструкциям.

Это устройство может создавать высокий уровень звукового давления более 120 дБ, что может привести к необратимым нарушениям 

слуха. Пожалуйста, будьте осторожны при выборе приемлемой громкости.

Не снимайте переднюю металлическую решетку, которая защищает динамики (и внутренние компоненты) от любых непоправимых 

повреждений. В этом оборудовании нет частей, которые вы можете обслуживать самостоятельно.

Не используйте растворители, такие как ацетон или спирт, для очистки устройства, потому что они могут повредить покрытие.

Не подвергайте устройство долговременному агрессивному воздействию внешней среды (например, влажность, жара, 

сильные колебания температуры, и т.д.).

Время от времени чистите устройство, чтобы в нем не скапливалась пыль. Для транспортировки используйте, пожалуйста, 

оригинальную упаковку.

Используйте только рекомендованные производителем аксессуары и компоненты.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Чтобы предотвратить повреждение устройства или другого оборудования, пожалуйста, выполняйте перечисленные ниже 

простые меры предосторожности. К ним относятся следующие действия:

Расположение

Акустические системы серии KJ имеют удобную и продуманную схемы установки, их можно располагать как на прочных ровных 

поверхностях, так и устанавливать на стойки (только широкополосный кабинет). Чтобы защитить акустическую систему от 

возможных повреждений, пожалуйста, обратите внимание на следующие меры предосторожности:

Если вы устанавливаете акустическую систему на поверхности, то убедитесь, что это ровная и твердая поверхность.

Перед передвижением акустических систем отключите все кабели.

Для установки или перемещения акустических систем всегда задействуйте двух или больше людей. 

Подключения

Перед подключением акустической системы к другим устройствам убедитесь, что все устройства выключены. Перед включением 

питания проверьте, чтобы все регуляторы громкости и уровня были установлены на минимум.

Для подключения к разъемам для акустических систем используйте только акустический (спикерный кабель). Использование кабеля 

других типов может привести к возгоранию.

Расположение

Подключения

Расположение

Подключения

1. ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ1. ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ D. Применение системыD. Применение системыD. Применение системы

Пример применения системы: 

1. KJ 1518S= KJ 15+ KJ 185

2. KJ 1518SA= KJ 15A+ KJ 18SA
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IN/OUT

KJ10
IMPEDANCE:  8¦
POWER:         200W
SENSITIVITY:  94dB
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Модель

Тип

Частотный диапазон

Чувствительность входа

Номинальная мощность усилителя:

Частота раздела

НЧ-динамик

ВЧ-динамик

Углы раскрытия (гор. х верт.):

Макс. уровень звукового давления:

Размеры (В х Ш х Г):

Вес

KJ18SA

Активный сабвуфер 18"

33 Гц-250 Гц (- 10 дБ)

-10dBu, +2dBu

900 Вт

18”, звуковая катушка 100 мм

130 дБ

540 х 661 х 622 (мм):

53,6 кг

KJ215A

Активный  громкоговоритель 2 х 15"

45 Гц-20 кГц (- 10 дБ)

-5dBv
700 Вт (НЧ), 80 Вт (ВЧ)

2,0 кГц

2 динамика х 15”, звуковая катушка 75 мм

компрессионный драйвер 44 мм/ отверстие 1"

80 х 60 

130 дБ

470,5 х 1062 х 477 (мм)

51 кг

KJ18SA

KJ215A

 

A. Характеристики

Акустические системы серии KJ 

(А) Вступление

Активные и пассивные акустические системы Soundking серии KJ предназначены 

для использования на концертах совместно с сабвуферами KJ185/KJ18SA. 

Эта серия состоит из моделей  KJ 10/12/15/215/15 M/KJ 10A/KJ 12A/KJ 15A/KJ 215A, 

которые имеют множество типоразмеров, уникальную форму, небольшую стоимость, 

но при этом и отличное звучание. Эти акустические системы подходят для использования 

в барах, клубах и т.д.

(В) Особенности

1. Корпус из МДФ

2. Диффузор НЧ-динамика из каптона для уверенной работы при высокой температуре, 

улучшенная конструкция магнитной системы

3. Диафрагма ВЧ драйвера из сплава алюминия; точная фазовая коррекция, чистое 

и аккуратное звучание вокала

4. Частоты раздела подобраны для передачи оригинального звучания

5. Стакан 35 мм для быстрой установки на стойки

6. Колеса для простой транспортировки

B. Работа
Двухполосный пассивный широкополосный громкоговоритель

1) Вход сигнала (INPUT)

Установлен профессиональный входной разъем Speakon, предназначенный 

для соединения с внешним усилителем мощности. Сигнал поступает на контакты 

+1 и -1 разъема.

2) Разъем для соединения LINK OUTPUT

При соединении нескольких акустических систем используйте этот разъем для 

подключения к следующему громкоговорителю.

A. ХарактеристикиA. Характеристики

B. РаботаB. Работа
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KJ215A

DO NOT OPEN
RISK OF ELECTRIC SHOCK

CAUTION

750W(LF)+80W(HF)

LINE IN LINT OUT

80Hz 
LOW CUT 

LOLEVEL HI 

CLIP 

SIG

PWR
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Панель управления активного громкоговорителя

Линейный вход

Линейный выход

Гнездо питания

Линейный выход

Линейный вход левый (L)

Линейный вход правый (R)

Гнездо питания

Громкость линейного входа

Линейный вход
Линейный выход

Гнездо питания

Громкость линейного входа

Регулятор тембра ВЧ

Регулятор тембра НЧ

Переключатель напряжения питания

Включатель питания

Включатель обрезного фильтра низких частот

Переключатель фазы

Громкость

Переключатель напряжения питания
Включатель питания

Регулятор тембра НЧ

Регулятор тембра ВЧ

Переключатель напряжения питания
Включатель питания

Модель

Тип

Частотный диапазон

Чувствительность входа

Номинальная мощность усилителя:

Частота раздела

НЧ-динамик

ВЧ-динамик

Углы раскрытия (гор. х верт.):

Макс. уровень звукового давления:

Размеры (В х Ш х Г):

Вес

KJ15A

Активный  громкоговоритель 15"

45 Гц-20 кГц (- 10 дБ)

-5dBv +0,5dBv

350 Вт (НЧ), 80 Вт (ВЧ)

2,5 кГц

15”, звуковая катушка 75 мм

компрессионный драйвер 34 мм/ отв. 1"

80 х 60

125 дБ

450 х 690 х 465 (мм):

31,2 кг

KJ15MA

Активный  монитор 15"

45 Гц-20 кГц (- 10 дБ)

-5dBv +0,5dBv

350 Вт (НЧ), 80 Вт (ВЧ)

2,0 кГц

15”, звуковая катушка 75 мм

компрессионный драйвер 44 мм/ отверстие 1"

80 х 60

125 дБ

720 х 460 х 404 (мм):

30,3 кг

KJ15A KJ15МA
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KJ10

47

Модель

Тип

Частотный диапазон

Чувствительность входа

Номинальная мощность усилителя:

Частота раздела

НЧ-динамик

ВЧ-динамик

Углы раскрытия (гор. х верт.):

Макс. уровень звукового давления:

Размеры (В х Ш х Г):

Вес

KJ10A

Активный  громкоговоритель 10"

60 Гц-20 кГц (- 10 дБ)

-5dBv +0,5dBv

350 Вт (НЧ), 80 Вт (ВЧ)

2,0 кГц

10”, звуковая катушка 50 мм

компрессионный драйвер 34 мм/ отверстие 1"

80 х 60

123 дБ

340 х 509 х 332 (мм):

18 кг

KJ12A

Активный  громкоговоритель 12"

55 Гц-20 кГц (- 10 дБ)

-5dBv +0,5dBv

350 Вт (НЧ), 80 Вт (ВЧ)

2,0 кГц

12”, звуковая катушка 65 мм

компрессионный драйвер 34 мм/ отверстие 1"

80 х 60

124 дБ

402 х 615 х 413 (мм):

25 кг

KJ10A KJ12A

С. Технические характеристикиС. Технические характеристикиС. Технические характеристики

Модель

Тип

Частотный диапазон

Чувствительность (1м/1Вт)

Номинальное сопротивление

Мощность:

Частота раздела

НЧ-динамик

ВЧ-динамик

Углы раскрытия (гор. х верт.):

Макс. уровень звукового давления:

Размеры (В х Ш х Г):

Вес

KJ10

Пассивный  громкоговоритель 10"

65 Гц-20 кГц (- 10 дБ)

94 дБ

8 Ом

200 Вт (длительная), 800 Вт (пик)

2,7 кГц

10”, звуковая катушка 50 мм

компрессионный драйвер 34 мм/ отверстие 1"

80 х 60

123 дБ

340 х 509 х 332 (мм):

16,8 кг

KJ12

Пассивный  громкоговоритель 12"

55 Гц-20 кГц (- 10 дБ)

95 дБ

8 Ом

250 Вт (длительная), 1000 Вт (пик)

2,7 кГц

12", звуковая катушка 65 мм

компрессионный драйвер 34 мм/ отверстие 1"

80 х 60

125 дБ

402 х 615 х 413 (мм):

23 кг

KJ12
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Модель

Тип

Частотный диапазон

Чувствительность (1м/1Вт)

Номинальное сопротивление

Мощность:

Частота раздела

НЧ-динамик

ВЧ-динамик

Углы раскрытия (гор. х верт.):

Макс. уровень звукового давления:

Размеры (В х Ш х Г):

Вес

KJ15

Пассивный  громкоговоритель 15"

45 Гц-20 кГц (- 10 дБ)

96 дБ

8 Ом

350 Вт (длительная), 1400 Вт (пик)

2,5 кГц

15”, звуковая катушка 75 мм

компрессионный драйвер 34 мм/ отверстие 1"

80 х 60

127 дБ

450 х 690 х 465 (мм):

29,5 кг

KJ15M

Пассивный  монитор 15"

45 Гц-20 кГц (- 10 дБ)

96 дБ

8 Ом

350 Вт (длительная), 1400 Вт (пик)

2,4 кГц

15", звуковая катушка 75 мм

компрессионный драйвер 44 мм/ отверстие 1"

80 х 60

127 дБ

720 х 460 х 404 (мм):

27,3 кг

KJ15 KJ15M

Модель

Тип

Частотный диапазон

Чувствительность (1м/1Вт)

Номинальное сопротивление

Мощность:

Частота раздела

НЧ-динамик

ВЧ-динамик

Углы раскрытия (гор. х верт.):

Макс. уровень звукового давления:

Размеры (В х Ш х Г):

Вес

KJ 18S

Пассивный  сабвуфер 18"

33 Гц-250 Гц (- 10 дБ)

97 дБ

8 Ом

500 Вт (длительная), 2000 Вт (пик)

18", звуковая катушка 100 мм

130 дБ

540 х 661 х 622 (мм):

51,5 кг

KJ215

Пассивный  громкоговоритель 15"

40 Гц-20 кГц (- 10 дБ)

98 дБ

4 Ом

700 Вт (длительная), 2800 Вт (пик)

2,0 кГц

15", звуковая катушка 75 мм

компрессионный драйвер 44 мм/ отверстие 1"

80 х 60

132 дБ

470,5 х 1062 х 477 (мм)

47,1 кг

KJ 18S

KJ215
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