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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Пожалуйста, перед использованием внимательно прочтите эти инструкции
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ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Пожалуйста, внимательно прочитайте эти инструкции, потому что в них содержится 

важная информация по установке, работе и обслуживанию прибора.

Пожалуйста, внимательно прочитайте эти инструкции, потому что в них содержится 

важная информация по установке, работе и обслуживанию прибора.

Пожалуйста, внимательно прочитайте эти инструкции, потому что в них содержится 

важная информация по установке, работе и обслуживанию прибора.

•  Пожалуйста, сохраните это руководство для того, чтобы вы могли сверяться с ним в 

будущем. Если вы в дальнейшем продадите устройство другому пользователю, убедитесь, 

что у него окажется этот буклет.

•  Все приборы выходят с завода в полностью исправном состоянии. Помните, что 

гарантия не распространяется на все повреждения, возникшие по вине пользователя.

•  Поэтому перед использованием прибора убедитесь, что он не повреждён при 

транспортировке.

•  Этот прибор предназначен для использования внутри помещений. Его можно устанавливать 

только в сухих местах.

•  Эти акустические системы способны воспроизводить большое звуковое давление. 

Пожалуйста, соблюдайте местные требования по технике безопасности, чтобы 

предотвратить повреждение органов слуха.

•  Никогда не устанавливайте акустические системы на подвижных платформах. 

•  Убедитесь, что вентиляционные отверстия не закрыты, иначе оборудование будет 

перегреваться.

•  Перед подключением к электропитанию убедитесь, что напряжение и частота тока в 

сети соответствуют требованиям, указанным на приборе.

•  Убедитесь, что всё оборудование заземлено.

•  Не используйте эти акустические системы, если температура окружающего 

воздуха превышает 40oC.

•  При первом запуске может появиться определённый запах, но это нормально и не 

является поводом для беспокойства.

•  Следите за состоянием кабеля питания и сразу меняйте его, если он повреждён.

•  Не оставляйте оборудование включенным, если не используете - это позволит продлить 

его срок службы. Следите, чтобы в оборудование не попадали любые воспламеняющиеся 

жидкости, вода и металлические предметы. Если это произошло, срочно отключите 

питание прибора.

•  Не используйте прибор в грязных или запыленных помещениях. Регулярно выполняйте 

чистку оборудования.

•  Не подпускайте детей близко к работающему оборудованию.

•  Во время работы не прикасайтесь ни к каким проводам, так как это может привести 

к поражению электротоком.

•  Постарайтесь не прокладывать кабели питания рядом с сигнальными проводами.

•  Отключайте кабель питания перед заменой предохранителей.

•  Заменяйте предохранитель только на предохранитель такого же типа.
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•  В случае нарушения работоспособности немедленно отключите его.

•  Никогда не включайте и не выключайте устройство раз за разом без остановки.

•  Если корпус и компоненты системы имеют видимые повреждения, то их необходимо 

заменить.

•  Не открывайте устройство – внутри нет компонентов, которые вы сможете 

заменить самостоятельно.

•  Никогда не пытайтесь ремонтировать АС самостоятельно. Выполнение ремонта 

неопытными людьми может привести к поломке оборудования. При необходимости 

обратитесь в ближайший сервисный центр.

•  Отключайте питание акустических систем, если не будете использовать их 

долгое время.

•  Если хотите отправить ваше оборудование в сервис, то лучше использовать для 

этого оригинальную упаковку.
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ВСТУПЛЕНИЕ

Система SubTop 12 представляет собой полностью интегрированную звуковую систему с 

готовым подключением, которая является удобным решением для церквей, школ, 

конференц-залов, спортивных центров, а также может быть комплектом для 

ди-джеев и небольших музыкальных групп, работающих в помещениях малого и среднего 

размера.

Микшер, усилитель и сабвуфер составляют единое целое, помещённое в очень легкий, но 

невероятно прочный корпус из МДФ-листов средней плотности с качественной 

покраской. В SubTop12 сочетаются профессиональный микшер, усилитель мощности 

класса D и импульсный блок питания. Система питается от электросети.

Для простой и эффективной настройки звучания системы мы разработали 

специальный DSP-процессор с 5 пресетами эквализации. Для оптимизации 

использования SubTop12 в различных помещениях были проведены обширные тесты 

в нашей безэховой камере, и результат этой работы воплощен в пресетах.

Всего здесь имеется 3 усилителя мощности класса D и импульсный блок питания для 

работы сабвуфера и двух дополнительных АС (сателлитов).

Во встроенном микшере есть:

-  2 комбинированных входа XLR/джек с переключателями микрофонного/

линейного уровня.

-  1 симметричный стереовход 6,35 мм (1/4") или вход RCA

-  Эквалайзер высоких и низких частот на основном выходе

-  Отдельная регулировка громкости для сателлитов и сабвуфера.

-  Перестраиваемый обрезной фильтр с 80 до 180 Гц.

-  Общий регулятор баланса

Простота и скорость монтажа: сборка всей системы занимает менее 2 минут. Нужно 

только подключить сателлиты к выходам усилителя в SubTop 12 с помощью кабелей, 

идущих в комплекте, и включить кабель питания в розетку.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес нетто

Дополнительные аксессуары

САБВУФЕР

Конфигурация

Встроенный усилитель 

Частотный диапазон 

Чувствительность (1 Вт, 1 м)

Макс. звуковое давление (длит./пик) 

Цифровой контроллер

Дисперсия

НЧ динамик 

Импеданс (микр.)

Макс. уровень входа (микр.) 

Макс. уровень входа (лин.)

Макс. усиление (лин.) 

Стерео вход

Импеданс

Макс. усиление 

Параллел. Выход

Кабель питания

Вес сабвуфера

САТЕЛЛИТЫ

Конфигурация

Мощность

Импеданс 

Частотный диапазон 

Чувствительность (1м/1Вт)

Макс. звуковое давление (длит./пик) 

Дисперсия

НЧ динамик

ВЧ излучатель 

Входные разъемы 

Вес сателлита

кг

Число полос 

Вт RMS

При -6 дБ 

дБ.

дБ.

Гор. х верт.

дюймы

кОм

дБ.

кОм

дБ.

дБ.

кОм

дБ.

м

кг

Число полос

Вт RMS

Ом

при -6 дБ 

дБ.

дБ.

Гор. х верт.

дюймы

дюймы

кг

Выходы на сателлиты 
Микр. вход 

Линейный вход 
Импеданс (лин.)

36

2 алюминиевых стойки

1

700 сабвуфер + 2*350 сателлиты

40 Гц до 180 Гц

96

126/129

есть 

Всенаправленная

1 x 12” с катушкой 3"

2 х Speakon

2 x комбо XLR/джек (1/4") 

1,5

0

2 x симметричных джека (1/4")

22

10

45

2 x симметричных джека (1/4") 2 x RCA

22

26

2 x симметричных джека (1/4")

1,5

23,5

2

350

8

117/120

90 x 60

1 x 6,5” с катушкой 1,5"

1 x 1”

1 х Speakon 

7

85 Гц до 20 кГц 

90
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1 2 3 4 5 6 7 

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

1 и 2: Входы XLR или джек 6,35 мм (1/4") с регуляторами уровня и переключателями 

микр./линия 

3: Вход с симметричными разъемами джек 6,35 мм (1/4") и RCA с регулировкой уровня.

4: Эквалайзер высоких и низких частот на основном выходе

5: Регуляторы громкости сателлитов и общего баланса

6: Регуляторы громкости сабвуфера и выбора частоты раздела. 

7: Переключатель выбора пресетов DSP-процессора.

DJ (диджей): Пресет для дискотек с очень большим подъёмом по низким и высоким 

частотам.

CLUB (клуб): Пресет с большим подъемом по низким частотам для мест, где необходимо 

много баса.

FLAT: Ровная характеристика для большинства ситуаций.

LIVE (концерт): Пресет имеет подъем по нижней середине и небольшое снижение по 

высоким частотам.

SPEECH (речь): Пресет обеспечивает улучшенную разборчивость вокала и речи.

8: Симметричный линейный выход на джеках 6,35 мм (1/4")
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1 2 3 4 

1: Гнездо питания и гнездо предохранителя.

2: Переключатель напряжения питания. Для смены рабочего напряжения вам нужна 

будет небольшая отвертка, с помощью которой снимается защитная крышка. После 

изменения напряжения не забудьте поставить крышку на место. 

3: Включатель питания

4: Выход на сателлиты (левый и правый)

Предупреждение: Неправильно выбранное напряжение может привести к поломке 

оборудования.
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РАСПАЙКА РАЗЪЕМОВ
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Более подробно о системе и обновления вы 

сможете прочитать на сайте staggmusic.com
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