Педаль мультиэффектов для бас-гитары
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	Инструкция по эксплуатации


Благодарим за покупку ZOOM [image: image2.png].
Внимательно прочтите инструкцию и узнайте о всех доступных функциях [image: image3.png] для полноты использования в течение длительного периода времени.
Храните данную инструкцию в доступном месте
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©ZOOM CORPORATION
Копирование или воспроизведение настоящего документа целиком или частично без разрешения запрещается.
	Использование и меры предосторожности


	Меры предосторожности


	Обратите внимание на символы, используемые в данной инструкции для предупреждения об опасности и предотвращения несчастных случаев. Значения этих символов приведены ниже:
[image: image6.png]
Символ особой опасности - возможны опасные последствия или летальный исход.
Warning (Предупреждение)
[image: image7.png]
Символ предупреждения - риск для здоровья человека, поломка устройства или его составляющих.
Caution (Внимание)
Другие символы
[image: image8.png]
Обязательные действия
[image: image9.png]
Запрещенные действия
[image: image10.png] ОПАСНО
Работа с использованием адаптера переменного тока
[image: image11.png]
Для данного устройства используется только адаптер переменного тока ZOOM AD-16.
[image: image12.png]
Не используйте приборы, превышающие мощность розеток и другое оборудование для монтажа электрической проводки. Перед использованием оборудования в другой стране или регионе, где электрическое напряжение отличается от указанного на адаптере переменного тока, заранее проконсультируйте с дистрибьютором продукции ZOOM и используйте соответствующий адаптер переменного тока.
Использование аккумуляторов
[image: image13.png]
Используйте 4 обычных аккумулятора 1,5 В типа АА (щелочные или никель-металгидридные).
[image: image14.png]
Внимательно ознакомьтесь с предупредительными надписями на аккумуляторах.
[image: image15.png]
Всегда закрывайте крышку аккумуляторного отсека при использовании устройства.
Модификации
[image: image16.png]
Не открывайте корпус и не пытайтесь модифицировать изделие.
[image: image17.png] МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Обращение с изделием
[image: image18.png]
Избегайте падений, ударов или воздействия чрезмерной силы на устройство.
[image: image19.png]
Избегайте попадания посторонних предметов или жидкостей внутрь устройства.
Окружающая среда
[image: image20.png]
Не использовать в условиях крайне высоких или низких температур.
[image: image21.png]
Не использовать вблизи радиаторов, печей и других источников тепла.
[image: image22.png]
Не использовать в условиях высокой влажности или вблизи источников возможного попадания воды.
[image: image23.png]
Не использовать в условиях высокого уровня вибраций.
[image: image24.png]
Не использовать в запыленных местах, в местах с большим скоплением песка.
Обращение с адаптером переменного тока
[image: image25.png]
При отсоединении адаптера от сети всегда держите его за корпус.
[image: image26.png]
Во время грозы, а также в случае, если вы не используете устройство в течение длительного промежутка времени, отсоединяйте адаптер от сети.

	Обращение с аккумуляторами
[image: image27.png]
Убедитесь, что аккумуляторы установлены с правильной полярностью +/-.
[image: image28.png]
Используйте аккумуляторы подходящего типа. Не используйте одновременно старые и новые аккумуляторы, аккумуляторы различных типов и торговых марок. Если вы не используете устройство в течение длительного промежутка времени, вынимайте аккумуляторы из устройства.
[image: image29.png]
В случае «протечки» аккумуляторов, аккуратно вытрите насухо отсек для аккумуляторов и клеммы.
Подключение кабелей с входными и выходными разъемами
[image: image30.png]
Перед тем как подключить или отключить кабель, отключите питание всего оборудования.
[image: image31.png]
Перед перемещением устройства отключите все кабели и адаптер переменного тока.
Громкость
[image: image32.png]
Не используйте устройство на большой громкости в течение длительного времени.
БЕЗОПАСНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Защита от электромагнитного излучения
Из соображений безопасности[image: image33.png]устройство разработано с учетом обеспечения максимальной защиты от электромагнитного излучения как самого устройства, так и внешних источников. Однако не следует помещать в непосредственной близости от устройства другое оборудование, чувствительное к воздействию электромагнитных волн, или излучающее их. В противном случае, разместите[image: image34.png]и другое устройство подальше друг от друга. Как и в любом другом цифровом устройстве, в устройстве[image: image35.png]воздействие электромагнитного поля может явиться причиной неисправной работы, а также потери данных. Всегда соблюдайте меры предосторожности.
Очистка
Для ухода за устройством используйте мягкую ткань. При необходимости, немного намочите ткань. Не используйте абразивные материалы, воск или растворители, включая спирт, бензол или жидкость для снятия краски.
Неисправности
При повреждениях или сбоях устройства отключите адаптер переменного тока, отключите питание и отсоедините все кабели. Обратитесь в магазин, где вы приобрели устройство или в сервисную службу ZOOM, предоставив следующую информацию: модель изделия, серийный номер, описание проблемы и ваши контактные данные.
Авторские права
• Windows® и Windows Vista® являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Microsoft®.
• Macintosh® и Mac OS® являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Apple Inc.
• Все другие торговые марки, названия продуктов и названия компаний, упомянутые в настоящем руководстве, являются собственностью соответствующих владельцев.
Примечание: Все торговые марки и зарегистрированные торговые марки, упомянутые в данной инструкции, используются исключительно в целях идентификации и не предполагают нарушения авторских прав их владельцев.



	ВВЕДЕНИЕ


Ощущения как при использовании педали эффектов
3 педали эффектов в одном, каждая со своим дисплеем, ручками регулировки параметров и переключателями эффектов, благодаря чему интерфейс интуитивно понятен пользователю.
Реалистичное моделирование усилителя 
Используемый набор эффектов нового поколения ZFX-IV DSP, обладает удивительной мощью, совершенствующей все функциональные возможности от звучания до работоспособности. Модели варьируются от легендарных до современных усилителей и охватывают широкий диапазон басовых звуков.
Сочетайте разнообразные эффекты на свой вкус
Дайте волю своему музыкальному воображению вместе с набором из более чем ста типов свободно комбинируемых эффектов, включая предусилители и педали для бас-гитар.
Фразовый сэмплер (LOOPER) синхронизированный с ритмом
Петля может синхронизироваться с ритмами и записывать фрагменты до 40 секунд.
Автоматическое сохранение
Функция автоматического сохранения гарантировано сбережет все ваши изменения.
Совместимость с ПО ZOOM «Edit&Share»
[image: image36.png]можно использовать с ПО «Edit&Share», с помощью которого можно создавать, редактировать и сохранять персональные эффекты усилителей, изменять последовательностипатчей в процессе редактирования.
Посетите сайт ZOOM (http://www.zoom.co.jp/) для получения более подробной информации о ПО «Edit & Share».
Используемые термины
Патч
«Патч» содержит информацию о том, включен или отключен тот или иной эффект, какие настройки имеют те или иные параметры. Педаль[image: image37.png] может хранить до 100 патчей.
Банк
Группа из десяти патчей называется банком. Память[image: image38.png]содержит 10 банков, помеченных буквами A–J.
	Название деталей


[image: image39.png]
	Top Panel
	Лицевая панель

	PATCH SELECT keys
	Кнопка выбора патчей PATCH SELECT

	TYPE key
	Кнопка типа TYPE

	Displays
	Дисплеи

	TAP key
	Кнопка задания ритма вручную TAP

	RHYTHM key
	Кнопка запуска и остановки ритм-паттерна RHYTHM

	TOTAL key
	Кнопка выхода в меню TOTAL

	STORE/SWAP key
	Кнопка сохранения и редактирования патчей STORE/SWAP

	GLOBAL key
	Кнопка выхода в меню GLOBAL

	PAGE keys
	Кнопка переключения вкладок на дисплее PAGE

	Parameter knobs 1-3
	Ручки регулировки параметров 1-3

	Foot switches 1-3
	Ножные переключатели 1-3

	ACTIVE/PASSIVE switch

Use this switch 10 set the [image: image40.png]INPUT impedance.

Set this to “ACTIVE” (pushed in) if you have on effect pedal

connected between your instrument and the [image: image41.png]or you are 
directly connecting a bass guitar with active pickups.

Set this to “PASSIVE” (not pushed in) if you are directly
connecting a bass guitar with passive pickups.
	Переключатель ACTIVE/PASSIVE
Используйте этот переключатель 10 для установки [image: image42.png]выходного сопротивления.
Установите в положение «ACTIVE» (кнопка нажата) при использовании педели эффектов, подключенную к инструменту и [image: image43.png]или 
при прямом подключении бас-гитары с активными датчиками.
Установите в положение «PASSIVE» (кнопка не нажата)при прямом подключении бас-гитары с пассивными датчиками.


[image: image44.png]
	Rear Panel
	Задняя панель

	INPUT jack
	Гнездо входа (INPUT)

	Bass guitar
	Бас-гитара

	Bass amplifier
	Басовый усилитель

	Headphones
	Наушники

	BALANCED OUT connector
	Сбалансированный разъем BALANCED OUT

	OUTPUT jack
	Гнездо выхода (OUTPUT)

	USB connector
	разъем USB

	ZOOM AC adapter (AD-16)
	Адаптер переменного тока ZOOM (AD-16)

	Computer
	Компьютер

	DC9V AC adaptor jack
	Разъем для адаптера DC9V AC

	POWER (eco) switch
	Выключатель питания POWER (eco)

	PRE/POST switch

Use this switch to set the point when the signal is output from the BALANCED OUT connector

Set it to "POST" (pushed in) to output the signal after the [image: image45.png] effects. Set to "PRE" (not pushed in) to output the signal before the [image: image46.png] effects.
	Переключатель PRE/POST
Служит для установки точки вывода сигнала при использовании сбалансированного разъема.
Установите в положение «POST» (кнопка нажата) для вывода обработанного сигнала [image: image47.png]со всеми эффектами. Установите в положение «PRE» (кнопка не нажата) для вывода необработанного сигнала [image: image48.png].

	GROUND switch

Use this switch to connect or disconnect the BALANCED OUT connector with the ground. Set it to ‘LIFT’ (pushed in) to separate the signal path from the grounding pin. Set it to "CONNECT" (not pushed in) to connect it to the grounding pin.
	Переключатель GROUND
Предназначен для развязки цепи заземления на сбалансированном разъеме. Установите в положение «LIFT» (кнопка нажата) для отделения сигнала от заземляющего контакта. Установите в положение «CONNECT» (кнопка не нажата) для соединения сигнала с заземляющим контактом.


Включение питания и начало использования
	Включение


Установите громкость усилителя в минимальное положение.
	■ При питании от аккумуляторов
Вставьте аккумуляторы в и включите переключатель питания.
	■ При питании от адаптера
Подключите адаптер и включите переключатель питания.

	[image: image49.png]
Нижняя часть устройства

	[image: image50.png]

	[image: image51.png]
	


Включите усилитель и установите необходимую громкость.
	СОВЕТ
	

	• Дополнительные возможности выключателя питания
eco: При перерыве в использовании[image: image52.png] более 25 минут, происходит переход в режим ожидания.
 При наличии входного сигнала[image: image53.png] не переходит в режим ожидания. 
ОТКЛ: В положении «OFF» при подключении[image: image54.png]к компьютеру через порт USB, питание будет идти от шины USB.


	Отображение информации


■ В главном меню [Home Screen] отображается текущий патч
[image: image55.png]
	Graphic for selected effect
	Кривая выбранного эффекта

	Virtual knob
	Виртуальный регулятор

	TYPE
	TYPE

	PAGE
	PAGE


	СОВЕТ
	

	• Положение виртуальных ручек регулировки задается с помощью изменения значений параметров.


■ В меню редактирования [Edit Screen] отображаются изменяемые параметры
[image: image56.png]
	Parameter names
	Название параметра

	Page tabs
	Ярлыки вкладок

	Parameter values
	Значение параметра


	СОВЕТ
	

	• При наличии 4-х и более изменяемых параметров на дисплее будут отображаться ярлыки вкладок для перехода к ним.


	Настройка эффектов 


Убедитесь, что Вы находитесь в главном меню [Home Screen].
[image: image57.png]
	1. Для включения и выключения эффектов


• Нажмите[image: image58.png], [image: image59.png]и[image: image60.png].
• Эффект включится/выключится
	[image: image61.png]
	ПРИМЕЧАНИЕ
• При включении эффекта загорается светодиодный индикатор.
• При выключении эффекта светодиодный индикатор гаснет.



	2. Выбор типа эффекта


• Нажмите [image: image62.png]
 • Тип эффекта меняется.
	[image: image63.png]
	СОВЕТ
• На с. 33 представлена подробная информация о типах и параметрах эффектов.
• Изменения сохраняются автоматически.



	3. Настройка параметров


• Поверните[image: image64.png], [image: image65.png]и[image: image66.png].
• Откроется меню редактирования [Edit Screen], где вы сможете отрегулировать параметры эффектов.
	[image: image67.png]
	ПРИМЕЧАНИЕ 
• Время [Time], скорость [Rate] и некоторые другие параметры эффектов могут быть установлены относительно длительности нот, синхронизированных с темпом.



	4. Переключение между вкладками


• Нажмите [image: image68.png]
• Откроется следующая вкладка.
[image: image69.png]
Возможность обработки эффектов
	[image: image70.png]
	[image: image71.png]позволяет вам использовать до трех эффектов в любой комбинации. Однако, если вы комбинируете эффекты, требующие больших затрат вычислительных мощностей, возможно превышение обрабатывающей способности эффектов [image: image72.png]. Если требуемые затраты мощности для модуляции эффекта превосходят возможности[image: image73.png], на дисплее будет отображаться надпись «THRU», и эффект не будет воспроизводиться. Этого можно избежать, изменив один или несколько параметров эффекта.


	ПРИМЕЧАНИЕ
• Модуляция эффекта требует одинаковых затрат вычислительных мощностей, независимо от того, включен эффект или выключен.
	СОВЕТ
• Модуляции усилителей требуют больших затрат вычислительных мощностей.



Выбор патча


	1. Активация выбора патчей


Нажмите и удерживайте[image: image74.png]в течение 1 секунды для активации режима выбора патча.
• На дисплее будет показан банк патча, номер и название.
[image: image75.png]
	PATCH
	ПАТЧ

	HOLD FOR HOME
	УДЕРЖИВАЙТ ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ

	PAGE 
	СТРАНИЦА

	TYPE
	ТИП


	2. Изменени патча


• Нажмите[image: image76.png]для выбора предыдущего патча.
• Нажмите[image: image77.png]для выбора следующего патча.
• Поверните[image: image78.png] среднего эффекта.
• Номер и название патча меняются.
	[image: image79.png]
	СОВЕТ
• Вы также можете менять патчи используя [image: image80.png]


	3. Изменение банка


• Нажмите[image: image81.png] и[image: image82.png]одновременно для выбора предыдущего банка.
• Нажмите[image: image83.png] и[image: image84.png]одновременно для выбора следующего банка.
• Поверните[image: image85.png] среднего эффекта.
• Номер и название банка патчей меняются.
[image: image86.png]
ПРИМЕЧАНИЕ
♦ При использовании двух футсвитчей одновременно звук может быть обработан эффектом назначенным на футсвич, который был нажат первым. Чтобы избежать этого, старайтесь избегать звукоизвлечения в процессе переключения между банками патчей.
	4. Возврат в главное меню [Home Screen]


Нажмите и удерживайте[image: image87.png]в течение 1 секунды.
[image: image88.png]
Сохранение патчей
[image: image89.png] автоматически сохраняет настройки после изменения параметров.
	1. Сохранение патча или замена одного патча другим


• Нажмите[image: image90.png].
• [image: image91.png]мигает и дисплеи отображают информацию, как показано ниже.
[image: image92.png]
	2. Выбор патча для сохранения или замены


• Поверните[image: image93.png] левого эффекта.
Сохранить (Store)
Заменить (Swap)
[image: image94.png]
	3. Выбор места хранения или замены патча


■ Для изменения номера сохраняемого/заменяющего патча
• Поверните[image: image95.png] правого эффекта.
[image: image96.png]
■ Для изменения банка, в котором будет сохранен/заменен патч
• Поверните[image: image97.png] правого эффекта.
	[image: image98.png]
	ПРИМЕЧАНИЕ
Текущий активный патч не может быть выбран в качестве места сохранения.
Текущие значения параметров сохраняются автоматически.



	4. Завершение процедуры сохранения/замены


• Нажмите [image: image99.png]
· После появления на дисплее надписи «COMPLETE!» (выполнено), открываетсясохраненный/замененный патч.
	[image: image100.png]
	Для отмены нажмите любую кнопку кроме [image: image101.png]



Установка специфических параметров патча

	1. Вход в меню TOTAL


• Нажмите[image: image102.png].
	[image: image103.png]
	ПРИМЕЧАНИЕ
• Настройки, сделанные для общих параметров (total), сохраняются для каждого патча отдельно.



	2. Настройка уровней патча


 Поверните[image: image104.png] левого эффекта. 
	[image: image105.png]
	ПРИМЕЧАНИЕ
• Диапазон значений 0-120.


	
	СОВЕТ
• Для установки общей громкости для всех патчей, отрегулируйте основной уровень (см. с. 18).


	3. Настройка баланса между обработанным и исходным сигналами


Поверните[image: image106.png] левого эффекта.
	[image: image107.jpg]

	ПРИМЕЧАНИЕ
• Диапазон значений 0-100. 0 - исходный сигнал, 100 - полностью обработанный сигнал.


	4. Изменение порядка эффектов


Поверните[image: image108.png], [image: image109.png]и[image: image110.png].левого эффекта для изменения порядка эффектов.
[image: image111.png]
	5. Изменение названия патча


Нажмите[image: image112.png] среднего эффекта.
[image: image113.png]
	[image: image114.png]
	[image: image115.png]: Поверните[image: image116.png]для перемещения курсора.

	
	[image: image117.png]: Поверните[image: image118.png]для изменения типа буквы/символа

	
	[image: image119.png]: Поверните[image: image120.png] для смены буквы.


ПРИМЕЧАНИЕ
• Могут быть использованы следующие буквы и символы. ! # $ % & ' () +, -.; = @ [] ^_’ {} ~ -A-Z, a-z, 0-9, (пробел).
	Установка специфических параметров патча


	6. Установка функции педали экспрессии


Назначьте элементы управления.
• Поверните[image: image121.png] правого эффекта.
[image: image122.png]
	[image: image123.png]
	ПРИМЕЧАНИЕ
• INPUTVOL:
Используйте для контроля уровня входного сигнала.
• OUTPUTVOL:
Используйте для контроля уровня выходного сигнала.
• NO ASSIGN:
Функций не присвоено.
• BAL:
Возможность настройки баланса между обработанным и исходным звуками.
СОВЕТ
• Поверните[image: image124.png], чтобы увидеть различные параметры, которыми можно управлять с помощью педали экспрессии.
• В разделе «Типы и параметры эффектов» содержится подробноеописание параметров каждого эффекта, которыми можно управлять.
• Уровни выходного сигнала ритм-паттернов и фразового сэмплера(looper) не меняются при изменении общего уровня выходного сигнала с помощью педали экспрессии.



Установите диапазон регулировки.
• Поверните[image: image125.png] правого эффекта для установки минимального значения.
• Поверните[image: image126.png] правого эффекта для установки максимальные значения.
	[image: image127.png][image: image128.png]
	СОВЕТ
• Минимальное значение может быть установлено выше максимального. В этом случае нажатие педали будет уменьшать эффект, а отпускание педали – увеличивать.



	7. Задача дополнительных функций футсвитча


Нажмите[image: image129.png] правого эффекта.
[image: image130.png]
[image: image131.png]
• Поверните[image: image132.png] правого эффекта.
[image: image133.png]
	[image: image134.png]
	BYPASS/MUTE
Блокирует [bypass] или заглушает [mute] эффект.
TAPTEMPO
Нажимайте на футсвитч в желаемом темпе, чтобы установить темп, используемый для ритм-паттернов, фразового сэмплера (looper) и эффектов.
NO ASSIGN
Футсвитчу функций не присвоено.
ПРИМЕЧАНИЕ
• При возможности назначения более, чем одной функции, используйте[image: image135.png]для выбора необходимой.



	ПРИМЕЧАНИЕ
	

	• Для использования определенного набора функций, соответствующий эффект также должен быть включен.
• В разделе «Типы и параметры эффектов» содержится подробное описание параметров каждого эффекта, которыми можно управлять.


	8. Для выхода из меню TOTAL


• Нажмите[image: image136.png].
	Изменение настроек


	1. Вход в меню GLOBAL


• Нажмите[image: image137.png].
[image: image138.png]
	[image: image139.png]
	ПРИМЕЧАНИЕ
• Изменение общих настроек в меню GLOBAL затрагивает все патчи.



	2. Настройка основного уровня


• Поверните[image: image140.png] левого эффекта.
[image: image141.png]
	[image: image142.png]
	ПРИМЕЧАНИЕ
• Диапазон значений 0-120.



	3. Задача основного темпа


• Поверните[image: image143.png] левого эффекта.
[image: image144.png]
	[image: image145.png]
	СОВЕТ
• Также темп можно установить, используя [image: image146.png].
ПРИМЕЧАНИЕ
• Диапазон значений 40-250.
• Заданный темп будет использоваться всеми эффектами, ритм-паттернами и фразовым сэмплером (looper).



· Задание ритма вручную
• Нажмите[image: image147.png] два или более раз в желаемом темпе.
[image: image148.png]
	[image: image149.png]
	СОВЕТ
Также темп можно задать, используя педаль (продается отдельно). (См. с. 17)



	4. Изменение направления потока сигнала


· Нажмите[image: image150.png] левого эффекта. 
[image: image151.png]
· Поверните[image: image152.png] для задания направления сигнала.
[image: image153.png]
	5. Настройка подсветки дисплея


· Поверните[image: image154.png] среднего эффекта.
[image: image155.png]
	[image: image156.png]
	ПРИМЕЧАНИЕ
• Диапазон значений 1-30 секунд.
СОВЕТ
• Количество потребляемой энергии может быть уменьшено за счет отключения подсветки.
ДАЛЕЕ›››



	Изменение настроек


	6. Выбор типа аккумуляторов


• Поверните[image: image157.png] среднего эффекта для выбора типа аккумуляторов: щелочные [ALKALINE] или никель-металл-гидридные [Ni-MH].
[image: image158.png]
	[image: image159.png]
	[image: image160.png]:
При питании от аккумуляторов 
[image: image161.png]:
При питании от адаптера
[image: image162.png]:
При питании от USB
ПРИМЕЧАНИЕ
• Выбирайте верный тип аккумуляторов для корректного отображения оставшегося заряда.



	7. Для регулировки контроля USB аудио-баланса


· Поверните[image: image163.png] правого эффекта.
[image: image164.png]
	[image: image165.png]
	ПРИМЕЧАНИЕ
• Здесь регулируется баланс между сигналами, посылаемыми скомпьютера (DAW), входным сигналом и сигналом, обработанным с помощью устройства (DIRECT).
• Диапазон значений 0-100.
• При 0 будет контролироваться только обработанный сигнал (DIRECT), при 100 - только сигнал, посылаемый с компьютера (DAW).



	8. Для регулировки уровня записи


· Поверните[image: image166.png] правого эффекта.
[image: image167.png]
	[image: image168.png]
	ПРИМЕЧАНИЕ
• Так настраивается уровень сигнала, посылаемого на компьютер.
• Диапазон значений ±6 дБ.



	GLOBAL


	9. Для проверки текущей версии ПО


· Нажмите[image: image169.png] правого эффекта.
[image: image170.png]
	[image: image171.png]
	ПРИМЕЧАНИЕ
• Для получения последней версии ПО, посетите сайт ZOOM (http:// 

HYPERLINK "http://www.zoom.co.jp"
www.zoom.co.jp).



	10. Чтобы настроить контрастность дисплея


· Нажмите[image: image172.png] среднего эффекта.
· Поверните[image: image173.png] и[image: image174.png] среднего эффекта.
	[image: image175.png]
	[image: image176.png]:
Левый дисплей 
[image: image177.png]:
Центральный дисплей
[image: image178.png]:
Правый дисплей



	11. Для выхода из меню GLOBAL


• Нажмите[image: image179.png].
	Использование тюнера


	1. Для активации тюнера


· Нажмите[image: image180.png]в течение 1 секунды.
[image: image181.png]
	[image: image182.png]
	ПРИМЕЧАНИЕ
• Удерживание[image: image183.png] в течение 1 секундызаблокирует эффекты [bypass].
• Удерживание[image: image184.png] в течение 2 секундывыключит громкость выходного сигнала [mute].



	2. Для изменения базовой частоты тюнера


· Поверните[image: image185.png] правого эффекта.
[image: image186.png]
	[image: image187.png]
	ПРИМЕЧАНИЕ
• Базовая частота для ноты Ля (А) первой октавы может бытьустановлена в диапазоне 435 - 445 Гц.



	3. Для выбора типа тюнера


· Поверните[image: image188.png] правого эффекта.
[image: image189.png]
	[image: image190.png]
	ХРОМАТИЧЕСКИЙ
Хроматический тюнер отображает название ближайшей ноты и величину отклонения входного сигнала от этой ноты.
БАСОВЫЙ
В зависимости от выбранного типа, отображается название ближайшей струны и величина отклонения входного сигнала. Выберите один из следующих типов настройки.



	ТЮНЕР


	4. Для использования пониженного строя


· Поверните[image: image191.png] правого эффекта.
[image: image192.png]
	[image: image193.png]
	ПРИМЕЧАНИЕ
• Пониженный с трой не может быть использован в режимехроматического тюнера.



	5. Настройка бас-гитары


• Сыграйте на открытой струне и настройте ее.
	■ ХРОМАТИЧЕСКИЙ ТЮНЕР
Отображается название ближайшей ноты и направление подстройки.
	■ БАСОВЫЙ ТЮНЕР
Отображается номер ближайшей струны и направление подстройки.

	[image: image194.png]
	[image: image195.png]


	Flat
	Низко

	Correct pitch
	Верная настройка

	Sharp
	Высоко


	СОВЕТ
	

	• Загорающиеся кнопки над дисплеем также помогут вам в настройке.
	[image: image196.png]


	6. Для завершения настройки


· Нажмите[image: image197.png] или[image: image198.png].
	Использование ритм-паттернов


	1. Для активации ритм-паттерна


· Нажмите[image: image199.png].
[image: image200.png]
· Ритм-паттерн начинает воспроизводиться автоматически и открывается окно настроек ритма.
	[image: image201.png]
	СОВЕТ
• Ритм-паттерны можно воспроизводить при использовании фразового сэмплера (looper).



	2. Для выбора ритм-паттерна


· Поверните[image: image202.png] левого эффекта.
[image: image203.png]
	[image: image204.png]
	ПРИМЕЧАНИЕ
• На с. 50 перечислены все типы ритм-паттернов.



	3. Для регулировки темпа


· Поверните[image: image205.png] среднего эффекта.
[image: image206.png]
	[image: image207.png]
	СОВЕТ
• Также темп можно установить, используя [image: image208.png].
ПРИМЕЧАНИЕ
• Диапазон значений 40-250.
• Заданный темп будет использоваться всеми эффектами, ритм-паттернами и фразовым сэмплером (looper).



	РИТМ-ПАТТЕРНЫ


	4. Для регулировки громкости ритм-паттерна


· Поверните[image: image209.png] правого эффекта.
[image: image210.png]
	[image: image211.png]
	ПРИМЕЧАНИЕ
• Диапазон значений 0-100.



	5. Для остановки ритм-паттерна


	· Нажмите[image: image212.png].
	СОВЕТ
• Снова нажмите[image: image213.png] для повторного воспроизведения ритм-паттерна.



	6. Для завершения настройки ритм-паттернов


■ Для остановки воспроизведения ритм-паттерна и перехода кпредыдущему меню
· Нажмите[image: image214.png].
■ Для выбора патча (воспроизведение ритм-паттерна продолжается)
· Нажмите[image: image215.png].
■ Для возврата в главное меню [Home Screen] (воспроизведение ритм-паттерна продолжается)
· Нажмите[image: image216.png].
	Использование фразового сэмплера


	1. Для активации фразового сэмплера


· Нажмите[image: image217.png]в течение 1 секунды.
[image: image218.png]
[image: image219.png]
	2. Для установки времени записи


· Поверните[image: image220.png] левого устройства.
[image: image221.png]
	[image: image222.png]
	Вручную
Начните и остановите запись с помощью фут-свитча.
Значок ноты
Установите время записи фразы, выбрав темп и количество четвертных нот.
ПРИМЕЧАНИЕ
• Время записи фразового сэмплера 1.5–40 секунд (20 секунд при включении возможности отмены записи (UNDO)).
• При задании времени записи нотами, если количество четвертных нот выходит за рамки допустимого временного интервала, оно автоматически корректируется.
• При изменении временного промежутка записи, уже записанная фраза будет стираться.




	3. Для регулировки темпа


· Поверните[image: image223.png] среднего устройства.
[image: image224.png]
	[image: image225.png]
	СОВЕТ
• Также темп можно установить, используя [image: image226.png].
• Если фраза еще не была записана, темп можно установить вручную, нажимая [image: image227.png].
ПРИМЕЧАНИЕ
• Диапазон значений 40-250.
• При изменении темпа, уже записанная фраза будет стираться.
• Заданный темп будет использоваться всеми эффектами, ритм-паттернами и фразовым сэмплером (looper).


	ФРАЗОВЫЙ СЭМПЛЕР


	4. Для записи и воспроизведения фразы


· Нажмите[image: image228.png].
	[image: image229.png]
	Запись
	Воспроизведение

	[image: image230.png]


■ В режиме «Вручную»
· При повторном нажатии[image: image231.png] или достижении максимального времени записи (40 секунд), начинается воспроизведение фразы (на дисплее отображается надпись «PLAY»).
■ В режиме «Значок ноты»
· Запись продолжается в течение заданного времени, затем начинается воспроизведение фразы (на дисплее отображается надпись «PLAY»).
	СОВЕТ
	
	• В процессе записи нажмите[image: image232.png] для отмены записи.


	
	ПРИМЕЧАНИЕ
• При использовании ритм-паттернов, запись фразы начинаетсяпосле предварительного отсчета.
• При использовании ритм-паттернов, фраза оцифровывается,т.е. если фраза не укладывается в лимит времени, после завершения записи она автоматически подгоняется под заданный темп.



	5. Для регулировки громкости фразы


· Поверните[image: image233.png] правого устройства.
[image: image234.png]
	[image: image235.png]
	ПРИМЕЧАНИЕ
• Диапазон значений 0-100.
ДАЛЕЕ›››



	Использование фразового сэмплера


	6. Для записи с наложением


■ Для начала записи с наложением
· Во время циклического воспроизведения нажмите [image: image236.png].
[image: image237.png]
	Воспроизведение
	Наложение

	[image: image238.png]


■ Для завершения записи с наложением
· Снова нажмите[image: image239.png].
[image: image240.png]
	Наложение
	Воспроизведение

	[image: image241.png]


	7. Для завершения воспроизведения фразы
	8. Для удаления записанной фразы

	· Нажмите[image: image242.png].
[image: image243.png]
[image: image244.png]
	· Нажмите[image: image245.png]в течение 1 секунды.
[image: image246.png]
· На дисплее отобразится надпись «CLEAR» (удалено).
[image: image247.png]


	9. Для возврата в главное меню [Home Screen]


	· Нажмите[image: image248.png].
	СОВЕТ
• Можно вернуться в главное меню [Home Screen] в процессе воспроизведения фразы.
ПРИМЕЧАНИЕ
• При переходе в главное меню [Home Screen] записанная фраза не стирается.
• Отключение питания сотрет записанную фразу.



Для изменения настроек фразового сэмплера
· Нажмите[image: image249.png] правого эффекта.
[image: image250.png]
	• Для активации функции отмены [Undo]
Поверните[image: image251.png] правого устройства.
	ПРИМЕЧАНИЕ
Когда функция отмены [Undo] включена, максимальное время записи фразы сокращается до 20 секунд.



	СОВЕТ
	

	Когда включена функция отмены [Undo], можно отменить последнее наложение, нажав и удерживая[image: image252.png]в течение 1 секунды.
После отмены действия, последнее наложение можно восстановить, снова нажав и удерживая [image: image253.png] в течение 1 секунды.


	• Для выбора режима остановки фразы [STOP MODE]
Поверните[image: image254.png] правого устройства.

	STOP MODE
Способ завершения воспроизведения фразы
STOP
Воспроизведение завершается немедленно
FINISH
Воспроизведение завершается после окончания фразы
FADE OUT
Воспроизведение завершается плавным затуханием



	СОВЕТ
	

	• В режимах «FINISH» и «FADE OUT», воспроизведение можно немедленно завершить, нажав и удерживая [image: image255.png].


Для регулировки ритма [RHYTHM LEVEL]
Поверните[image: image256.png] правого устройства.
Обновление ПО
Для загрузки последний версии приложения для обновления ПО:
• Посетите сайт ZOOM (http://www.zoom.co.jp).
СОВЕТ
• Зайдите в меню общих настроек [меню GLOBAL], чтобы узнать текущую версию ПО. (См. с. 21)
	1. Подготовка к обновлению ПО


• Убедитесь, что переключатель питания [POWER] выключен (переведен в положение OFF).
• Нажав и удерживая кнопки [image: image257.png], подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля.
[image: image258.png]
• Откроется меню обновления ПО [VERSION UPDATE].
[image: image259.png]
	2. Обновление ПО


• Запустите приложение для обновления ПО на вашем компьютере и выполните обновление.
	ПРИМЕЧАНИЕ
• Не отсоединяйте USB-кабель, пока обновление ПО не завершится.
	СОВЕТ
• Посетите сайт ZOOM для получения инструкций по эксплуатации приложения для обновления ПО.


	3. Завершение обновления


• После[image: image260.png] завершения обновления ПО, на дисплее появится надпись «COMPLETE!» (выполнено).
• Отсоедините USB-кабель.
СОВЕТ
• Обновление ПО не удаляет сохраненные патчи.
Восстановление [image: image261.png] заводских настроек по умолчанию.
1. Для активации функции восстановления исходных настроек [All Initialize]
• Нажав кнопку [image: image262.png], установите переключатель питания [POWER/ECO] в положение ON.
[image: image263.png]
• Откроется меню восстановления исходных настроек [The All Initialize].
[image: image264.png]
	Are You Sure?
	Вы уверены?

	YES: STORE
	ДА: СОХРАНИТЬ

	NO: ANY KEY
	НЕТ: ЛЮБАЯ КНОПКА


2. Для восстановления исходных настроек.
• Нажмите [image: image265.png]
ПРИМЕЧАНИЕ
Нажмите любую кнопку кроме [image: image266.png]для отмены.
СОВЕТ
♦ Активация функции восстановления исходных настроек восстановит все заводские настройки [image: image267.png] по умолчанию, включая патчи. Не используйте данную функцию, если Вы не уверены в том, что действительно хотите это сделать.
Использование функций аудио-интерфейса
Устройство может быть использовано с компьютерами под управлением следующих операционных систем:
■ Совместимые ОС
Windows® XP SP3 (32 бит) или более новая версия
Windows® Vista SP1 (32 бит, 64 бит) или более новая версия
Windows® 7 (32 бит, 64 бит)
32 бит: Intel® Pentium® 4 1,8 ГГц или выше, RAM 1Гб или больше
64 бит: IIntel® Pentium® DualCore 2,7 ГГц или выше, RAM 2Гб или больше
Intel Mac
OSX 10.5.8/10.6.5 или более новая версия 
Intel® CoreDuo 1,83 ГГц или выше 
RAM 1Гб или больше
■ Разрядность (битрейт)
16-бит
■ Частота сэмплирования
44,1 кГц
С подробной информацией о записи, воспроизведении и других функциях аудио-интерфейса можно ознакомиться в прилагаемой инструкции.
СОВЕТ
• Вы можете регулировать баланс между сигналами от [image: image268.png] и от компьютера. (См. с. 20)
• Вы можете регулировать уровень записи. (См. с. 20)
• При подключении[image: image269.png] к компьютеру через порт USB, и при установке переключателя питания в положение «OFF», питание будет организовано от шины USB.
ПРИМЕЧАНИЕ
• Для мониторинга сигнала от гитары, обработанного с помощью DAW (Digital Audio Workstation - цифровая станция по обработке звука), при регулировке USB аудио-баланса установите значение равное 100. (См. с. 20)
При установке иных параметров, сигналы от DAW и непосредственно от[image: image270.png] смешиваться, и в выходном сигнале возможно появление эффекта флэнджера.
[image: image271.png]
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	Номер эффекта
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	Effect explanation
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	Экран эффекта
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	Pedal control possible icon
	Вариант обозначения педального управления 
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	Компрессор типа APHEX Punch Factor.
Страница 01
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Drive |0-100 | | P
Тональн. 10-100 | |
Уровень |0-150 | |
Настройка чувствительности компрессора.
Настройка тембра.
Настройки уровня выходного сигнала.
Компрессор типа MXR Dyna Comp.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Страница 02
Чувств. |0-10
Тональн. |0-10 | |
Уровень |0-150 | | P
Установка уровня срабатывания компрессора.
Настройка тембра.
Настройки уровня выходного сигнала.
ATTCK | Slow, Fast | |
1 1 1
1 1 1
Установка скорости атаки компрессора.
Компрессор с более натуральным звучанием.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
THRSH 10-50 | | P
Диапаз. 11-10 | |
Уровень |0-150 | |
Установка уровня срабатывания компрессора.
Установка уровня сжатия.
Настройки уровня выходного сигнала.
ATTCK |1-10
1 1 1
1 1 1
Страница 02
Установка скорости атаки компрессора.
Компрессор отдельной настройки диапазона низких и высоких частот.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Hi |0-50
Lo |0-50 | |
Част. 1 300 Гц- 1,5 kГц | | P
Настройка чувствительности компрессора в диапазоне высоких частот.
Настройка чувствительности компрессора в диапазоне низких частот.
Установка точки перехода между диапазонами высоких и низких частот.
Уровень |0-150 | |
Тональн. |0-10 | |
1 1 1
Страница 02
Настройки уровня выходного сигнала.
Настройка тонального качества звука.
Компрессор типа dbx 160A.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
THRSH |-60-0
Диапаз. 11.0-10.0
Gain 10-20 | |
Страница 01
Установка чувствительности эффекта.
Установка уровня сжатия.
Настройка перегруза эквалайзера.
Knee | Hard, Soft
Уровень |0-150 | | P
1 1 1
Страница 02
Настройка типа кривой.
Настройки уровня выходного сигнала.


	[image: image273.png]
	Ограничитель для подавления пиков сигнала выше определенного опорного уровня.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
THRSH 10-50 | | P
Диапаз. 11-10 | |
Уровень |0-150 | |
Настройка опорного уровня сигнала для срабатывания ограничителя.
Настройка уровня сжатия ограничителя.
Настройки уровня выходного сигнала
Страница 02
REL 11-10
1 1 1
1 1 1
Настройка задержки между точкой падения уровня сигнала ниже порогового значения и срабатывания ограничителя.
Скрипичная атака обеспечивает медленную атаку каждой ноты, давая эффект игры смычком.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Time 11-50 | | P
Curve 10-10 | |
Уровень |0-150 | |
Установка времени атаки.
Установки формы кривой изменения громкости.
Настройки уровня выходного сигнала
Оригинальная система шумоподавления ZOOM, уменьшающая уровень шума в паузах без потери качества звука.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
THRSH 11-25 | | P
DETCT | GtrIn, EfxIn | |
Уровень |0-150 | |
Настройка чувствительности эффекта.
Настройка управления обнаруженным сигналом.
Настройки уровня выходного сигнала
Модуль с 7-полосным эквалайзером.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
50 Гц |-12-12 | |
120 Гц |-12-12 | |
400 Гц |-12-12 | |
Настройка усиления/подавления на частоте 50 Гц
Настройка усиления/подавления на частоте 120 Гц
Настройка усиления/подавления на частоте 400 Гц
Страница 02
500 Гц |-12-12 | |
800Гц |-12-12 | |
4.5kГц |-12-12
Настройка усиления/подавления на частоте 500 Гц
Настройка усиления/подавления на частоте 800 Гц
Настройка усиления/подавления на частоте 4-5 кГц
Страница 03
10 kГц |-12-12 | |
Уровень |0-150 | |
1 1 1
Настройка усиления/подавления на частоте 10 кГц
Настройки уровня выходного сигнала.
Модуль с 2х-полосным параметрическим эквалайзером.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Част.1 |20 Гц-20 kГц | |
Q1 10.5, 1, 2, 4, 8, 16 |
Gain1 |-20-20 | |
Настройка центральной частоты эквалайзера1.
Настройка EQ1 Q.
Настройка перегруза EQ1
Страница 02
Част.2 |20 Гц-20 kГц | |
Q2 10.5, 1, 2, 4, 8, 16 |
Gain2 |-20-20 | |
Настройка центральной частоты эквалайзера2.
Настройка EQ2 Q.
Настройка перегруза EQ2
Страница 03
Уровень |0-150 | |
1 1 1
1 1 1
Настройки уровня выходного сигнала.
Разделение сигнала на два диапазона (высокий/низкий) для свободного объединения двух диапазонов.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Hi І0-100 I I
Lo |0-100 | |
Част. |80 Гц-2.5 kГц |
Настройка соотношения в диапазоне высоких частот.
Настройка соотношения в диапазоне низких частот.
Установка точки перехода между диапазонами высоких и низких частот.
Страница 02
Уровень |0-150 | | P
1 1 1
1 1 1
Настройки уровня выходного сигнала.
Перегруженный звук с подчеркнутыми низкими и средними частотами.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Bass |0-10 | | P
Trebl 10-10
Уровень |0-150 | |
Настройка усиливаемого диапазона низких частот.
Настройка усиливаемого диапазона высоких частот.
Настройки уровня выходного сигнала
Резонатор типа BBE Sonic Maximizer.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Bass |0-10 | | P
Trebl 10-10
Уровень |0-150 | |
Настройка фазовой коррекции низких частот.
Настройка фазовой коррекции высоких частот.
Настройки уровня выходного сигнала



	[image: image274.png]
	Использование "гребенчатого" фильтра дает эффект флэнджера, действующего как эквалайзер.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Част. 11-50 | | P
Reso |-10-0-10 | |
Mix 10-100 | |
Установка подчеркиваемой частоты.
Настройка интенсивности резонанса.
Настройка уровня обработанного звука в смешении с исходным.
Страница 02
HiDMP |0-10
Уровень |0-150 | |
1 1 1
Настройка затухания эффекта.
Настройки уровня выходного сигнала.
Глубина вау меняется в соответствии с силой атаки.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Чувств. |-10-1, 1-10 | | P
Reso |0-10 | |
Dry 10-100 | |
Настройка чувствительности эффекта.
Настройка уровня резонанса.
Настройка уровня исходного звука.
Страница 02
Уровень |0-150 | |
1 1 1
1 1 1
Настройки уровня выходного сигнала.
Аналог фильтра Q-Tron Envelope в режиме LP.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Чувств. |-10-1, 1-10 | | P
Reso |0-10 | |
Dry 10-100 | |
Настройка чувствительности эффекта.
Настройка уровня резонанса.
Настройка уровня исходного звука.
Страница 02
Уровень |0-150 | |
1 1 1
1 1 1
Настройка уровня выходного сигнала.
Модуляция низкочастотного фильтра MOOG MF-101 с широким диапазоном.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Част. |0-100 | | P
Чувств. |0-10
Reso |0-10 | |
Установка минимальной частоты фильтра.
Настройка чувствительности эффекта.
Настройка уровня резонанса.
Страница 02
Type |hpf, bpf lpf
Chara 12Pole, 4Pole
VLCTY | Fast, Slow | |
Установка типа фильтра.
Установка параметра фильтра.
Установка скорости срабатывания фильтра.
Страница 03
Bal |0-100 I I
Уровень |0-150 | |
1 1 1
Настройка баланса между обработанным и исходным сигналами.
Настройки уровня выходного сигнала.
Резонансный фильтр с жестким изгибом.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Чувств. 11-10 | | P
Peak |0-10 | |
Mode | Up/Down | |
Настройка чувствительности эффекта.
Настройка эквалайзера фильтра.
Установка направления фильтра (вверх/вниз).
Страница 02
Dry |0-100 | |
Уровень |0-150 | |
1 1 1
Настройка уровня исходного звука.
Настройки уровня выходного сигнала.
Эффект изменяет звук наподобие "говорящего" модулятора.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Range 11-10 | |
Reso |0-10 | |
Чувств. |-10-1, 1-10 | | P
Настройка частотного диапазона, обрабатываемого эффектом.
Настройка интенсивности резонанса.
Настройка чувствительности эффекта.
Страница 02
Bal |0-100 | |
Уровень |0-150 | |
1 1 1
Настройка баланса между обработанным и исходным сигналами.
Настройки уровня выходного сигнала.
Специальный эффект «шагающего» фильтра.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Depth |0-100 | |
Rate 10-50 | J> P
Reso |0-10 | |
Установка глубины модуляции.
Установка скорости модуляции.
Настройка интенсивности резонанса.
Страница 02
Shape 10-10
Уровень |0-150 | |
1 1 1
Настройка огибающего эффекта.
Настройки уровня выходного сигнала.
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	Модуляция секвенсора Z.Vex Seek-Wah.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Step |2—8 ||
PTTRN 11-8
Speed 11-50 | J) | P
Регулировка количества шагов в секвенсоре.
Установка паттерна эффекта.
Установка скорости модуляции.
Страница 02
Shape |0—10
Reso |0-10 | |
Уровень |0-150 | |
Настройка огибающего эффекта.
Настройка уровня резонанса.
Настройки уровня выходного сигнала.
Эффект с произвольно изменяемыми параметрами.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Speed 11-50 | J) | P
Range |0-100 | |
Reso |0-10 | |
Установка скорости модуляции.
Настройка частотного диапазона, обрабатываемого эффектом.
Настройка уровня резонанса.
Страница 02
Type |HPF, BPF, LPF 1
Chara 12Pole, 4Pole
Bal |0-100 | |
Установка типа фильтра.
Установка параметра фильтра.
Настройка баланса между обработанным и исходным сигналами.
Страница 03
Уровень |0-150 I I
1 1 1
1 1 1
Настройки уровня выходного сигнала.
Бустер усиливает звуковой сигнал, придавая звучанию дополнительную мощность.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Gain |0-100 | | P
Bass |-10-10 | |
Trebl |-10-10
Настройка усиливаемого частотного диапазона.
Настройка уровня низких частот.
Настройка уровня высоких частот.
Страница 02
Уровень |0-150 | |
1 1 1
1 1 1
Настройки уровня выходного сигнала.
Модуляция педали Boss OD-1, которая ввела понятие «овердрайв».
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Gain |0-100 | | P
Тональн. 10-100 | |
Уровень |0-150 | |
Настройка усиливаемого частотного диапазона.
Настройка тембра.
Настройки уровня выходного сигнала.
Страница 02
Bal |0-100 | |
1 1 1
1 1 1
Настройка баланса между обработанным и исходным звуками.
Модулятор Electro-Harmonix Bass Big Muff.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Gain |0-100 | | P
Тональн. 10-100 | |
Уровень |0-150 | |
Настройка усиливаемого частотного диапазона.
Настройка тембра.
Настройки уровня выходного сигнала.
Страница 02
Mode |NORM, BsBST | |
Bal |0-100 | |
1 1 1
Выбор режима дисторшн.
Настройка баланса между обработанным и исходным звуками.
Модуляция педали Ibanez TS808, любимой гитаристами как бустер, ставшей прообразом многочисленных клонов.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Gain |0-100 | | P
Тональн. 10-100 | |
Уровень |0-150 | |
Настройка усиливаемого частотного диапазона.
Настройка тембра.
Настройки уровня выходного сигнала.
Страница 02
Bal |0-100 | |
1 1 1
1 1 1
Настройка баланса между обработанным и исходным звуками.
Модуляция дисторшн-педали Boss DS-1, продающейся уже долгое время.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Gain |0-100 | | P
Тональн. 10-100 | |
Уровень |0-150 | |
Настройка усиливаемого частотного диапазона.
Настройка тембра.
Настройки уровня выходного сигнала.
Страница 02
Bal |0-100 | |
1 1 1
1 1 1
Настройка баланса между обработанным и исходным звуками.
Модуляция популярного эффекта "ProCo Rat", знаменитого своим остро-звучащим дисторшном.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Gain |0-100 | | P
Тональн. 10-100 | |
Уровень |0-150 | |
Настройка усиливаемого частотного диапазона.
Настройка тембра.
Настройки уровня выходного сигнала.
Страница 02
Bal |0-100 | |
1 1 1
1 1 1
Настройка баланса между обработанным и исходным звуками.
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	Модуляция эффекта Fuzz Face, вошедшего в историю благодаря забавному дизайну и сокрушительному звучанию.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Gain |0-100 | | P
Тональн. 10-100 | |
Уровень |0-150 | |
Настройка усиливаемого частотного диапазона.
Настройка тембра.
Настройки уровня выходного сигнала.
Страница 02
Bal |0-100 | |
1 1 1
1 1 1
Настройка баланса между обработанным и исходным звуками.
Модуляция эффекта Electro-Harmonix Big Muff, любимого великими музыкантами по всему миру за плотное и приятное fuzz-звучание.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Gain |0-100 | | P
Тональн. 10-100 | |
Уровень |0-150 | |
Настройка усиливаемого частотного диапазона.
Настройка тембра.
Настройки уровня выходного сигнала.
Страница 02
Bal |0-100 | |
1 1 1
1 1 1
Настройка баланса между обработанным и исходным звуками.
Модуляция эффекта Boss Metal Zone с длинным сустейном и мощным нижним диапазоном средних частот.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Gain |0-100 | | P
Тональн. 10-100 | |
Уровень |0-150 | |
Настройка усиливаемого частотного диапазона.
Настройка тембра.
Настройки уровня выходного сигнала.
Страница 02
Bal |0-100 | |
1 1 1
1 1 1
Настройка баланса между обработанным и исходным звуками.
Модуляция популярного среди басистов эффекта Bass Driver DI.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Bass |-10-10 | |
Trebl |-10-10
Prese 1-10-10 I I
Настройка уровня низких частот.
Настройка уровня высоких частот.
Настройка уровня сверхвысоких частот.
Страница 02
Gain |0-100 | | P
Blend 10-100 | |
Уровень |0-150 | |
Настройка усиливаемого частотного диапазона.
Настройка баланса между обработанным и исходным звуками.
Настройки уровня выходного сигнала.
Страница 03
Mid |-10-10 | |
1 1 1
1 1 1
Настройка уровня средних частот.
Модуляция MXR Bass D.I.+ с двумя каналами клин и дисторшн.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Bass |-10-10 | |
Trebl |-10-10
Prese 1-10-10 I I
Настройка уровня низких частот.
Настройка уровня средних частот.
Настройка уровня высоких частот.
Страница 02
Gain |0-100 | | P
Blend 10-100 | |
Уровень |0-150 | |
Настройка усиливаемого частотного диапазона.
Настройка баланса между обработанным и исходным звуками.
Настройки уровня выходного сигнала.
Страница 03
Color | On/Off | |
CHAN | CLN / DIST | |
1 1 1
Включение/отключение заданного эквалайзера.
Переключение между каналами клин и дисторшн.
Модуляция предусилителя Xotic Bass BB с ламповым насыщенным звучанием.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Gain |0-100 | | P
Bass |-10-10 | |
Trebl |-10-10
Настройка усиливаемого частотного диапазона.
Настройка уровня низких частот.
Настройка уровня высоких частот.
Страница 02
Dry |0-100 | |
Уровень |0-150 | |
1 1 1
Настройка уровня исходного звука.
Настройки уровня выходного сигнала.
Модуляция предусилителя AVALON DESIGN U5.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Gain |0-100 | |
Тональн. | Off, 1-6
Уровень |0-150 | | P
Настройка усиливаемого частотного диапазона.
Настройка тембра.
Настройки уровня выходного сигнала.
Страница 02
HiCut | On/Off | |
1 1 1
1 1 1
Подавление высоких частот во включенном режиме.



	[image: image277.png]
	Модель предусилителя с полупараметрическим эквалайзером для диапазона средних частот.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Bass |0-10 | |
Trebl 10-10
Уровень |0-150 | | P
Настройка уровня низких частот.
Настройка уровня высоких частот.
Настройки уровня выходного сигнала.
Страница 02
Mid |-10-10 | |
Част. 1100Гц-4.5kГц |
1 1 1
Настройка уровня средних частот.
Установка центральной частоты для диапазона средних частот.
Модель предусилителя с графическим эквалайзером.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Gain |0-100 | |
Depth |0-10 | |
Уровень |0-150 | | P
Настройка усиливаемого частотного диапазона.
Настройка уровня низких частот.
Настройки уровня выходного сигнала.
Страница 02
Bass |-10-10 | |
L-Mid |-10-10
LM_F 132Гц-6 3kГц |
Настройка уровня низких частот.
Настройка уровня низких частот среднего диапазона.
Настройка частот среднего и низкого диапазона.
Страница 03
Mid |-10-10 | |
H-Mid |-10-10
Trebl |-10-10
Настройка уровня средних частот.
Настройка уровня высоких частот среднего диапазона.
Настройка уровня высоких частот.
Модуляция потрясающего басового усилителя Ampeg SVT.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Bass |-10-10 | |
Mid |-10-10 | |
Trebl |-10-10
Настройка уровня низких частот.
Настройка уровня средних частот.
Настройка уровня высоких частот.
Страница 02
Mid_F 132Гц-6 3kГц |
Gain 10-100 | | P
Уровень |0-150 | |
Установка центральной частоты для диапазона средних частот.
Настройка усиливаемого частотного диапазона.
Настройки уровня выходного сигнала.
Страница 03
, llt Off, Low, Hi, Ultra п *k ^ * Both, Cut
CAB см. Таблица e 1
Mix 0-100
Усиление высоких и низких частот.
Выбор кабинета.
Настройка смешанного баланса сигнала от предусилителя и сигнала от кабинета.
Модуляция усилителя Fender Bassman 100.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Bass |-10-10 | |
Mid |-10-10 | |
Trebl |-10-10
Настройка уровня низких частот.
Настройка уровня средних частот.
Настройка уровня высоких частот.
Страница 02
Mid_F 132Гц-6 3kГц |
Gain 10-100 | | P
Уровень |0-150 | |
Установка центральной частоты для диапазона средних частот.
Настройка усиливаемого частотного диапазона.
Настройки уровня выходного сигнала.
Страница 03
Deep | On/Off | |
CAB | See Table 1 | |
Mix 10-100 | |
Установка значения низких частот.
Выбор кабинета.
Настройка смешанного баланса сигнала от предусилителя и сигнала от кабинета.
Модуляция усилителя Hartke HA3500, известного алюминиевым конусом.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Bass |-10-10 | |
Mid |-10-10 | |
Trebl |-10-10
Настройка уровня низких частот.
Настройка уровня средних частот.
Настройка уровня высоких частот.
Страница 02
Mid_F 132Гц-6 3kГц |
TUBE 10-100 | | P
Уровень |0-150 | |
Установка центральной частоты для диапазона средних частот.
Настройка микса звуков по типу лампы и транзистора.
Настройки уровня выходного сигнала.
Страница 03
Comp | Off,1-10
CAB | См. Таблица 1 | |
Mix 10-100 | |
Настройка уровня компрессии.
Выбор кабинета.
Настройка смешанного баланса сигнала от предусилителя и сигнала от кабинета.
Модуляция усилителя SWR SM-900, известного высококачественным звучанием.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Bass |-10-10 | |
Mid |-10-10 | |
Trebl |-10-10
Настройка уровня низких частот.
Настройка уровня средних частот.
Настройка уровня высоких частот.
Страница 02
Mid_F 132Гц-6 3kГц |
Gain 10-100 | | P
Уровень |0-150 | |
Установка центральной частоты для диапазона средних частот.
Настройка усиливаемого частотного диапазона.
Настройки уровня выходного сигнала.
Страница 03
ENHNC |0-10
CAB | См. Таблица 1 | |
Mix 10-100 | |
Регулятор тембра для изменения частоты и уровня в соответствии с положением ручки.
Выбор кабинета.
Настройка смешанного баланса сигнала от предусилителя и сигнала от кабинета.
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	Модуляция Ampeg B-15, изготовленного известной компанией Motown sound в 60-тых.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Bass
-10-10
Mid
-10-10
Trebl
-10-10
Настройка уровня низких частот.
Настройка уровня средних частот.
Настройка уровня высоких частот.
Mid_F
32Гц-6 3kГц
Gain
0-100
P
Уровень
0-150
Страница 02
Установка центральной частоты для диапазона средних частот.
Настройка усиливаемого частотного диапазона.
Настройки уровня выходного сигнала.
Страница 03
Ultra
Off, Low, Hi, Both
CAB
См.Таблица 1
Mix
0-100
Усиление высоких и низких частот.
Выбор кабинета.
Настройка смешанного баланса сигнала от предусилителя и сигнала от кабинета.
Модуляция Acoustic 360, известного полным диапазоном средних частот.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Bass
-10-10
Mid
-10-10
Trebl
-10-10
Настройка уровня низких частот.
Настройка уровня средних частот.
Настройка уровня высоких частот.
Mid_F
32Гц-6 3kГц
Gain
0-100
P
Уровень
0-150
Страница 02
Установка центральной частоты для диапазона средних частот.
Настройка усиливаемого частотного диапазона.
Настройки уровня выходного сигнала.
Bright
On/Off
CAB
См.Таблица 1
Mix
0-100
Страница 03
Усиление высоких частот во включенном режиме.
Выбор кабинета.
Настройка смешанного баланса сигнала от предусилителя и сигнала от кабинета.
Модуляция усилителя Aguilar DB750, известного мощным звучанием.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Bass
-10-10
Mid
-10-10
Trebl
-10-10
Настройка уровня низких частот.
Настройка уровня средних частот.
Настройка уровня высоких частот.
Mid_F
32Гц-6 3kГц
Gain
0-100
P
Уровень
0-150
Страница 02
Установка центральной частоты для диапазона средних частот.
Настройка усиливаемого частотного диапазона.
Настройки уровня выходного сигнала.
Страница 03
Char
Off, Deep, Brght, Both
CAB
См.Таблица 1
Mix
0-100
Выбор одного из 4 предустановленных тембров.
Выбор кабинета.
Настройка смешанного баланса сигнала от предусилителя и сигнала от кабинета.
Модуляция POLYТОНАЛЬН. MINI-BRUTE с ярко выраженным диапазоном средних частот, часто используемым
джазовыми музыкантами.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Bass
-10-10
Mid
-10-10
Trebl
-10-10
Настройка уровня низких частот.
Настройка уровня средних частот.
Настройка уровня высоких частот.
Mid_F
32Гц-6 3kГц
Gain
0-100
P
Уровень
0-150
Страница 02
Установка центральной частоты для диапазона средних частот.
Настройка усиливаемого частотного диапазона.
Настройки уровня выходного сигнала.
Char
Dark, Brght, Flat
CAB
См. Таблицу 1
Mix
0-100
Страница 03
Выбор одного из 3 предустановленных тембров.
Выбор кабинета.
Настройка смешанного баланса сигнала от предусилителя и сигнала от кабинета.
Модуляция Marshall Super Bass, который вошел в историю рока.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Bass
-10-10
Mid
-10-10
Trebl
-10-10
Настройка уровня низких частот.
Настройка уровня средних частот.
Настройка уровня высоких частот.
Mid_F
32Гц-6 3kГц
Gain
0-100
P
Уровень
0-150
Страница 02
Установка центральной частоты для диапазона средних частот.
Настройка усиливаемого частотного диапазона.
Настройки уровня выходного сигнала.
Prese
0-10
CAB
См.Таблица 1
Mix
0-100
Страница 03
Настройка уровня сверхвысоких частот.
Выбор кабинета.
Настройка смешанного баланса сигнала от предусилителя и сигнала от кабинета.
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	Модуляция давно известного басового усилителя Gallien-Krueger 800RB из 80-тых.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Bass
-10-10
Mid
-10-10
Trebl
-10-10
Настройка уровня низких частот.
Настройка уровня средних частот.
Настройка уровня высоких частот.
Mid_F
32Гц-6 3kГц
Gain
0-100
P
Уровень
0-150
Страница 02
Установка центральной частоты для диапазона средних частот.
Настройка усиливаемого частотного диапазона.
Настройки уровня выходного сигнала.
Страница 03
Color
Off, Low, Mid, Hi
CAB
См. Таблицу 1
Mix
0-100
Настройка предустановленного тембра.
Выбор кабинета.
Настройка смешанного баланса сигнала от предусилителя и сигнала от кабинета.
Модуляция Eden WT-800, который можно применять к различным стилям игры.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Bass
-10-10
Mid
-10-10
Trebl
-10-10
Настройка уровня низких частот.
Настройка уровня средних частот.
Настройка уровня высоких частот.
Mid_F
32Гц-6 3kГц
Gain
0-100
P
Уровень
0-150
Страница 02
Установка центральной частоты для диапазона средних частот.
Настройка усиливаемого частотного диапазона.
Настройки уровня выходного сигнала.
ENHNC
0-10
CAB
См. Таблицу 1
Mix
0-100
Страница 03
Регулятор тембра для изменения частоты и уровня в соответствии с положением ручки.
Выбор кабинета.
Настройка смешанного баланса сигнала от предусилителя и сигнала от кабинета.
Модуляция итальянского Markbass Little Mark III.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Bass
-10-10
Mid
-10-10
Trebl
-10-10
Настройка уровня низких частот.
Настройка уровня средних частот.
Настройка уровня высоких частот.
Mid_F
32Гц-6 3kГц
Gain
0-100
P
Уровень
0-150
Страница 02
Установка центральной частоты для диапазона средних частот.
Настройка усиливаемого частотного диапазона.
Настройки уровня выходного сигнала.
Color
0-6
CAB
См. Таблицу 1
Mix
0-100
Страница 03
Настройка низких и высоких частот.
Выбор кабинета.
Настройка смешанного баланса сигнала от предусилителя и сигнала от кабинета.
Амплитудное тремоло с периодическим изменением громкости на заданной частоте.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Depth
0-100
Rate
0-50
>
P
Уровень
0-150
Настройка глубины модуляции.
Настройка скорости модуляции.
Настройки уровня выходного сигнала.
Страница 02
Wave
UP 0-UP 9, DWN 0-DWN 9, TRI 0-TRI 9
Установка формы волны огибающей.
Слайсер - эффект, создающий ритмичное звучание, разделяя на слои входящий сигнал.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
PTTRN
1-20
Speed
1-50
>
Bal
0-100
P
Страница 01
Установка паттерна эффекта.
Установка скорости модуляции.
Настройка баланса между обработанным и исходным сигналами.
Страница 02
THRSH
0-50
Уровень
0-150
1 1 1
Установка уровня срабатывания компрессора.
Настройки уровня выходного сигнала.
4-фазный эффект, который производит холмистый звук.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Rate
0-50
P
Reso
-10-10
Уровень
0-150
Настройка скорости модуляции.
Настройка значения интенсивности эффекта.
Настройки уровня выходного сигнала.
LoCut
Off-800Гц
1 1 1
1 1 1
Страница 02
Подавление частоты в 

диапазоне низких частот звука эффекта.
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	8-фазный эффект, который производит холмистый звук. По сравнению с 4-фазным звучание более отчетливое.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Rate 10-50 | J> P
Reso |-10-10 | |
Уровень |0-150 | |
Настройка скорости модуляции.
Настройка значения интенсивности эффекта.
Настройки уровня выходного сигнала.
Страница 02
LoCut | Off-800Гц
1 1 1
1 1 1
Подавление частоты в диапазоне низких частот звука эффекта.
Модуляция звучания с добавлением вибраций.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Speed 10-50 | | P
Depth 10-100 | |
Bias 10-100 | |
Установка скорости модуляции.
Установка глубины модуляции.
Установка смещения волнообразной модуляции.
Страница 02
Wave 10-100 | |
Mode | VIBRT, CHORS |
Уровень |0-150 | |
Установка формы волны огибающей.
Установка эффекта вибрато и хорус.
Настройки уровня выходного сигнала.
Эффект, сочетающий в себе два фэйзера.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
RateA 1-50 J) P
D + D 1-50,
RateB - л і—, л SyncA, RvrsA
Уровень 0-150
Установка скорости низкочастотной А-модуляции.
Установка скорости низкочастотной В-модуляции.
Настройки уровня выходного сигнала.
Страница 02
ResoA |0-10 | |
ResoB |0-10 | |
Link | Seri, Para, STR |
Настройка уровня резонанса низкочастотной А-модуляции.
Настройка уровня резонанса низкочастотной В-модуляции.
Установка типа связи между фэйзерами.
Страница 03
DPT_A 11-100
DPT_B |1-100
1 1 1
Настройка глубины низкочастотной А-модуляции.
Настройка глубины низкочастотной В-модуляции.
Фэйзер с "односторонним" эффектом.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Speed 11-50 | J) | P
Reso |0-10 | |
Уровень |0-150 | |
Установка скорости модуляции.
Настройка уровня резонанса.
Настройки уровня выходного сигнала.
Страница 02
DRCTN | Go, Back | |
1 1 1
1 1 1
Установка направления искажения.
Хорус - эффект, подмешивающий к оригинальному сигналу его компоненты, сдвинутые на небольшие интервалы, что делает звучание более оживленным и плотным.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Depth |0-100 | |
Rate |1-50 | |
Mix 10-100 | | P
Установка глубины модуляции.
Установка скорости модуляции.
Настройка уровня обработанного звука в миксе с исходным.
Страница 02
LoCut | Off-800Гц
Уровень |0-150 | |
PreD | On/Off | |
Определение точки подавления диапазона низких частот для обрабатываемого звука.
Настройки уровня выходного сигнала.
Включение/отключение предарительной задержки.
Расстройка - при подмешивании слегка сдвинутого по частоте звука к исходному сигналу получается эффект хоруса без ощущения сильной модуляции.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Cent |-50-50 | |
PreD 10-50 | |
Mix 10-100 | | P
Установка расстройки в полутонах, с шагом изменения 1/100 полутона.
Установка времени предварительной задержки обработки сигнала.
Настройка уровня обработанного звука в смешении с исходным.
Страница 02
Тональн. |0-10 | |
Уровень |0-150 | |
LoCut | Off-800Гц
Настройка тембра.
Настройки уровня выходного сигнала.
Подавление частоты в диапазоне низких частот звука эффекта.
Модуляция эффекта BOSS CE-1.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Comp 10—9
Rate |1-50 | |
Mix 10-100 | | P
Установка чувствительности компрессора.
Установка скорости модуляции.
Настройка уровня обработанного звука в смешении с исходным.
Страница 02
Уровень |0-150 | |
1 1 1
1 1 1
Настройки уровня выходного сигнала.



	[image: image281.png]
	Стерео-хорус с прозрачным звучанием.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Depth |0-100 | |
Rate |1-50 | |
Mix 10-100 | | P
Установка глубины модуляции.
Установка скорости модуляции.
Настройка уровня обработанного звука в смешении с исходным.
Страница 02
LoCut | Off-800Гц
Уровень |0-150 | |
1 1 1
Определение точки подавления диапазона низких частот для обрабатываемого звука.
Настройки уровня выходного сигнала.
Ансамбль - многоголосный хорус, создающий объемное звучание.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Depth |0-100 | |
Rate |1-50 | |
Mix 10-100 | | P
Установка глубины модуляции.
Установка скорости модуляции.
Настройка уровня обработанного звука в смешении с исходным.
Страница 02
Тональн. |0-10 | |
Уровень |0-150 | |
1 1 1
Настройка тембра.
Настройки уровня выходного сигнала.
Модуляция звучания аналогового флэнджера MXR M-117R.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Depth |0-100 | |
Rate |0-50 | > P
Reso |-10-1, 0,1-10 |
Установка глубины модуляции.
Установка скорости модуляции.
Настройка интенсивности резонанса модуляции.
Страница 02
PreD 10-50 | |
Mix 10-100 | |
Уровень |0-150 | |
Установка времени предварительной задержки обработки сигнала.
Настройка уровня обработанного звука в смешении с исходным.
Настройки уровня выходного сигнала.
Страница 03
LoCut | Off-800Гц
1 1 1
1 1 1
Подавление частоты в диапазоне низких частот звука эффекта.
Флэнджер - модуль, добавляющий в звучание эффект волнообразного движения.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Depth |0-100 | |
Rate 10-50 | J> P
Reso |-10-1, 0,1-10 |
Установка глубины модуляции.
Установка скорости модуляции.
Настройка интенсивности резонанса модуляции.
Страница 02
PreD 10-50 | |
Mix 10-100 | |
Уровень |0-150 | |
Установка времени предварительной задержки обработки сигнала.
Настройка уровня обработанного звука в смешении с исходным.
Настройки уровня выходного сигнала.
Страница 03
LoCut | Off-800 Гц
1 1 1
1 1 1
Подавление частоты в диапазоне низких частот звука эффекта.
Динамический флэнджер - уровень обработки эффектом зависит от уровня входного сигнала.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Depth |0-100 | |
Rate 10-50 | J> P
Чувств. |-10-1, 1-10
Установка глубины модуляции.
Установка скорости модуляции.
Настройка чувствительности эффекта.
Страница 02
Reso |-10-1, 0, 1-10 |
Уровень |0-150 | |
1 1 1
Настройка интенсивности резонанса модуляции.
Настройки уровня выходного сигнала.
Вибрато - добавление автоматической вибрации.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Depth |0-100 | |
Rate 10-50 | J> P
Bal |0-100 | |
Установка глубины модуляции.
Установка скорости модуляции.
Настройка баланса между обработанным и исходным сигналами.
Страница 02
Тональн. |0-10 | |
Уровень |0-150 | |
1 1 1
Настройка тембра.
Настройки уровня выходного сигнала.
Октавер - добавляет к исходному звуку эффект звучания одной или двумя октавами ниже.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Oct |0-100 | | P
Dry 10-100 | |
Тональн. |0-10 | |
Регулировка громкости добавляемого звучания одной октавой ниже исходного.
Настройка громкости исходного звука.
Регулировка тембра добавляемого звучания одной октавой ниже исходного.
Страница 02
Low |0-10 | |
Mid 10-10 | |
Уровень |0-150 | |
Настройка уровня низких частот.
Настройка уровня средних частот.
Настройки уровня выходного сигнала.
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	Питч-шифтер - эффект, сдвигающий звук по частоте вверх или вниз.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Shift
-12-1, 0, 1-12, 24
Тональн.
0-10
Bal
0-100
P
Настройка сдвига частоты в полутонах. Выбор значения "0" даёт эффект расстройки.
Настройка тембра.
Настройка баланса между обработанным и исходным сигналами.
Страница 02
Fine |-25-1, 0, 1-25 |
Уровень |0-150 | |
1 1 1
Позволяет более точно настроить сдвиг частоты в центах (1/100 полутона).
Настройки уровня выходного сигнала.
Питч-шифтер с низкой степенью искажения звука для одноголосной игры.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Shift
-12-1, 0, 1-12, 24
Тональн.
0-10
Bal
0-100
P
Настройка сдвига частоты в полутонах. Выбор значения «0» даёт эффект расстройки.
Настройка тембра.
Настройка баланса между обработанным и исходным сигналами.
Страница 02
Fine |-25-1, 0, 1-25 |
Уровень |0-150 | |
1 1 1
Позволяет более точно настроить сдвиг частоты в центах (1/100 полутона).
Настройки уровня выходного сигнала.
Гармонический питч-шифтер сдвигает частоту на указанный интервал в зависимости от выбранной тональности и лада.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Scale
-6, -5, -4, -3, -m, m, 3, 4, 5, 6 (см. Таблица 2)
Key
C, C#, D, D#, E, F, F#, G, G#, A, A#, B
Mix
0-100
P
Установка интервала для смещения звука, добавляемого к исходному сигналу.
Установка основного тона шкалы для сдвига высоты тона.
Настройка уровня обработанного звука в смешении с исходным.
Страница 02
Тональн. |0-10 | |
Уровень |0-150 | |
1 1 1
Настройка тембра.
Настройки уровня выходного сигнала.
Эффект, изменяющий высоту каждой отдельно взятой ноты.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Depth |0-100 | |
Time 10-50 | | P
Bal |0-100 | |
Регулировка глубины эффекта.
Установка времени задержки эффекта.
Настройка баланса между обработанным и исходным сигналами.
Страница 02
Mode | Up, Down
Тональн. |0-10 | |
Уровень |0-150 | |
Установка направления изменения высоты тона.
Настройка тембра.
Настройки уровня выходного сигнала.
Ринг-модулятор придает звучанию звенящий металлический призвук. Регулировка параметра «Част.» в значительной степени влияет на характер звука.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Част. 11-50 | P
Тональн. |0-10 | |
Bal |0-100 | |
Установка частоты модуляции.
Настройка тембра.
Настройка баланса между обработанным и исходным сигналами.
Страница 02
Уровень |0-150 | |
1 1 1
1 1 1
Настройки уровня выходного сигнала.
Эффект, моделирующий lo-fi звучание.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Bit 14-16 | |
SMPL 10-50 | | P
Bal |0-100 | |
Установка глубины бита.
Установка частоты дискретизации.
Настройка баланса между обработанным и исходным сигналами.
Страница 02
Тональн. |0-10 | |
Уровень |0-150 | |
1 1 1
Настройка тембра.
Настройки уровня выходного сигнала.
Эффект, моделирующий взрывное звучание при атаке.
FS
Триггер
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
PTTRN
HndGn, Arm, Bomb, Thndr
Decay
1-100
P
Bal
0-100
Установка типа звукового эффекта.
Установка продолжительности ревербераций.
Настройка баланса между обработанным и исходным сигналами.
Страница 02
THRSH 10-50
Power 10-30 | |
Тональн. |0-10 | |
Установка уровня срабатывания компрессора.
Установка мощности звучания.
Настройка тембра.
Страница 03
Уровень |0-150 | |
1 1 1
1 1 1
Настройки уровня выходного сигнала.
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	Эффект, моделирующий звучание монофонического гитарного синтезатора (для одноголосной игры).
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Decay 0-100
Saw, Pulse, Wave PWM
Reso 0-10
Настройка скорости изменения звука.
Установка типа сигнала: «Пила» (зубчатый), «Пульс» (прямоугольный) или PWM (широтно-импульсная модуляция за счет более насыщенного звучания).
Настройка значения интенсивности эффекта
Страница 02
Synth |0-100 | |
Dry |0-100 | | P
Уровень |0-150 | |
Настройка громкости звучания гитарного синтезатора.
Настройка уровня исходного звука.
Настройки уровня выходного сигнала.
Оригинальное звучание бас-гитарного синтезатора ZOOM.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Чувств. |0-100 | |
Sound |1-4 ||
Тональн. |0-10 | |
Настройка чувствительности для определения триггера.
Выбор изменения гитарного синтезатора.
Настройка тонального качества звука.
Страница 02
Synth |0-100 | |
Dry 10-100 | | P
Уровень |0-150 | |
Настройка громкости звучания гитарного синтезатора.
Настройка уровня исходного звука.
Настройки уровня выходного сигнала.
Эффект производит звук гитарного синтезатора на подобие «говорящего» модулятора, который выдает гласные звуки.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Decay |0-100 | |
Type | iA, UE, UA, oA | |
Тональн. |0-10 | |
Настройка скорости изменения звука.
Выбор изменения гласного звука.
Настройка тонального качества звука.
Страница 02
Synth |0-100 | |
Dry 10-100 | | P
Уровень |0-150 | |
Настройка громкости звучания гитарного синтезатора.
Настройка уровня исходного звука.
Настройки уровня выходного сигнала.
Эффект производит винтажное звучание бас-гитарного синтезатора.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Decay |0-100 | |
Чувств. 10-30
Range |-10-10 | |
Настройка скорости изменения звука.
Настройка чувствительности для определения триггера.
Настройка диапазона смещения фильтра.
Страница 02
Synth |0-100 | |
Dry |0-100 | | P
Уровень |0-150 | |
Настройка громкости звучания гитарного синтезатора.
Настройка уровня исходного звука.
Настройки уровня выходного сигнала.
Эффект добавляет элементы гармонии синтезатора к отдельным нотам, сыгранным на бас-гитаре. Элементы гармонии определяются параметрами Режима и Мензуры.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
ATTCK |0-10
Mode 11-9 ||
Scale |1, 2
Настройка скорости атаки звучания синтезатора.
Выбор типа гармонии от 1 до 9. (См. Таблица 4)
Выбор изменения гармонии. Для каждого из 9 режимов доступно два изменения. (См. Таблицу 4)
Страница 02
Synth |0-100 | |
Dry |0-100 | | P
Уровень |0-150 | |
Настройка громкости звучания гитарного синтезатора.
Настройка уровня исходного звука.
Настройки уровня выходного сигнала.
Звучание бас-гитарного синтезатора добавляет аналогичную насыщенность синтезатора.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Wave |Saw, Sqr |
Decay |0-100 | | P
Тональн. |0-10 | |
Выбор формы волны.
Установка скорости модуляции тона.
Настройка тембра.
Страница 02
Част. |0-10 | |
Range |0-20 | |
Reso |0-20 | |
Установка подавления фильтра низких частот.
Настройка подавления частотной модуляции.
Настройка интенсивности резонанса фильтра.
Страница 03
Synth |0-100 | |
Dry 10-100 | |
Уровень |0-150 | |
Настройка громкости звучания гитарного синтезатора.
Настройка уровня исходного звука.
Настройки уровня выходного сигнала.
Эффект, моделирующий звучание органа.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Upper |0-100 | | P
Lower 10-100 | |
Dry 10-100 | |
Регулировка громкости высоких частот.
Регулировка громкости низких частот.
Настройка уровня исходного звука.
Страница 02
HPF |0-10
LPF |0-10
Уровень |0-150 | |
Выбор частоты среза фильтра высоких частот.
Выбор частоты среза фильтра низких частот.
Настройки уровня выходного сигнала.
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	Преобразовывает звук с любой бас-гитары в безладовое басовое звучание.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Чувств. |0-30
Color 11-10 | |
Уровень
0-150 | |
Страница 01
Настройка чувствительности эффекта.
Настройка гармоничного содержания звука. Чем выше значения настройки, тем сильнее эффект.
Настройки уровня выходного сигнала.
Страница 02
Тональн. 11-50 | | P
1 1 1
1 1 1
Настройка тонального качества звука.
Максимальная продолжительность длительной задержки 5 000 мс.
FS
Hold (задержка), InputMute (Отключение/ включение выходного сигнала)
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Time 11-5000 | J) |
FB 10-100
Mix
0-100 I I P
Страница 01
Установка времени задержки.
Настройка уровня обратной связи.
Настройка уровня обработанного звука в смешении с исходным.
HiDMP |0-10
P-P |mono, p-p
Уровень
0-150 | |
Страница 02
Настройка затухания эффекта.
Установка типа вывода задержки: моно или пинг-понг.
Настройки уровня выходного сигнала.
Модуляция ленточного дилэя. Изменение параметра «Time» приводит к сдвигу звучащих повторов по высоте.
FS
InputMute (Отключение/ включение выходного сигнала)
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Time 11-2000 | J) P
FB 10-100
Mix
0-100 I I
Страница 01
Установка времени задержки.
Настройка уровня обратной связи.
Настройка уровня обработанного звука в смешении с исходным.
HiDMP |0-10
Уровень |0-150 | |
1 1 1
Страница 02
Настройка затухания эффекта.
Настройки уровня выходного сигнала.
Эффект дилэя с использованием модуляции.
FS
InputMute (Отключение/ включение выходного сигнала)
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Time 11-2000 | J> |
FB 10-100
Mix
0-100 I I
Страница 01
Установка времени задержки.
Настройка уровня обратной связи.
Настройка уровня обработанного звука в смешении с исходным.
Страница 02
Rate 11-50 | | P
Уровень |0-150 | |
Depth
0-100 I I
Установка скорости модуляции.
Настройки уровня выходного сигнала.
Установка глубины модуляции.
Модуляция звучания аналогового дилэя с максимальным временем задержки 5000 мс.
FS
Hold (задержка), InputMute (Отключение/ включение выходного сигнала)
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Time 11-5000 | J) |
FB 10-100
Mix
0-100 I I P
Страница 01
Установка времени задержки.
Настройка уровня обратной связи.
Настройка уровня обработанного звука в смешении с исходным.
HiDMP |0-10
P-P |mono, p-p
Уровень
0-150 | |
Страница 02
Настройка затухания эффекта.
Установка типа вывода задержки: моно или пинг-понг.
Настройки уровня выходного сигнала.
Эффект реверсивного дилэя с максимальной задержкой до 2 500 мс.
FS
Hold (задержка), InputMute (Отключение/ включение выходного сигнала)
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Time 110-2500 | J> |
FB 10-100
Bal
0-100 I I P
Страница 01
Установка времени задержки.
Настройка уровня обратной связи.
Настройка баланса между обработанным и исходным сигналами.
HiDMP |0-10
Уровень |0-150 | |
1 1 1
Страница 02
Настройка затухания эффекта.
Настройки уровня выходного сигнала.
Мульти-тап дилэй - эффект нескольких отдельных дилэе в с различным временем задержки звука.
FS
InputMute (Отключение/ включение выходного сигнала)
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Time 11-3000 | J) |
PTTRN 11-8
Mix
0-100 I I P
Страница 01
Установка времени задержки.
Выбор тап-паттерна. Паттерны варьируются от ритмичных до случайных.
Настройка уровня обработанного звука в смешении с исходным.
Страница 02
Тональн. |0-10 | |
Уровень |0-150 | |
1 1 1
Настройка тембра.
Настройки уровня выходного сигнала.
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	Динамический дилэй устанавливает громкость обработанного звука в зависимости от уровня входного сигнала.
FS
InputMute (Отключение/ включение выходного сигнала)
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Time 11-2000 | J> |
Чувств. |-10-1, 1-10
Mix 10-100 | | P
Установка времени задержки.
Настройка чувствительности эффекта.
Настройка уровня обработанного звука в смешении с исходным.
Страница 02
FB |0-100
Уровень |0-150 | |
1 1 1
Настройка уровня обратной связи.
Настройки уровня выходного сигнала.
Эффект, фильтрующий дилэй-звучание.
FS
InputMute (Отключение/ включение выходного сигнала)
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Time 11-2000 | J> |
FB 10-100
Mix 10-100 | |
Установка времени задержки.
Настройка уровня обратной связи.
Настройка уровня обработанного звука в смешении с исходным.
Страница 02
Rate 11-50 | | P
Depth 10-100 | |
Reso |0-10 | |
Установка скорости модуляции.
Установка глубины модуляции.
Настройка интенсивности резонанса модуляции.
Страница 03
Уровень |0-150 | |
1 1 1
1 1 1
Настройки уровня выходного сигнала.
Эффект, сдвигающий дилэй-звучание по частоте вверх или вниз.
FS
InputMute (Отключение/ включение выходного сигнала)
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Time 11-2000 | |
Pitch |-12-12 | | P
Mix 10-100 | |
Установка времени задержки.
Регулировка громкости сдвига частоты дилэй-звучания.
Настройка уровня обработанного звука в смешении с исходным.
Страница 02
FB |0-100
Тональн. |0-10 | |
Уровень |0-150 | |
Настройка уровня обратной связи.
Настройка тембра.
Настройки уровня выходного сигнала.
Стерео-дилэй позволяет регулировать отдельно время задержки левого и правого каналов.
FS
InputMute (Отключение/ включение выходного сигнала)
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
TimeL 11-2000 | J> |
TimeR 11-2000 | J> |
Mix 10-100 | | P
Регулировка времени задержки левого канала.
Регулировка времени задержки правого канала.
Настройка уровня обработанного звука в смешении с исходным.
Страница 02
LchFB |0-100 | |
RchFB 10-100 | |
Уровень |0-150 | |
Настройка уровня обратной связи задержки левого канала.
Настройка уровня обратной связи задержки правого канала.
Настройки уровня выходного сигнала.
Страница 03
LchLv |0-100 | |
RchLv |0-100 | |
1 1 1
Регулировка уровня задержки левого канала.
Регулировка уровня задержки правого канала.
Эффект, вносящий в дилэй-звучание фазовые изменения.
FS
InputMute (Отключение/ включение выходного сигнала)
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Time 11-2000 | J> |
FB 10-100
Mix 10-100 | |
Установка времени задержки.
Настройка уровня обратной связи.
Настройка уровня обработанного звука в смешении с исходным.
Страница 02
Rate 1-50 P
- , 4 STG, 8 STG, Color . ■ n inv 4, inv 8
Уровень
0-150
Установка скорости модуляции.
Установка тембра типа эффекта.
Настройки уровня выходного сигнала.
Дилэй с функцией сэмплирования и задержки, использующий атаку как триггер.
FS
InputMute (Отключение/ включение выходного сигнала)
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Time 110-1000 | |
Duty 125-100 | |
Mix 10-100 | | P
Установка времени задержки.
Установка времени срабатывания эффектов сэмплирования и задержки.
Настройка уровня обработанного звука в смешении с исходным.
Страница 02
THRSH |0-30
Уровень |0-150 | |
1 1 1
Установка уровня срабатывания компрессора.
Настройки уровня выходного сигнала.
Ревербератор с высокой разрешающей способностью.
FS
InputMute (Отключение/ включение выходного сигнала)
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Decay |0-100 | |
Тональн. |0-10 | |
Mix 10-100 | | P
Установка продолжительности реверберации.
Настройка тембра.
Настройка уровня обработанного звука в смешении с исходным.
Страница 02
PreD 11-200 | |
HPF |0-10
Уровень |0-150 | |
Регулировка задержки между входом исходного звучания и выходом звучания с реверберацией.
Выбор частоты среза фильтра высоких частот.
Настройки уровня выходного сигнала.
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	Холл - модуляция акустики концертного зала.
FS
InputMute (Отключение/ включение выходного сигнала)
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Decay 11-30 | |
Тональн. |0-10 | |
Mix
0-100 I I P
Страница 01
Установка продолжительности реверберации.
Настройка тембра.
Настройка уровня обработанного звука в смешении с исходным.
PreD 11-100 | |
Уровень |0-150 | |
1 1 1
Страница 02
Регулировка задержки между входом исходного звучания и выходом звучания с реверберацией.
Настройки уровня выходного сигнала.
Модуляция акустики комнаты.
FS
InputMute (Отключение/ включение выходного сигнала)
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Decay 11-30 | |
Тональн. |0-10 | |
Mix
0-100 I I P
Страница 01
Установка продолжительности реверберации.
Настройка тембра.
Настройка уровня обработанного звука в смешении с исходным.
PreD 11-100 | |
Уровень |0-150 | |
1 1 1
Страница 02
Регулировка задержки между входом исходного звучания и выходом звучания с реверберацией.
Настройки уровня выходного сигнала.
Модуляция акустики помещения с кафельными стенами.
FS
InputMute (Отключение/ включение выходного сигнала)
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Decay 11-30 | |
Тональн. |0-10 | |
Mix
0-100 I I P
Страница 01
Установка продолжительности реверберации.
Настройка тембра.
Настройка уровня обработанного звука в смешении с исходным.
PreD 11-100 | |
Уровень |0-150 | |
1 1 1
Страница 02
Регулировка задержки между входом исходного звучания и выходом звучания с реверберацией.
Настройки уровня выходного сигнала.
Модуляция пружинного ревербератора.
FS
InputMute (Отключение/ включение выходного сигнала)
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Decay 11-30 | |
Тональн. |0-10 | |
Mix
0-100 I I P
Страница 01
Установка продолжительности реверберации.
Настройка тембра.
Настройка уровня обработанного звука в смешении с исходным.
PreD 11-100 | |
Уровень |0-150 | |
1 1 1
Страница 02
Регулировка задержки между входом исходного звучания и выходом звучания с реверберацией.
Настройки уровня выходного сигнала.
Модуляция акустики открытого пространства наподобие большой спортивной арены.
FS
InputMute (Отключение/ включение выходного сигнала)
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Decay 11-30 | |
Тональн. |0-10 | |
Mix
0-100 I I P
Страница 01
Установка продолжительности реверберации.
Настройка тембра.
Настройка уровня обработанного звука в смешении с исходным.
PreD 11-100 | |
Уровень |0-150 | |
1 1 1
Страница 02
Регулировка задержки между входом исходного звучания и выходом звучания с реверберацией.
Настройки уровня выходного сигнала.
Эффект, воспроизводящий только ранние отражения звука.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Decay 11-30 | |
Shape |-10-10 | |
Mix
0-100 I I P
Страница 01
Настройка продолжительности реверберации.
Настройка огибающего эффекта.
Настройка уровня обработанного звука в смешении с исходным.
Страница 02
Тональн. |0-10 | |
Уровень |0-150 | |
1 1 1
Настройка тембра.
Настройки уровня выходного сигнала.
Эффект, воссоздающий атмосферу просторной комнаты, и дающий ощущение пространственной глубины звучания.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Size 11-100 | |
Тональн. |0-10 | |
Mix
0-100 I I P
Страница 01
Настройка объёма моделируемого пространства.
Настройка тембра.
Настройка уровня обработанного звука в смешении с исходным.
Ref |0-10 | |
Уровень |0-150 | |
1 1 1
Страница 02
Регулировка количества отражений от стен.
Настройки уровня выходного сигнала.
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	Эффект, комбинирующий компрессор и дисторшн.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
THRSH 10-50
Gain 10-100 | | P
Уровень |0-150 | |
Установка уровня срабатывания компрессора.
Настройка усиливаемого частотного диапазона.
Настройки уровня выходного сигнала.
Страница 02
Dry |0-100 | |
Тональн. 10-100 | |
Диапаз. 11-10 | |
Настройка уровня исходного звука.
Настройка тембра.
Установка уровня сжатия.
Страница 03
ATTCK |1-10
1 1 1
1 1 1
Установка скорости атаки компрессора.
Эффект, комбинирующий октавер и дисторшн.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Oct |0-100 | | P
Gain 10-100 | |
Уровень |0-150 | |
Настройка громкости эффекта на одну октаву вниз.
Настройка усиливаемого частотного диапазона.
Настройки уровня выходного сигнала.
Страница 02
Dry |0-100 | |
Тональн. 10-100 | |
Chain | Befr/Aftr | |
Настройка уровня исходного звука.
Настройка тембра.
Установка точки вставки дисторшна.
Эффект, комбинирующий авто вау и дисторшн.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Чувств. |-10-1, 1-10
Gain 10-100 | | P
Уровень |0-150 | |
Настройка чувствительности эффекта.
Настройка усиливаемого частотного диапазона.
Настройки уровня выходного сигнала.
Страница 02
Dry |0-100 | |
Тональн. 10-100 | |
Reso |0-10 | |
Настройка уровня исходного звука.
Настройка тембра.
Настройка уровня резонанса.
Страница 03
Chain | Befr/Aftr | |
1 1 1
1 1 1
Установка точки вставки дисторшна.
Эффект, комбинирующий компрессор и авто вау.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
THRSH 10-50
Чувств. |-10-1, 1-10 | | P
Уровень |0-150 | |
Установка уровня срабатывания компрессора.
Настройка чувствительности эффекта.
Настройки уровня выходного сигнала.
Страница 02
Dry |0-100 | |
Reso |0-10 | |
Диапаз. 11-10 | |
Настройка уровня исходного звука.
Настройка уровня резонанса.
Установка уровня сжатия.
Страница 03
ATTCK |1-10
1 1 1
1 1 1
Установка скорости атаки компрессора.
Эффект, комбинирующий фэйзер и дисторшн типа Roland JET PHASER.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Gain |0-100 | |
Mode 11-4 ||
Reso |0-10 | |
Настройка усиливаемого частотного диапазона.
Выбор режима звучания волнообразного движения.
Настройка значения интенсивности эффекта.
Страница 02
Rate 10-50 | | P
Тональн. |0-10 | |
Уровень |0-150 | |
Настройка скорости модуляции.
Настройка тембра.
Настройки уровня выходного сигнала.
Модуляция звучания классической вау-педали Vox.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Част. 11-50 | P
DryMX 10-100 | |
Уровень |0-150 | |
Настройка модулируемой частоты.
Регулировка уровня обработанного сигнала в смешении с исходным.
Настройки уровня выходного сигнала.
Педаль с эффектом вау для бас-гитары.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Част. 11-50 | P
DryMX 10-100 | |
Уровень |0-150 | |
Настройка моделируемой частоты.
Регулировка уровня обработанного сигнала в смешении с исходным.
Настройки уровня выходного сигнала.
Педаль вау с ярко выраженным характером.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Част. 11-50 | P
Reso |0-10 | |
Уровень |0-150 | |
Настройка модулируемой частоты.
Настройка значения интенсивности эффекта.
Настройки уровня выходного сигнала.
Страница 02
DryMX |0-100 | |
1 1 1
1 1 1
Настройка уровня исходного звучания в смешении.
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	Изменение частоты питча в реальном времени с помощью педали экспрессии.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Color
1-9
(См. Таблица 3)
Тональн.
0-10
Bend
0-100
P
Установка типа управления питчем с помощью педали экспрессии.
Настройка тембра.
Установка уровня сдвига строя.
Страница 02
Mode | Up, Down
Уровень |0-150 | |
1 1 1
Установка направления изменения высоты тона.
Настройки уровня выходного сигнала.
Питч-шифтер, созданный специально для монофонического звучания (для одноголосной игры), позволяющий изменить частоту питча в реальном времени с помощью педали экспрессии.
Ручка регулировки параметров 1
Ручка регулировки параметров 2
Ручка регулировки параметров 3
Страница 01
Color
1-9
(См. Таблица 3)
P
Тональн.
0-10
Bend
0-100
P
Установка типа управления питчем с помощью педали экспрессии.
Настройка тембра.
Установка уровня сдвига строя.
Страница 02
Mode |Up, Down
Уровень 10-150 ||
1 1 1
Установка направления изменения высоты тона.
Настройки уровня выходного сигнала.



	Таблица 1
Тип
Моделируемые кабинет и спикеры
ORGN
Будет выбран рекомендованный кабинет.
8x10 AG
Модуляция AMPEG 810E
4x12 SB
Модуляция MARSHALL 1935A
4x12 BM
Модуляция FENDER BASSMAN
4x10 HA
Модуляция HARTKE 4.5XL
4x10 SWR
Модуляция SWR GOLIATH
4X10 AL
Модуляция AGUILAR GS410
4x10 GK
Модуляция GALLIEN KRUEGER 410RBH
4x10 E
Модуляции EDEN D410XLT
1x18 AC
Модуляция ACOUSTIC 301
1x15 PT
Модуляция кабинета для комбо-усилителя POLYТОНАЛЬН. MINI BRUTE III
1x15 AG
Модуляция кабинета для комбо-усилителя AMPEG B-15
1x12 MB
Модуляция кабинета для комбо-усилителя Markbass 12-inch

	Таблица 2
Настройки
Используемый лад
Интервал
-6
Мажор
6-ой пониженный
-5
5-ый пониженный
-4
4-ый пониженный
-3
3-ый пониженный
-m
Минор
3-ый пониженный
m
3-ый повышенный
3
Мажор
3-ый повышенный
4
4-ый повышенный
5-ый повышенный
6
6-ой повышенный


	
	Таблица 3
Значение параметра Color
Минимальное нажатие педали
Максимальное нажатие педали
0 центов
+1 октава
0 центов
+2 октавы
0 центов
-100 центов
4
0 центов
-2 октавы
0 центов
-»
-1 октава + оригинал
+1 октава + оригинал
-700 центов + оригинал
+500 центов + оригинал
Дублирование
Расстройка + оригинал
-^ (0 Гц) + оригинал
+1 октава + оригинал



Таблица 4 Ноты, которые играются на бас-гитаре [image: image289.emf] (Пример: C)[image: image290.png]
Поиск и устранение неисправностей
Устройство не включается
· Убедитесь, что выключатель питания установлен в положение «ON». При питании от шины USB убедитесь, что до подключения кабеля USB выключатель питания [POWER] был установлен в положение «OFF».
· При использовании аккумуляторов, убедитесь, что они заряжены.
Звука нет, или он очень тихий
· Проверьте соединения и кабели (см. с. 4–6).
· Отрегулируйте уровень патча (см. с. 14).
· Отрегулируйте основной уровень выходного сигнала (см. с. 18).
· При регулировке громкости с помощью педали экспрессии, убедитесь, что был установлен подходящий уровень громкости.
· Убедитесь, что устройство не переведено в бесшумный режим [mute] (см. с. 22).
· Убедитесь, что устройство не перешло в режим ожидания для экономии энергии (см. с. 6). В режиме ожидания аудиовходы и выходы отключаются.
Присутствует большое количество шумов
· Проверьте используемые экранированные кабели на наличие дефектов.
· Используйте только оригинальный адаптер ZOOM.
Звук искажается/имеет необычный тембр
· Установите переключатель [ACTIVE/ PASIVE] в соответствии с типом датчиков, установленных на вашей гитаре, или с типом устройства, подключаемого непосредственно к [image: image291.emf]
Эффект не работает
Если требуемые затраты мощности для модуляции эффекта превосходят возможности, на дисплее будет отображаться надпись «THRU». В этом случае эффект не будет воспроизводиться.
Педаль экспрессии не работает должным образом
Проверьте настройки подключаемой педали экспрессии (см. с. 16).
Низкий уровень записи DAW
Проверьте настройки уровня записи (см. стр. 20)
Аккумуляторы быстро разряжаются
· Возможно, вы используете марганцевые аккумуляторы. Щелочные аккумуляторы [ALKALINE] должны обеспечивать до 6 часов бесперебойной работы устройства.
Проверьте настройки устройства, связанные с аккумуляторами (см. с. 20). Установите тип используемых аккумуляторов для корректного отображения оставшегося заряда.
Перечень ритмов
	№
	Название паттерна
	Размер
	
	№
	Название паттерна
	Размер
	
	№
	Название паттерна
	Размер

	1
	GUIDE
	4/4
	
	15
	DnB
	4/4
	
	29
	5Per4_1
	5/4

	2
	8Beat1
	4/4
	
	16
	Funk1
	4/4
	
	30
	5Per4_2
	5/4

	3
	8Beat2
	4/4
	
	17
	Funk2
	4/4
	
	31
	Latin
	4/4

	4
	8Beat3
	4/4
	
	18
	Hiphop
	4/4
	
	32
	Ballad1
	4/4

	5
	8SHFFL
	4/4
	
	19
	R'nR
	4/4
	
	33
	Ballad2
	3/4

	6
	16Beat1
	4/4
	
	20
	Pop1
	4/4
	
	34
	Blues1
	4/4

	7
	16Beat2
	4/4
	
	21
	Pop2
	4/4
	
	35
	Blues2
	3/4

	8
	16SHFFL
	4/4
	
	22
	Pop3
	4/4
	
	36
	Jazz1
	4/4

	9
	Rock
	4/4
	
	23
	Dance1
	4/4
	
	37
	Jazz2
	3/4

	10
	Hard
	4/4
	
	24
	Dance2
	4/4
	
	38
	Metro3
	3/4

	11
	Metal1
	4/4
	
	25
	Dance3
	4/4
	
	39
	Metro4
	4/4

	12
	Metal2
	4/4
	
	26
	Dance4
	4/4
	
	40
	Metro5
	5/4

	13
	Thrash
	4/4
	
	27
	3Per4
	3/4
	
	41
	Metro
	

	14
	Punk
	4/4
	
	28
	6Per8
	3/4
	
	
	


Технические характеристики
	Типы эффектов
	111

	Максимум эффектов одновременно
	3

	Количество банков/патчей
	10 патчей х 10 банков

	Частота дискретизации
	44,1 кГц

	A/D конвертация
	24 бит, 128-кратное ре-сэмплирование

	D/A конвертация
	24 бит, 128-кратное ре-сэмплирование

	Обработка сигнала
	32 бит с плавающей точкой, 32 бит с фиксированной точкой

	Частотный диапазон 20 Гц - 20 кГц +1 дБ, -3 дБ (10 кОм нагрузки)

	Дисплей
	ЖК x 3

	Входы
	Стандартный монофонический джек Номинальный входной уровень -20 дБм Входное сопротивление 1 МОм ACTIVE/PASSIVE (выбирается переключателем)

	Выход правый
	Стандартный монофонический джек 
Максимальный уровень выходного сигнала:
Линия: + 5 дБм (с выходным сопротивлением 10 кОм и более)

	Левый/Моно/Наушники
	Стандартный стерео-джек (линия/наушники)
Максимальный уровень выходного сигнала:
Линия: + 5 дБм (с выходным сопротивлением 10 кОм и более) Наушники: 20 мВт + 20 мВт (32 Ом нагрузки)

	Сбалансированный разъём
	XLR-разъём Выходное сопротивление 100 Ом (HOT-GND, COLD-GND), 200 Ом (HOT-COLD) PRE/POST (выбирается переключателем)
GND LIFT (выбирается переключателем)

	Вход для педалей
	FP01/FP02/FS01

	Уровень остаточного шума
	-100дБм

	Питание
	Адаптер DC9V (center minus plug), 500 mA (ZOOM AD-16) Аккумуляторы 6 часов работы при использовании 4 AA щелочных аккумуляторов

USB Питание от шины

	Габариты
	170 мм (Д) x 234 мм (Ш) x 54 мм (В)

	USB-порт
	USB Аудио интерфейс

	Вес
	1,2 кг

	Возможное подключаемое оборудование
	Педали экспрессии FP01/FP02, фут-свитч FS01

	• 0 дБм = 0,775 Vrms (Volts Root Mean Square - действующее напряжение в вольтах)
	


	FCC предупреждения (для США)

Это устройство было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В, согласно части 15 Правил FCC. Ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех в жилых помещениях. Данное устройство генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может вызвать помехи для радиосвязи. Однако нет никакой гарантии, что помехи не будут возникать в каждом конкретном случае. Если это устройство вызывает помехи для радио- или телевизионного приема, что может быть определено путем его включения и выключения, пользователь может попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:

• Настройте или переместите антенну.

• Увеличьте расстояние между устройством и приемником. 

• Включите устройство в другую розетку в электроцепи.

• Проконсультируйтесь с дилером или опытным радио/ТВ специалистом. 


	Для стран ЕС
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	Декларация соответствия:

Данное устройство соответствует требованиям

EMC Directive 2004/108/EC и
RoHS Directive 2011 / 65 / EU
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	Утилизация старого электрического и электронного оборудования (директива применяется в европейских странах с раздельной системой сбора отходов)

Продукты и аккумуляторы, содержащие предупреждающий знак в виде перечеркнутого мусорного бака, нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Использованное электрическое/электронное оборудование и аккумуляторы должны быть переработаны на объектах, которые способны переработать их и их побочные продукты. Свяжитесь с местными органами власти для получения информации о близлежащих объектах утилизации. Проведение утилизации и захоронения отходов должным образом помогает сохранить природные ресурсы и предотвращает вредное воздействие на здоровье человека и окружающую среду.
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ZOOM CORPORATION

4-4-3 Surugadai, Kanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062 Japan

http://www.zoom.co.jp
Z2I -2005-01

	
	Название патча
	Описание

	0
	MarkBoost
	Здесь используется моделирование всеобъемлющего звука Markbass. При использовании усилителя включите графический эквалайзер для уменьшения нижнего предела звучания.

	1
	Polytone
	Здесь используются среднечастотные характеристики популярного среде исполнителей джаза эффекта Polytone MINI-BRUTE. При использовании усилителя включите графический эквалайзер для уменьшения нижнего предела звучания.

	2
	SLAP WAH
	Этот патч с дополнительным автоматическим wah-wah эффектом подходит для ударных соло.

	3
	bass tank
	Менее изнуренный стиль блока усилителя SVT.

	4
	Hartke
	Комбинация усилителя нижних частот Hartke HA3500 и блока 4.5XL с алюминиевыми коническими головками. При использовании усилителя включите графический эквалайзер для уменьшения нижнего предела звучания.

	5
	SansCmp
	Базовая комбинация популярных среди басистов эффектов SansAmp and Punch Factory. Используйте эквалайзер на свой вкус.

	6
	Jaco Jazz
	Эффект Jaco Jazz Ah yes, который ассоциируется с известным джазовым исполнителем Jaco и его манерой исполнения, очень хорошо имитирует безладовый бас.

	7
	SVT
	Комбинация лампового гитарного усилителя Ampeg SVT и блока 810E. При использовании усилителя включите графический эквалайзер для уменьшения нижнего предела звучания.

	8
	tl octave
	Базовая усиленная октава, большие низкие частоты и богатая синусоидальная волна.

	9
	RecU5
	Предусилитель модели AVALON U5 вырабатывает это чистое и свежее бас звучание.

	0
	W10 Big D
	Очень мощный октавный и искаженный звук.

	1
	W10Thumb1
	Звук Moog-фильтра для игры в стиле «thumb play».

	2
	W10Thumb2
	Звук Q-Tron-фильтра для игры в стиле «thumb play».

	3
	W10 StepUp
	Звук с продолжительной задержкой с ревербацией Hall.

	4
	W10 Up Top
	Переключатель высоты звучания с задержкой для соло бас-гитары.

	5
	W10 Bottom
	Чудесный нижний звук с усилением и эффектом Bottom B.

	6
	W1 OLesFret
	Безладовый звук с ревербацией Hall.

	7
	W10 DreamX
	Сказочный звук с обратной задержкой.

	8
	W10 DreamY
	Сказочный звук с задержкой высоты звучания.

	9
	W10 BowTie
	Накатывающий звук с ревербацией Hall.

	0
	HintoCliff
	Данный патч является данью моему другу Клифу Бартону. Когда я слышу этот патч, сразу о нем вспоминаю.

	1
	GalePlus
	Данный патч – что-то вроде прямого предчувствия с небольшим «наполнением». Мое творение…

	2
	Smoothfun
	Данный патч утверждает, что этот бас – слишком ровный, и мне надо над ним поработать.

	3
	WahTalkin
	Данный патч создает у меня в голове картину диалога с wah-wah педалью.

	4
	Horrorfuzz
	Этот патч ассоциируется у меня с басовым звуком из фильма ужасов. Лично для меня звучание напоминает саундтрек из ужастика.

	5
	Tremozep
	Когда я проигрываю этот патч, он звучит так, как будто в нем есть частичка энергетики группы Led Zeppelin. Дрожь от начала до конца!

	6
	FollowMe
	Когда я слышу этот патч, у меня складывается ощущение того, что за каждой проигранной мной нотой следует звук.

	7
	LeStandard
	С помощью данного патча я просто хотел создать крутое и прямое бас звучание от которого заедает в голове.

	8
	Believe it
	Данный патч имеет бас звучание, от которого возникают ощущения путешествия. Прямо как Big Chorus.

	9
	Cureme
	Этот патч, пожалуй, имеет энергетику группы Cure. Поиграйте с флэнжером!

	0
	Crunch Fuz
	Эффект FuzzSmile создает резкий фуз.

	1
	Amused
	Эффекты Synth & OptComp создают звук современного альтернативного металла педали типа «talk box».

	2
	UR No Good
	Произошел от басового вступления песни «You're No Good» хард-рок-группы Van Halen II. Использует эффекты Classic Phaser (классический фейзер) and Compression (сжатие). Прекрасная высота звучания басового вступления.

	3
	Wid Sprd
	Комбинация эффектов D.I Plus и Vibe создают полезный эффект для блюзовых и роковых композиций.

	4
	Nat Bg Wah
	Натуральный wah-бас, созданный комбинацией эффектов Bottom B, Pedal Wah and Early Reflection.

	5
	Big Room
	Эффекты Oct Stomp, Reverb и Flip Top создают атмосферную окружающую обстановку в стиле «hall», с добавлением нижней октавы.

	6
	Space Driv
	Здесь используются эффекты Exciter, Phaser и Fuzz. Подходит для басового соло и курьёзных партий.

	7
	Bass Synth
	Эффект Mono Synth создает отменный эффект для соло и специальных эффектов.

	8
	Lo Down
	Эффект Octave создает эффект нижней октавы, тогда как эффект Random Filter придает звучанию мистичность.

	9
	Spc Fusion
	Комбинация эффектов Vibrato и 4 Voice Synth обеспечивает гармонизацию в стиле «fusion jazz».

	0
	do Stomp
	Комбинация эффектов Bottom В и Flip Top, дополненная эффектов 160 COMP создает БОГАТЫЙ НЕПРЕРЫВНЫЙ ЗВУК.

	1
	Pump House
	Усилитель SVT в сочетании с эффектами Mono Pitch и 160 Comp создает с помощью педали выразительности контролируемое звучание в стиле Sub Low. ПРОКАЧАЙТЕ ЗВУК!

	2
	Propeller
	Эффект Bass Drive в сочетании с Trigger Hold и 160 Comp делает звук ровным. Педаль выравнивания заставляет его пульсировать.

	3
	Swirl
	С помощью эффектов Vibrato, Arena Reverb и Exciter Вы можете создать атмосферу звучания, как от динамика Whirling Leslie.

	4
	Jaco Solo
	Jaco Solo является сказочным звуком, который, наполненный хорошей ревербацией, можно использовать для соло или как главный звук.

	5
	Earth W&F
	Это спокойный искусственный патч, имитирующий известный трек «Let's Groove Tonight» группы Earth Wind & Fire.

	6
	Anthony J
	Данный патч в сочетании с флэнжером имитирует фирменный звук Энтони Джексона. Нарастающий эффект флэнжера прекрасно сочетается со сдержанными ритмическими аккордами сопровождения, которые проигрываются в виде бренчания.

	7
	Fat&B right
	Используйте данный патч для богатого и яркого ударного звука. Помните того парня, который исполнят музыку в стиле «фанк» вместе с группами Miles и the Stones?

	8
	SIplssTny
	Здесь присутствует имитация звука того выразительного вступления, исполненного коротко стриженым парнем с британской прогрессив-рок группой «Disciplined».

	9
	Percy J
	Набор избранных эффектов, используемых легендарным безладовым музыкантом коллектива Brand X.


	
	Название патча
	Описание

	0
	JP&360Amp
	Это воспроизведение звука легендарного мастера безладного баса. Погрузитесь в мир музыки альбома «Word of Mouth», в котором используются эффекты хорового пения и искажения!

	1
	Larry
	Это воспроизведение звука педали Jet Phaser, обожаемой Ларри Грехемом, и которая считается прекрасным дополнением к дикому басовому соло!

	2
	M Miller
	Это имитация ударного звука Маркуса Миллера, использующего усилитель типа SWR.

	3
	STANLEY
	Это имитация басового звука Стэнли Кларка из его альбома «School Days», оптимизированного для ударения аккордами.

	4
	Tim В
	Это воспроизведение звуков безумного парня из «Fudge» и «BBA». Попробуйте контролировать глубину искажения с помощью выборочных касаний.

	5
	ріпо
	Октавер в сочетании с блоком Flip Top B-15 имитирует классический звук d'angelo ріпо p.

	6
	BasicSet
	Это сочетание базового компрессора, овердрайва и предусилителя можно использовать как цепь компактных педалей эффектов.

	7
	RockSet
	Это «рок» сочетание октавера, усилителя и предусилителя можно использовать как цепь компактных педалей эффектов.

	8
	POPSet
	Это комплексное «поп» сочетание компрессора, усилителя и возбудителя можно использовать как цепь компактных педалей эффектов.

	9
	FusionSet
	Сочетание компрессора, хора и задержки для создания эффектов джаз-рока можно использовать как цепь компактных педалей эффектов.

	0
	JumpSet
	Этот комплект состоит из трёх «диких оружий». Используйте любое из трёх, когда Вам надо создать «кричащий» эффект»!

	1
	ZTRON
	Этот автоматический звук «вау-вау» с тяжёлым нижним окончанием является комбинацией вдохновлённого Q-Tron эффектом эффекта Z Tron и предусилителя.

	2
	DblComp
	Данный патч создает тяжёлый звук сжатия с одновременным использованием двух компрессоров, что подходит для тихих ударных соло.

	3
	PHASER
	Этот акустический звук имеет эффектное звучание в определенных отрезках композиций.

	4
	WahAttack
	Этот патч добавляет автоматический звук «вау-вау» к естественному прямому звучанию баса.

	5
	SLAP
	Этот ударный звук прорезается с природной компрессией и увеличенными возбудителем низкими и высокими регистрами.

	6
	SLAP SOLO
	Это добавит короткую задержку к классическому ударному соло звуку 80-х.

	7
	TAPPING
	Этот патч оптимизирован для тэппинга. Сигнал относительно сильно сжат и увеличен с помощью эквалайзера до более широкого звучания.

	8
	CHORD
	Этот патч оптимизирован для работы с аккордами. Эффекты пространства и ревербации придают звуку глубины.

	9
	PULLMELO
	Используйте данный патч для красивых мелодий, сыгранных с помощью «оттягивающей» техники.

	0
	HARMONICS
	Этот патч эффективно используется для гармоник. Эффекты хора и ревербации способствуют созданию плавного звука.

	1
	Bassman
	Это имитация усилителя Fender Bassman 100, использованного Полом Маккартни. При использовании усилителя включите графический эквалайзер для уменьшения нижнего предела звучания.

	2
	Super Bass
	Это имитация усилителя Marshall Superbass модели 1992 года и блока 1935A. При использовании усилителя включите графический эквалайзер для уменьшения нижнего предела звучания.

	3
	Aguilar
	Этот патч создает моделирование мощного и чистого звука усилителя Aguilar. При использовании усилителя включите графический эквалайзер для уменьшения нижнего предела звучания.

	4
	G-Kruger
	Это имитация усилителя нижних частот Gallien-Krueger 800RB и блока 410RBH. При использовании усилителя включите графический эквалайзер для уменьшения нижнего предела звучания.

	5
	nice warm
	Просто нежный тембр хорошего лампового усилителя, который можно использовать для любого случая.

	6
	BritHardRk
	Как видно из названия – это типичный звук британского хард-рока. This is just like the name suggests—a typical sound of British hard rock. Идеально сочетается с бренчанием.

	7
	huge clean
	Прекрасный звук eq'd lo со средним усилением, полученный усилителем SWR.

	8
	REC CLEAN
	Этот чистый звук подходит для записи и придает полноту при моделировании звучания усилителя Hartke HA3500.

	9
	REC SLAP
	Эта имитация звука усилителя с напористыми низкими и высокими звуками подходит для записи ударных басов.

	0
	2C0MP
	Этот патч имитирует настройки для записи с использованием студийного и педального компрессоров.

	1
	ReggaeNo.1
	Этот популярный звук регги имеет большую нижнюю деку. Если желаете сделать звук более агрессивным, используйте октавер.

	2
	NORMAL DIS
	Этот стандартный звук искажения хорошо сливается с миксом. Этот звук хорошо подходит для всего, кроме баллад!

	3
	SOLO DIS
	Этот звук искажения, сопровождаемый эффектом задержки, подходит для исполнения сольной партии с быстрыми пассажами/переходами.

	4
	LudditeSyn
	Этот искусственный бас имитируется только с помощью аналоговых эффектов. Разумеется, что в общем звучании используется цифровая имитация!

	5
	oct OD
	Эффекты тяжелого фуза и нижнего предела придают данному патчу ретро-звучание1.

	6
	BigJet
	Этот «реактивный» звук имеет характеристику дикого нарастания и ослабления.

	7
	MuffCmp
	Данный звук искажения использует моделированный эффект Big Muff, который является популярным эффектом среди многих басистов. Для более контурного звука используйте возбудитель.

	8
	meshugger
	Искаженный, он звучит потрясающе при настроенном с помощью струн круглой обмотки басе до низкой ноты «до».

	9
	70fuzzoct
	Этот патч использует эффекты Retro fuzz и Octave через резонансный фильтр.

	0
	RECDIST
	Этот природный звук искажения подход для записи.

	1
	BottomSyn
	Этот искусственный звук полного баса с приятным ударом по струне подходит для записи.

	2
	Big Brass
	Еще один отличный тип металлического звучания аналогового синтезатора.

	3
	Fast Pick
	Это звук имитирующий проигрывание Вами 1/8 нот очень быстро и очень точно.

	4
	longambien
	Обратная задержка при интенсивной задержке с сильным взаимодействием. Отличная среда для создания петлей.

	5
	Big Moog
	Этот патч создает очень хорошее впечатление от звучания аналогового синтезатора Mini Moog.

	6
	Duck Wah В
	Нет, это не имитация Stax Legend. Это звуковая имитация «реальной» утки!

	7
	Retro Game
	Это имитация звука 8-битных игровых автоматов, которые быстро завоевали мир в 80-е.

	8
	fairwarnin
	Звук аналогово синтезатора Subbass, наиболее эффективное использование которого состоит в медленном проигрывании звуков с долгой продолжительностью звучания.

	9
	DistSeq
	Этот чудной звук сочетает в себе эффекты Distl, Seq Filter и Stereo Delay.


Руководство по запуску USB/Sequel LE 

Данное руководство по запуску USB/Sequel LE объясняет, как установить на компьютер программу Sequel LE, как соединить и настроить устройство и как начать запись.

Установка программы Sequel LE. Схема соединений и настройка. Используйте программу Sequel LE для записи. Для ОС Windows.

Чтобы подсоединить устройство к компьютеру, работающему на ОС Windows 7 (или Windows Vista, XP), и подключить звуковой вход/выход, необходимо сделать следующее. Описание установки использует ОС Windows 7 в качестве примера.

1. Загрузите с официального сайта Корпорации ZOOM (http://www.zoom.co.jp) последнюю версию драйвера ASIO и установите его.
Программный драйвер ASIO необходим, чтобы подключить звуковой вход/выход к компьютеру. В загружаемом пакете откройте файл read_me, в котором находятся инструкции по правильной установке драйвера.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если системное программное обеспечение устарело, компьютер может должным образом не распознать продукт. Поэтому рекомендуется всегда обновлять системное ПО до последней версии. Системное ПО можно загрузить с нашего официального сайта.

2. Вставьте в CD-дисковод компьютера поставляемый в комплекте компакт-диск «Sequel LE» и выполните следующие шаги по установке. 

Вставьте компакт-диск. Когда диск загрузится, и его содержимое высветится на экране, дважды щёлкните мышью на иконке «Sequel LE2 for Windows» и выберите файл «Setup.exe». Когда появиться экран выбора языка установки, выберите нужный язык.
После выбора языка установки, следуйте инструкциям на Вашем экране.
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СОВЕТ
Если Вы вставили компакт-диск, но на экране ничего не происходит, тогда откройте меню «Пуск» (Start) и выберите «Компьютер» («Computer») («Мой компьютер» для Windows XP). Чтобы содержимое компакт-диска высветилось на экране, сначала выберите иконку «Sequel LE 2 for windows», а потом двойным кликом выберите исполняемый файл «Setup» («Setup.exe»).
ПРИМЕЧАНИЕ
Во время установки программы Sequel LE, на экране появится сообщение об инсталляции программного обеспечения управления активацией (проверка лицензии на ПО). Установите это программное обеспечение, поскольку оно потребуется для регистрации программы Sequel LE.

3. Подсоедините это устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля. [image: image296.emf]
	AC adapter
	Сетевой адаптер

	Batteries
	Аккумуляторы

	Guitar or other instrument
	Гитара или другой инструмент

	[INPUT] jack
	Гнездо «ВХОД»

	[OUTPUT] jack
	Гнездо «ВЫХОД»

	This unit
	Устройство

	USB cable
	USB-кабель

	Computer
	Компьютер

	Audio system or other hi-fi playback equipment
	Аудиосистема или другое проигрывающее устройство с высокой точностью воспроизведения звука


ПРИМЕЧАНИЕ
· Если Вы контролируете уровень звукового сигнала во время записи через звуковой выход компьютера, ожидайте звуковую задержку. Убедитесь, что для контроля звукового сигнала используется именно гнездо «ВЫХОД» данного устройства.
· Если устройство работает от питания USB-шины через USB-кабель, недостаточное питание может привести к неустойчивой работе устройства или появлению на экране компьютера или табло устройства индикации ошибок. В этом случае, подключите устройство к питанию от сетевого адаптера.
· Используйте качественный USB-кабель и сохраняйте соединение на как можно короткой дистанции. Если устройство работает от питания USB-шины через USB-кабель длиною менее 3 метров, возможно появление индикации предупреждения о низком напряжении.
СОВЕТ
· Для отмены USB-подключения не требуется никаких дополнительных шагов. Просто отсоедините USB-кабель от компьютера.
· Когда Вы впервые подключаете этот устройство к компьютеру работающего на ОС Windows 7, на экране появится сообщение «New Hardware Found» («Найдено новое оборудование»). Прежде чем продолжить, подождите немного, пока это сообщение не исчезнет.
4. Откройте окно «Звук» («Sound») через Панель управления (Control Panel) и настройте загрузочное устройство для компьютера.

Чтобы открыть окно «Звук» («Sound») зайдите в меню «Пуск» (Start), выберите раздел «Панель управления» («Control Panel») и выберите пункт «Оборудование и звук», а потом – пункт «Звук» («Sound»).
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В окне «Звук» («Sound») проверьте, включён ли «ZOOM G Series Audio» в список Устройств воспроизведения и записи (Play and Record Devices), и проверено ли устройство. Если устройство не проверено, нажмите правой кнопкой мыши на пиктограмме устройства и выберите «Звуковое устройство по умолчанию» (Set as Default Device), чтобы появилась контрольная метка. 
5. Запустите программу Sequel LE и выберите «ZOOM G Series ASIO» в качестве драйвера ASIO.
Чтобы запустить программу Sequel LE, дважды щёлкните мышью на ярлыке Sequel LE, созданном на рабочем столе компьютера.

После запуска программы, нажмите кнопку в нижнем левом углу области Multi Zone окна «Sequel», чтобы открыть страницу настроек. Нажмите на элемент Audio Connection («Звуковое соединение») и выберите из всплывающего меню пункт «ZOOM G series ASIO».

Когда Вы поменяете драйвер ASIO, на экране появится окно подтверждения. Нажмите на кнопку «Switch» («Поменять»).
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Дальше, нажмите кнопку «Setup...» («Установить...»), чтобы открылось окно, где Вы сможете установить время ожидания драйвера ASIO. Установите как можно меньшее значение времени ожидания, при котором звук во время записи или проигрывания не будет исчезать.
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Руководство по запуску USB/Sequel LE 

Данное руководство по запуску USB/Sequel LE объясняет, как установить на компьютер программу Sequel LE, как соединить и настроить устройство и как начать запись.
Установка программы Sequel LE. Схема соединений и настройка. Используйте программу Sequel LE для записи. Для ОС MacOS X.
Чтобы подсоединить устройство к компьютеру, работающему на ОС MacOS X, и подключить звуковой вход/выход, необходимо сделать следующее. Описание установки использует ОС Mac OS X v10.6 в качестве примера.

1. Вставьте в CD-дисковод ПК Macintosh поставляемый в комплекте компакт-диск «Sequel LE». 

Содержимое компакт-диска появится на экране автоматически. Если Вы вставили компакт-диск, но на экране ничего не происходит, выберите иконку «Sequel LE2 for Mac OS X» на рабочем столе.
2. Установите программу Install Sequel LE на ПК Macintosh.
Когда содержимое компакт-диска появится на экране, выберите «Sequel LE 2.mpkg», чтобы установить программное обеспечение.
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3. Подсоедините это устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля.
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	AC adapter
	Сетевой адаптер

	Batteries
	Аккумуляторные батареи

	Guitar or other instrument
	Гитара или другой инструмент

	[INPUT] jack
	Гнездо «ВХОД»

	[OUTPUT] jack
	Гнездо «ВЫХОД»

	This unit
	Устройство

	USB cable
	USB-кабель

	Macintosh
	ПК Macintosh

	Audio system or other hi-fi playback equipment
	Аудиосистема или другое проигрывающее устройство с высокой точностью воспроизведения звука


ПРИМЕЧАНИЕ
· Если Вы контролируете уровень звукового сигнала во время записи через звуковой выход компьютера, ожидайте звуковую задержку. Убедитесь, что для контроля звукового сигнала используется именно гнездо «ВЫХОД» данного устройства.
· Если устройство работает от питания USB-шины через USB-кабель, недостаточное питание может привести к неустойчивой работе устройства или появлению на экране компьютера или табло устройства индикации ошибок. В этом случае, подключите устройство к питанию от сетевого адаптера.
· Используйте качественный USB-кабель и сохраняйте соединение на как можно короткой дистанции. Если устройство работает от питания USB-шины через USB-кабель длиною менее 3 метров, возможно появление индикации предупреждения о низком напряжении.

СОВЕТ
Для отмены USB-подключения не требуется никаких дополнительных шагов. Просто отсоедините USB-кабель от компьютера.
4. Откройте сначала папку «Приложения» («Applications»), потом – папку «Утилиты» («Utilities») и выберите «Настройка Audio MIDI» («Audio MIDI Setup»).
Должен появиться экран Настройка Audio MIDI (Audio MIDI Setup). Выберите «Звуковые устройства» и проверьте, выбран ли пункт «USB Аудио КОДЕК» («USB Audio CODEC») в качестве звукового входа по умолчанию/звукового выхода по умолчанию. [image: image302.emf]
Если выбран другой пункт, выберите «ZOOM G Series»
После подтверждения изменения настройки звука, закройте экран «Настройка Audio MIDI» (Audio MIDI Setup).

5. Запустите программу Sequel LE и установите пункт «ZOOM G Series» в качестве Звукового соединения (Audio Connection).
Чтобы запустить программу Sequel LE, выберите Sequel LE в папке «Приложения» (Applications). После запуска программы, нажмите кнопку в нижнем левом углу области Multi Zone окна «Sequel», чтобы открыть страницу настроек. Нажмите Audio Connection (Звуковое соединение) и выберите из всплывающего меню пункт «ZOOM G series».

Когда Вы поменяете драйвер ASIO, на экране появится окно подтверждения. Нажмите на кнопку «Switch» («Поменять»).
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Нажмите кнопку «Setup...» («Установить...»), чтобы открылось окно, где Вы сможете установить время ожидания (размер буфера) драйвера. Установите как можно меньшее значение времени ожидания, при котором звук во время записи или проигрывания не будет исчезать.
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Установка программы Sequel LE. Схема соединений и настройка. Используйте программу Sequel LE для записи. Для ОС Windows. Для ОС MacOS X.

6. Выберите пункт «New Project» («Новый проект») в меню «Project» («Проект»).
Это закроет текущий открытый проект и создаст новый пустой файл проекта. Если в текущий открытый проект были внесены изменения, на экране появится сообщение о сохранении внесённых изменений.
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Для версии ОС Mac OS X, меню «File» («Файл»), «Project» («Проект») и «Edit» («Правка») находятся в правом верхнем углу экрана.
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ПРИМЕЧАНИЕ
После установки программы Sequel LE, при первом ее запуске автоматически открывается демо-проект. Даже после создания нового проекта, Вы можете в любое время открыть этот демо-проект с помощью пункта «Open Project... « («Открыть проект... «) в меню «Project» («Проект»).
7. Добавьте звуковую дорожку.
1) Нажмите «Add New Track» («Добавить новую звуковую дорожку») в верхней части списка звуковых дорожек.
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2) Нажмите «Audio» («Аудио») в верхней части появившегося диалогового окна.
3) Выберите пункт «empty» («пусто/свободная дорожка») в верхней части Списка названий и нажмите кнопку «OK», чтобы добавить в проект звуковую дорожку.
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4) Для изменения звуковой дорожки выберите ее двойным нажатием мыши на имени.
8. Установите уровень записи.
Используйте регулятор «Volume» («Громкость») звуковой дорожки, чтобы отрегулировать громкость на входе звуковой дорожки с целью предотвратить искажения звука во время записи дорожки.
Нажмите кнопку «Record Ready» («Запись готова») для добавленной звуковой дорожки, чтобы можно было прослушать звук на входе музыкального инструмента для данной дорожки.

Указатель уровня по правой стороне области настройки звуковой дорожки двигается в ответ на входной сигнал.

[image: image309.emf]
СОВЕТ
Чтобы создать запись звуковой дорожки с лучшим качеством звучания, отрегулируйте громкость до максимально высокого уровня, позволяющего делать запись без искажения сигнала.

ПРИМЕЧАНИЕ
· Когда дорожка записана, сигнал на входе для данного аудиоинтерфейса имеет прямой выход, и тот же сигнал имеет прямой выход, после прохождение однажды через компьютер, что в результате даёт звук типа флэнжера. Чтобы это предотвратить, установите уровень USB-шины аудиоинтерфейса в значение DAW (Digital Audio Workstation – цифровая звуковая рабочая станция) от начала до конца.
· Расположенный сверху указатель показывает уровень сигнала после обработки последнего программой Sequel LE. По этой причине, после игры на гитаре или на любом другом музыкальном инструменте, может возникнуть небольшая задержка прежде, чем указатель уровня начнёт двигаться.
9. Запись звуковой дорожки.
1) Прежде, чем приступить к записи, нажмите кнопку [image: image310.emf], чтобы вернуться к началу звуковой дорожки.
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2) С правой стороны Зоны управления (Pilot Zone) имеются несколько кнопок управления записью, как, например, запись, проигрывание и другие. Среди этих кнопок управления записью есть кнопка 

«Cycle»(«Цикл»), расположенная второй справа. Убедитесь, что эта кнопка находится в положении OFF (ВЫКЛ) (все кнопки одного цвета).
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3) Нажмите кнопку «Record» («Запись»), чтобы начать запись дорожки. Запись начнется после двухтактного синхрона.
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4) Когда Вы закончили играть на музыкальном инструменте, нажмите на клавиатуре компьютера клавишу «пробел», чтобы остановить запись.

10. Проверьте запись. 
♦ Запустите проигрывание дорожки
Вы можете запустить проигрывание дорожки в программе Sequel, используя любой из следующих способов.
· Нажмите кнопку «Play» («Воспроизведение»).

· Нажмите на клавиатуре компьютера клавишу «пробел». Ее можно использовать попеременно, чтобы запускать и останавливать проигрывание дорожки.
· Нажмите на клавиатуре компьютера клавишу «Enter» («Ввод») (на вспомогательной цифровой клавиатуре).
· Дважды щёлкните мышью на области нижней половины линейки прокрутки, расположенной в верхней части Зоны распределения (Arrange Zone).

♦ Остановите проигрывание дорожки
Вы можете остановить проигрывание дорожки, используя любой из следующих способов.
· Нажмите кнопку «Play» («Воспроизведение») во время проигрывания.
· Нажмите на клавиатуре компьютера клавишу «пробел».
· Нажмите на клавиатуре компьютера клавишу «0» (на вспомогательной цифровой клавиатуре).

Для оптимального использования
Использую программу Sequel LE, другие приложения могут существенно притормаживать или на экране может появиться сообщение «Невозможно синхронизировать с USB-аудиоинтерфейсом». Если такое происходит часто, рассмотрите возможность принятия следующих шагов с целью оптимизации режима работы программы Sequel LE.

1. Отключение других приложений, кроме программы Sequel LE. В частности, проверьте программное обеспечение и другие утилиты.

2. Сократите количество дополнительных модулей (эффекты, музыкальные инструменты), используемых программой Sequel LE.

Когда программа использует большое количество дополнительных модулей, производительности компьютера может быть недостаточно, чтобы справится с такой загрузкой. Сокращение количества звуковых дорожек может также быть полезным.

3. Подключите устройство к питанию от сетевого адаптера.

Если спроектированное использовать питание USB-шины устройство работает от питания USB-шины через USB-кабель, питание током может быть не стабильным, тем самым вызывая некоторые проблемы. Проверьте, не улучшит ли работу устройства использование питания от сетевого адаптера.

Если приложения все еще работают медленно или компьютер не функционирует должным образом, отсоедините устройство от компьютера и отключите программу Sequel LE. Потом повторно подсоедините устройство через USB-кабель и снова запустите программу Sequel LE.
