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Терминал защитного заземления

Альтернативное напряжение/ток

Опасный токопроводящий терминал

Означает, что устройство включено

Означает, что устройство выключено.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

ВАЖНЫЕ СИМВОЛЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Этот знак используется для предупреждения, что внутри этого оборудования есть опасные 
токопроводящие элементы , которые даже в нормальных рабочих условиях могут 
стать причиной поражения электротоком или смерти.

Этот знак используется в руководстве по эксплуатации для указания на то, что определенные 
компоненты в целях безопасности можно заменять только на компоненты, указанные в 
данном руководстве.

Содержит описание мер безопасности, которые необходимо соблюдать для 
предотвращения нанесения вреда пользователю или его гибели.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Содержит описание мер безопасности, которые необходимо соблюдать для 
предотвращения поломки оборудования.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

ВАЖНЫЕ СИМВОЛЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИВАЖНЫЕ СИМВОЛЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1. ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Прочтите эти инструкции. 

Сохраните эти инструкции. 

Обратите внимание на все предупреждения.

Следуйте всем инструкциям.

Вода и влага

Тепло

Прочтите эти инструкции. 

Сохраните эти инструкции. 

Обратите внимание на все предупреждения.

Следуйте всем инструкциям.

Вода и влага

Тепло

Прочтите эти инструкции. 

Сохраните эти инструкции. 

Обратите внимание на все предупреждения.

Следуйте всем инструкциям.

Вода и влага

Тепло

возле воды, например, рядом с ванными, бассейнами или кухонными раковинами.

батареи, обогреватели, печи или другое оборудование, выделяющее тепло.

Это оборудование необходимо защищать от воздействия дождя и влаги, нельзя использовать 

Это оборудование необходимо устанавливать вдали от любых источников тепла, таких как 

1. ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ1. ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
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Вентиляция

Не закрывайте вентиляционные отверстия. Несоблюдение этого требования может привести к возгоранию. 

Устанавливайте в соответствии с инструкциями производителя.

Попадание предметов и жидких веществ

В целях безопасности нельзя допускать попадание предметов и жидкостей внутрь устройства.

Кабель питания и вилка

Источник питания

Оборудование необходимо подключать только к источнику питания, который указан на оборудовании или в 

руководстве пользователя. Несоблюдение этих требований может привести к повреждению оборудования и 

возможно, к травмированию пользователя.

Отключайте питание этого оборудования во время грозы или если долгое время не используете.

Предохранитель

Для предотвращения повреждения или возгорания устройства, пожалуйста, используйте предохранители 

только такого типа, как указано в руководстве. Перед заменой предохранителя убедитесь, что устройство 

выключено и отключено от сети питания.

Подключение электричества

Неправильная разводка электропитания может привести к утрате гарантии.

Чистка

Протирайте только сухой тканью. Не используйте жидкости типа бензола или спирта.

Обслуживание

Не выполняйте никакое другое обслуживание, кроме указанного в руководстве. Все обслуживание должно 

производиться только опытным персоналом.

Используйте только рекомендованные производителем аксессуары и компоненты.

Защищайте кабель от обрывов и защемлений, особенно вилки и места, где кабель подключается к 
оборудованию или выходит из него. В целях безопасности не нарушайте целостность кабеля и 
поляризованной или заземляющей вилки.

Вентиляция

Попадание предметов и жидких веществ

Кабель питания и вилка

Источник питания

Предохранитель

Подключение электричества

Чистка

Обслуживание

Вентиляция

Попадание предметов и жидких веществ

Кабель питания и вилка

Источник питания

Предохранитель

Подключение электричества

Чистка

Обслуживание

F. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР Канал 1

1450 Вт

900 Вт

0 dBu

Канал 2 / 3

570 Вт

380 Вт

+3 dBu

Стерео режим 
(два канала) 
1 кГц

4 Ом

8 Ом

Чувствительность входа 

Входное сопротивление

Коэф. гарм. искажений (SMPTE-1)

Переходное затухание

Соотношение сигнал/шум (Кривая А)

Коэффициент демпфирования 

Защита

Органы управления

Индикаторы

Разъёмы

Источник питания

Полное энергопотребление

(4 Ом, 3 канала 1 кГц)

Размеры:

Вес нетто

Неравномерность частотной 
характеристики
(при мощности на 10 дБ 
меньше номинальной)

10 кОм несимметр., 20 кОм симметр.

20 Гц- 20 кГц  +/- 0,5 дБ

<0,1% при 1 кГц

60 дБ (1 кГц)

100 дБ

300 при 8 Ом

Защита от постоянного тока, перегрузки и 
перегрева, короткого замыкания и клипирования.

Передняя панель: Включатель питания, регулятор 
громкости на каждом канале Задняя панель:
1. Переключатель режимов стерео/мост/параллель
2. Включатель отрыва земли (кроме Sm 3600)

Protect (защита): 3 красных светодиодных 
индикатора Signal (сигнал): 3 зеленых светодиодных 
индикатора Clip (перегрузка): 3 красных светодиодных 
индикатора Питание:  1 синий светодиодный индикатор

Вход: симметричный комборазъем 
Выход: speak-on

110-120 В или 220-240 В~, 50/60 Гц

4 кВт

483x400x88,8 мм (ВxГxШ)

22 кг
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OFF
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E. ДИАГРАММА БЛОКОВE. ДИАГРАММА БЛОКОВE. ДИАГРАММА БЛОКОВ A. ВСТУПЛЕНИЕ

Благодарим вас за покупку профессионального  усилителя мощности.
Мы уже много лет занимаемся исследованиями и разработкой усилителей мощности, 
поэтому в данном усилителе используются самые современные профессиональные 
технологии, что позволяет получить самое лучшее соотношение цена/качество по 
сравнению с продукцией других производителей. Внутри усилителя установлены 
высококачественные компоненты, которые имеют небольшой вес, высокую надежность, 
и кроме всего прочего, выполняют множество функций защиты: от клипирования и 
перегрузки, от перегрева, от повреждения высокочастотных драйверов и короткого 
замыкания; благодаря этому оборудование является простым и удобным в 
использовании. На передней панели расположены включатель питания, регуляторы громкости 
каждого канала (A/B), индикаторы перегрузки, наличия сигнала, питания и включения 
мостового режима. На задней панели расположены входные разъемы на комбинированных 
разъемах XLR/TRS-джек и клеммных колодках, выходные разъемы типа speak-on и винтовые 
клеммы для подключения акустических системы, переключатель режимов работы 
параллель/мост/стерео и включатель лимитера.
Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед использованием усилителя, 
чтобы лучше понимать его возможности и особенности.

B. ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ НА ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ

A. ВСТУПЛЕНИЕ

B. ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ НА ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ

A. ВСТУПЛЕНИЕ

B. ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ НА ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ
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1. Включатель питания (ON/OFF)

Включатель предназначен для включения и выключения питания усилителя. При включении питания 

засветится соответствующий индикатор.

Примечание: чтобы предотвратить поломку усилителя, пожалуйста, перед включением усилителя 

убирайте громкость на минимум.

2. Индикатор защиты

При срабатывании схемы защиты засветится соответствующий индикатор.

3. Индикатор пиков (CLIP)

На обоих каналах есть индикатор пиков, который срабатывает, когда входной сигнал превышает 

пиковый уровень (искажение сигнала 0,5%). Для предотвращения искажений отрегулируйте 

уровень сигнала.

4. Индикатор сигнала (SIG)

На каждом канале есть индикатор наличия сигнала, который светится, когда уровень сигнала во 

входном каскаде превышает 3 В.

5. Индикатор питания (POWER)

Когда питание включено, этот индикатор будет светиться синим цветом.

6. Регуляторы громкости (CHI/CH2)

На каналах 1 и 2 есть регуляторы громкости, которые позволяют изменять входную 

чувствительность соответствующего канала. Диапазон регулировки составляет от OFF до 0 дБ. 

Положение OFF предназначено для того, чтобы защитить вашу акустическую систему 

при включении усилителя.

7. Разъем питания

Это стандартный разъем питания типа IEC с тремя контактами, к которому можно подключить 

идущий в комплекте кабель питания. Перед включением кабеля в розетку убедитесь, что напряжение 

в ней соответствует рабочему напряжению питания усилителя. 

Примечание: Для предотвращения вероятности удара электротоком или возгорания убедитесь, 

что усилитель и остальное оборудование заземлены.

8. Входные и выходные разъемы

На каналах 1 и 2 расположены симметричные комбинированные разъемы (XLR + 1/4") и 

клеммные колодки, которые используются для подключения внешних звуковых сигналов. 

Эти разъемы параллельны, и к ним можно подключать симметричные и несимметричные звуковые 

сигналы. В усилителе используется схема с электронной балансировкой и низким уровнем 

шума, широкий динамический диапазон которой позволяет работать со звуковыми  сигналами 

любого уровня.

1. Включатель питания (ON/OFF)

2. Индикатор защиты

3. Индикатор пиков (CLIP)

4. Индикатор сигнала (SIG)

5. Индикатор питания (POWER)

6. Регуляторы громкости (CHI/CH2)

7. Разъем питания

8. Входные и выходные разъемы

1. Включатель питания (ON/OFF)

2. Индикатор защиты

3. Индикатор пиков (CLIP)

4. Индикатор сигнала (SIG)

5. Индикатор питания (POWER)

6. Регуляторы громкости (CHI/CH2)

7. Разъем питания

8. Входные и выходные разъемы

Как выполнять подключение в параллельном режиме

В этом режиме  сигнал, поступающий на вход канала 2 или 3, будет звучать на выходах 

каналов 2 и 3. Громкость можно изменять на каждом канале в отдельности. Перед работой 

в параллельном режиме установите переключатель режимов в положение CH2/CH3 (PARALLEL),  

подробности смотрите на следующем рисунке.

Схема входной разводки

Симметричная Несимметричная

Как выполнять подключение в параллельном режимеКак выполнять подключение в параллельном режиме

Вход От источника

Экран

Вход От источника

Экран

Канал 3

Канал 2

Канал 3
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PIN 1-

+PIN 1+

PIN 1-

PARALLEL
STEREO
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Как выполнять подключение в параллельном режиме

В этом режиме  сигнал, поступающий на вход канала 1 или 2, будет звучать на выходах 

каналов 2 и 3. Громкость можно изменять на каждом канале в отдельности. Перед работой 

в параллельном режиме установите переключатель режимов в положение CH1/CH2 (PARALLEL),  

подробности смотрите на следующем рисунке.

Как выполнять подключение в параллельном режимеКак выполнять подключение в параллельном режиме

Схема входной разводки

Симметричная Несимметричная

Вход От источника

Экран

Вход От источника

Экран

Канал 2

Канал 1

Канал 2

9. Включатель отрыва земли

Положение GND означает, что земля устройства соединена с внешним экраном сигнального кабеля, 

а положение LIFT означает, что земля сигнала не соединяется с корпусом прибора (в основном 

используется для снижения шума в системе) 

10. Переключатель режимов

У этого переключателя есть два положения: parallel и stereo. Подбирайте подходящий режим работы 

в соответствии с вашими требованиями.

1) Параллельный режим (PARALLEL)

В этом режиме используется один вход и два канала выходов; сигналы, которые поступают на вход 

канала 1 или 2, будут выходить с каналов 1 и 2, при этом громкость каждого канала регулируется 

отдельно ручками громкости. 

2) Стерео режим (STEREO)

В этом режиме каналы 1 и 2 работают независимо, сигнал, приходящий на вход канала 1, поступает 

на выход канала 1; соответственно, сигнал с входа канала 2 поступает на выход канала 2. Громкость 

можно изменять на каждом канале в отдельности.

11. Выходные разъемы

Стандартные спикерные разъемы (speak-on) и винтовые клеммы обычно используются для 

передачи усиленного звукового сигнала к акустическим системам. Чтобы сохранить ваше 

оборудование от повреждений, обращайте внимание на согласование сопротивлений, чтобы 

оно не было ниже, чем минимальное рабочее сопротивление усилителя.

12. Переключатель типа фильтра на канале 1

Этот переключатель позволяет выбрать режим работы фильтра: пропускать все 

частоты (pass-through) или пропускать только низкие частоты (low pass).

13. Переключатель частоты low pass фильтра на канале 1

В зависимости от конструкции громкоговорителя вы можете выбрать частоту пропускания 

80 или 100 Гц (будут пропускаться частоты ниже этой частоты).

14. Переключатель фазы на канале 1.

15. Вентилятор

Скорость вентилятора регулируется автоматически и зависит от температуры внутри усилителя. 

Направление движения воздуха: от передней панели к задней.

9. Включатель отрыва земли

10. Переключатель режимов

11. Выходные разъемы

12. Переключатель типа фильтра на канале 1

13. Переключатель частоты low pass фильтра на канале 1

14. Переключатель фазы на канале 1.

15. Вентилятор

9. Включатель отрыва земли

10. Переключатель режимов

11. Выходные разъемы

12. Переключатель типа фильтра на канале 1

13. Переключатель частоты low pass фильтра на канале 1

14. Переключатель фазы на канале 1.

15. Вентилятор

У этого переключателя есть два положения:   0o и 180o
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С. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ
1) Установка в рэк

Усилитель имеет ширину 19" и высоту 2 U, что позволяет устанавливать его в стандартный 
рэк. Чтобы усилитель не перегревался, оставьте свободное пространство для охлаждения. 
Никогда не блокируйте вентиляционные отверстия усилителя.

2) Аудио соединения
На усилителе есть входные комбинированные разъемы 1/4" TRS джек-XLR и клеммные колодки,  
а также спикерные разъёмы типа speak-on и винтовые зажимы, что дает вам множество вариантов 
подключения звуковых сигналов и акустических систем.

3) Подключение питания.
Перед подключением усилителя к сети питания, проверьте, подходят ли параметры напряжения 
в сети для вашего усилителя. Напряжение и предохранитель должны соответствовать 
маркировке на задней панели. Пожалуйста, используйте кабель питания, который идет в 
комплекте, он имеет вилку стандарта IEC, которая отвечает международным 
требования по безопасности.

С. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕС. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Схема разводки

разъем TRS, симметричный

Комбинированный джек-XLR

1/4" TRS джек

Кончик

Кольцо

Гильза

(земля)1: GND      2: Hot (+)       3: Cold (-)

D. РАБОТА
1) Перед началом работы, пожалуйста, убедитесь, что:

* Напряжение питания соответствует требованиям
* Все оборудование заземлено
* Выбран правильный режим работы
* Регулятор громкости находится в правильном положении, обычно перед включением 
усилителя обе ручки громкости необходимо установить на минимум, чтобы не повредить 
громкоговорители.

2) Включите питание усилителя.
3) Отрегулируйте громкость усилителя для достижения оптимального соотношения сигнал/шум.
4) После работы выключите питание.

D. РАБОТАD. РАБОТА

Как выполнять подключение в стерео режиме

В этом режиме каналы 1 и 2 работают независимо, сигнал, приходящий на вход канала 1, 

поступает на выход канала 1; соответственно, сигнал с входа канала 2 поступает на выход 

канала 2. Громкость можно изменять регуляторами на каждом канале по отдельности. Перед 

Как выполнять подключение в стерео режимеКак выполнять подключение в стерео режиме

подключением кабелей установите переключатель режима в положение STEREO. 

Смотрите подробности на рисунке ниже.

Схема входной разводки

Симметричная Несимметричная

Вход От источника

Экран

Вход От источника

Экран

Канал 1

Канал 2

Канал 3

Канал 1

Канал 2

Канал 3
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