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C01U • Студийный конденсаторный USB микрофон 

Вступление 
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Поздравляем вас с покупкой студийного конденсаторного микрофона Samson C01U. В CO1U 

установлены капсюль с большой 19 мм ультратонкой диафрагмой, высококачественный 

аналогово-цифровой преобразователь и USB выход. C01U идеально подходит для записи 

вашей музыки или любого акустического источника звука в вашу любимую цифровую 

рабочую станцию (DAW). Просто подключите прилагаемый USB кабель, запустите вашу рабочую 

программу и начните запись. C01U достоверно воспроизводит множество различных источников 

звука, включая вокал, акустические инструменты и тарелки. Расширенный частотный диапазон 

и быстрая переходная характеристика обеспечивают точное воспроизведение и линейность 

характеристик от низа до верха.

В этом руководстве вы найдете подробное описание возможностей вашего студийного 

конденсаторного USB микрофона C01U, пошаговые инструкции по его настройке и использованию, 

а также полные технические характеристики. Также к руководству прилагается гарантийная 

карта - пожалуйста, не забудьте заполнить её и отправить нам по почте. Благодаря этому вы 

сможете получать техническую поддержку через Интернет, и мы сможем отправлять вам 

новости об этом устройстве и другой продукции компании Samson. 

При должном уходе и правильной циркуляции воздуха ваш C01U прослужит вам много лет. 

Мы советуем вам записать серийный номер вашего устройства на свободном месте, 

расположенном ниже этих строк, на тот случай, если он вам в будущем понадобится.

Серийный номер:_____________

Дата покупки:_______________

Если вам всё же когда-нибудь понадобится сервисное обслуживание, то перед отправкой вашего 

устройства компании Samson вам необходимо получить номер подтверждения возврата (RA): 

Без этого номера мы не сможем принять ваше устройство. Пожалуйста, перед отправкой вашего 

устройства позвоните в компанию Samson по телефону 1-800-3SAMSON (1-800-372-6766) для 

получения номера подтверждения возврата. Пожалуйста, сохраняйте оригинальную упаковку, 

и, если это возможно, отправьте нам устройство в его упаковке.
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Особенности C01U

• Профессиональный студийный конденсаторный USB микрофон с большой диафрагмой

• Совместимость с компьютерами Mac и PC; не требуется установка драйверов и 

использование внешнего блока питания.

• Необычайно точная передача звучания делает этот микрофон идеальным для 

записи вокала, акустических инструментов и других источников звука.

• Высококачественный АЦ преобразователь с разрядностью 16 бит, и частотой 

дискретизации 48 кГц.

• Капсюль с диафрагмой диаметром 19 мм и толщиной 3 микрона.

• Гипер-кардиоидная диаграмма направленности.

• Прочная надежная конструкция

• В комплект входят адаптер на стойку и USB кабель длиной 3 метра
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C01U • Студийный конденсаторный USB микрофон 
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Установка C01U - это простая процедура, которая занимает всего несколько минут. Поскольку 

C01U является USB-совместимым устройством, вы можете выбрать компьютер MAC или PC, 

подсоединить микрофон кабелем, который идет в комплекте, и микрофон будет обнаружен. Вы 

сможете управлять C01U с помощью стандартной панели управления звуком в операционных 

системах MAC или Windows. В следующих разделах этого руководства вы найдете подробные 

инструкции по настройке работы в системах MAC OS и Windows.

В вашем микрофоне есть возможность изменять уровень сигнала в настройках операционной 

системы и в вашей программе для записи, поэтому советуем вам ознакомиться с этими 

элементами управления в операционных системах MAC или Windows. Рекомендуем прочитать 

следующие разделы: Быстрое начало работы с Windows 7 и Vista, Windows XP, или Быстрое 

начало работы с MAC OS X.
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Быстрое начало работы с MAC OS X 
На следующем примере мы рассмотрим настройку 

работы микрофона C01U в MAC OS X .
 

1. Подключите микрофон. Индикатор 

засветится, сообщая вам о 

получении питания по шине USB. MAC 

распознает звуковое USB устройство 

и автоматически установит для него 

универсальный драйвер.

2. Чтобы выбрать C01U в качестве 

звукового входа компьютера, откройте 

Системные предпочтения (System 

Preferences) из основного Apple Menu (рис. 1).

3. Затем откройте Sound preference (рис 2).

4. Затем кликните на вкладке Вход (Input) 

и выберите SAMSON C01U (рис 3).

5. Чтобы настроить усиление 

микрофона, отрегулируйте ползунок 

входной громкости в низу диалогового 

окна Sound.
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Быстрое начало работы с Windows 7 и Vista 
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В следующем примере мы рассмотрим 

настройку работы C01U в Windows 7 и Vista.

1. Когда вы первый раз подключите C01U 

в USB порт, Windows 7 или Vista 

автоматически установят универсальный 

драйвер для этого порта. В правом нижнем 

углу дисплея появится сообщение о том, 

что ваш компьютер обнаружил C01U.

2. Когда установка драйверов закончится, 

появится сообщение "Ваше устройство 

установлено и готово к использованию".

3. Для того чтобы выбрать C01U в качестве 

устройства по умолчанию для записи, или 

изменить эти настройки, нажмите кнопку 

Пуск, кликните на Панели управления и затем 

на ярлыке Звук. На вкладке Запись вы можете 

выбрать из меню C01U, и затем выбрать его 

устройством по умолчанию с помощью кнопки 

Set Default (выбрать по умолчанию).

4. Для настройки уровня усиления микрофона, 

кликните на кнопку Свойства и выберите вкладку 

Уровни. Вы можете, кликнув правой кнопкой на 

цифры, выбрать отображение уровня громкости 

микрофона в процентах или в дБ (рисунок 2).
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Быстрое начало работы с Windows XP

В следующем примере рассмотрим настройку 

работы C01U в системе Windows XP Service 

Pack 2. Для других версий системы процедура 

будет немного отличаться.

1. Подключите микрофон. Индикатор засветится, 

сообщая вам о получении питания по шине USB. 

Система Windows распознает USB аудио 

устройство и автоматически установит 

универсальные драйвера для этого порта. 

(Рисунок 1).

Теперь система Windows видит микрофон 

C01U в качестве звукового устройства с 

названием Samson C01U. Если вы установите 

другие дополнительные микрофоны C01U, 

то к их названию будет добавляться номер, 

например, Samson C01U (2), и так далее. 

Для выбора микрофона в качестве 

устройства по умолчанию и изменения 

его усиления откройте панель управления.

2. Откройте страницу Звуки и звуковые 

устройства на панели управления (рис. 2)

 

3. На вкладке Аудио выберите Samson C01U в качестве 

устройства по умолчанию для записи. Устройства по 

умолчанию обычно используются простыми программами 

вроде программ для конференцсвязи или Sound Recorder. 

В большинстве же профессиональных звуковых программ 

вы можете выбирать, какое именно устройство (или 

несколько устройств) будет использовать ваша программа. 

Чтобы настроить уровень усиления микрофона, нажмите 

кнопку Громкость (рис. 3)

4. В окне Wave In настраивается уровень усиления или 

заглушается звук микрофона. Усиление регулируется в 

пределах от –62 дБ до +48 дБ (рис. 4).
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Питание для C01U

Диаграмма направленности

Размещение микрофона

C01U - это конденсаторный микрофон, и как всем конденсаторным микрофонам, для 

работы его электронной начинки требуется дополнительное питание. Традиционные 

студийные конденсаторные микрофоны имеют либо отдельный блок питания, либо 

получают фантомное питание по кабелю от микшерского пульта. C01U получает питание 

по шине USB. Просто подключите микрофон к порту USB компьютера, и микрофон будет 

готов к работе. О наличии питания по шине USB вы узнаете с помощью индикатора на 

корпусе микрофона C01U.

Наиболее важной характеристикой любого микрофона является его направленность. 

Есть три основных типа направленности: всенаправленная, двух- и однонаправленная. 

Всенаправленные микрофоны могут воспринимать звук со всех направлений, двухнаправленнные 

("восьмерка") принимают звук, приходящий спереди и сзади микрофона, и не улавливают звук, 

поступающий справа и слева, а однонаправленные (кардиоидные) микрофоны принимают 

звук только передней частью микрофона. 

Хотя всенаправленные и двунаправленные микрофоны очень полезны во многих ситуациях, 

в большинстве случаев в студийной и в концертной работе используются однонаправленные 

или кардиоидные микрофоны. Однонаправленная природа такого микрофона позволяет 

добиться лучшего разделения звука инструментов в студии и лучше контролировать 

обратную связь в концертной работе. Характеристика направленности конденсаторного 

микрофона C01U является гипер-кардиоидной, что обеспечивает ещё лучшее боковое 

ослабление. При правильной установке микрофоны с гипер-кардиоидной направленностью 

позволяют вам получить желаемый звук и устранить нежелательные призвуки.

Для того чтобы улучшить качество звука, вам необходимо обратить особое внимание на 

размещение вашего C01Uи на то, как он расположен относительно инструмента или вокалиста, 

звук которого вы снимаете. У всех микрофонов, особенно кардиоидных, встречается такое явление, 

которое называется "эффект близости". Говоря проще, эффект близости заключается в изменении 

частотной характеристики микрофона в зависимости от расстояния между капсюлем 

микрофона и источником звука. В частности, если вы направите кардиоидный микрофон прямо 

на источник звука (на оси микрофона), то вы получите самую лучшую частотную характеристику, 

если же вы начнете немного смещать микрофон (вне оси микрофона), вы заметите, что низкие 

частоты начнут ослабляться, и звук микрофона будет становиться тоньше.

При записи вокала вы обнаружите, что лучше всего направлять микрофон прямо на исполнителя. 

Тот же метод может работать и при съеме звука инструментов, хотя, если изменять угол 

между капсюлем микрофона и источником звука, можно получить интересное звучание. Этот 

метод можно использовать для получения оптимального звучания ударных установок, 

акустических гитар, фортепиано и других инструментов, как в студии, так и на сцене. 

Эксперименты и опыт являются лучшими учителями на пути к хорошему звуку, так 

что присоединяйтесь!
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Работа с C01U 
Настройка уровня сигнала

Хлопки на взрывных согласных

Крепление C01U на стойку

В вашей рабочей программе (DAW) создайте звуковую монодорожку, и выберите на ней левый 

канал C01U (правый канал можно игнорировать). Нажмите на дорожке кнопку записи, и 

отрегулируйте уровень входа с помощью программных средств операционной системы 

вашего компьютера или вашей рабочей программы. Чтобы настроить уровень сигнала 

правильно, поставьте C01U перед источником звука и постепенно увеличивайте входную 

чувствительность с помощью регулятора, пока вы не увидите, что индикатор перегрузки 

или пиков в вашей рабочей программе не начнет светиться. Затем поверните регулятор 

чувствительности в обратную сторону, чтобы индикатор больше не загорался.

Хлопки - это раздражающий эффект, который возникает при попадании в диафрагму микрофона 

сильного потока воздуха, вызванного произношением вокалистом слов, в которых есть буква "П". 

Есть несколько способов для борьбы с этой проблемой, в том числе и использование внешнего 

поп-фильтра. Некоторые известные звукорежиссеры используют для этой цели нейлоновый 

чулок, натянутый на вешалку для одежды, и эта конструкция прекрасно работает. Вы также 

можете немного отвернуть микрофон относительно оси (на небольшой угол) от вокалиста. 

Часто это позволяет устранить проблему без применения поп-фильтра.

C01U можно устанавливать на обычную микрофонную стойку с помощью входящего в 

комплект шарнирного крепления. Если вы используете микрофонные стойки с американской 

резьбой 5/8", то вам необходимо выкрутить из крепления переходник под европейскую резьбу. 

Крепление очень легко накручивается на микрофонную стойку или кронштейн. Кроме того, 

вы можете ослабить винт и отрегулировать угол наклона микрофона. Настроив его, затяните 

винт и зафиксируйте микрофон.
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Использование дополнительного виброподвеса SP01
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Использование дополнительного виброподвеса SP01

Для дополнительной звукоизоляции C01U можно 

крепить на стойку с помощью виброгасящего 

подвеса SP01 типа "паук". Для установки SP01 

выполните следующие операции:

• Сначала накрутите виброподвес SP01 на 

вашу микрофонную стойку или кронштейн. 

Если вы используете стойку с резьбой 5/8", 

то снимите евро-переходник.

• Снимите шарнирное крепление C01U, 

поворачивая кольцо с резьбой против 

часовой стрелки, как показано на рисунке 1.

• Установите микрофон C01U в 

виброподвес SP01, поместив микрофон 

в центр паутины, и продвиньте C01U к 

нижней крепежной пластине.

• Зафиксируйте SP01с помощью кольца 

с резьбой, поворачивая его по часовой 

стрелке. (Рисунок 2)

• Затем послабьте винт с барашком 

для регулировки угла наклона 

микрофона и поставьте C01U в 

необходимое положение. Настроив его, 

затяните винт и зафиксируйте микрофон.

Примечание: Будьте осторожны и не 

перетягивайте кольцо с резьбой или 

винт с барашком слишком сильно, 

чтобы не сорвать резьбу.

КОЛЬЦО С 

РЕЗЬБОЙ

SP01

ВИБРОПОДВЕС

ВИНТ С 

БАРАШКОМ

КОЛЬЦО С 

РЕЗЬБОЙ
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Технические характеристики C01U 

Технические характеристики C01U 

Частотный диапазон

Характеристика направленности

Тип элемента

Толщина диафрагмы

Чувствительность

Звуковое давление

Вес

Размеры

Вес в упаковке

20~18000 Гц 

Гипер-кардиоида

конденсаторный

3 микрона

-33 дБ/Па

136 дБ

0,48 кг

Высота: 180 мм

Ширина: 54 мм

Глубина: 54 мм

1,15 кг

ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА C01U

ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ C01U



Это устройство соответствует части 15 Правил FCC (Американской 
государственной комиссии по коммуникациям)для цифровых устройств 
класса B. Работа устройства происходит при следующих условиях:  
1)Это устройство не должно вызывать вредных помех. 2)Это 
устройство может воспринимать любые помехи, включая помехи, 
которые могут привести к неприятным изменениям в работе. 
Предназначено для домашнего и офисного использования
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