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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О СОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ FCC (для США)
Это оборудование прошло тестирование и соответствует 
требованиям для цифровых устройств класса В, согласно 

Части 15 Правил FCC (Американской государственной 

комиссии по коммуникациям).

Эти требования разработаны для обеспечения защиты 

от вредных помех при использовании техники в быту. Это 

оборудование создаёт, использует и может излучать радио 

частоты, и в случае неправильной установки и использования 

в несоответствии с инструкциями, может быть причиной 

сильных помех для радиосвязи. Кроме того, нет никакой 

гарантии, что помехи не возникнут при правильной установке.

Если это оборудование производит помехи, которые влияют 

на приём радио и теле сигналов, и это можно установить 

при включении и выключении оборудования, то пользователю 

стоит попытаться исправить это влияние одним из следующих 

способов:

По-другому направить или переместить в другое место 

приёмную антенну.

Увеличить расстояние между устройством и приёмником.

Подключить устройство к розетке, которая не находится на 

одной линии с розеткой, которой подключен приемник.

Обратиться к продавцу или к опытному радио-теле мастеру 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО

Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство и 

сохраните его для того, чтобы вы могли сверяться с ним 

в будущем. 

Блок питания

Пожалуйста, подключайте идущий в комплекте кабель питания 

к электросети с правильным напряжением.

Не подключайте его к розеткам с напряжением, не рассчитанным 

на работу вашего инструмента.

Отключайте кабель питания, если не используете инструмент 

долгое время, и во время грозы.

Подключения

Перед подключением инструмента к другим устройствам 

выключайте питание всех устройств. Это позволит 

предотвратить повреждение и или поломку других устройств.

Для предотвращения деформации, выцветания и других 

повреждений не подвергайте инструмент воздействию:

Прямого солнечного света

ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНОПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО

за консультацией.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О СОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ FCC (для США)

Самостоятельное внесение изменений в конструкцию может 

привести к потере прав на использование этого устройства.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

На нормальную работу устройства могут негативно влиять 
сильные электромагнитные излучения. Если это произошло, 
то для восстановления работоспособности выполните 
перезагрузку инструмента согласно инструкциям. Если помехи 

Повышенной температуры или влажности

Сильной вибрации или ударов 

Не устанавливайте его в слишком пыльных или грязных 

местах, а также вблизи магнитных полей.

Во избежание помех не устанавливайте рояль рядом с 

электронными устройствами

Радио и телевизоры могут привести к появлению помех и 

наводок. Используйте этот инструмент на значительном 

расстоянии от радио и ТВ.

Чистка

Протирайте только сухой мягкой тканью.

Не используйте растворители, чистящие жидкости или 

салфетки, пропитанные химикатами.

Обращение

Не прилагайте слишком большое усилие при нажатии на 

переключатели и кнопки.

Следите, чтобы в инструмент не попадали бумага, металл 

или другие предметы. Если это случилось, немедленно 

отключите кабель питания из розетки. Затем отнесите 

инструмент для осмотра квалифицированному специалисту.

в работе продолжаются, переставьте инструмент в другое 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИМЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед перемещением инструмента отключайте все кабели.

Блок питания

Подключения

Во избежание помех не устанавливайте рояль рядом с 

электронными устройствами

Чистка

Обращение

Блок питания

Подключения

Расположение

Во избежание помех не устанавливайте рояль рядом с 

электронными устройствами

Чистка

Обращение

РасположениеРасположение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О СОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ FCC (для США)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Внесение изменений или выполнение модификаций, не 

одобренных в письменной форме стороной, ответственной 

за соответствие, может привести к потере права на 

использование этого оборудования.

Официальный дистрибьютор
Medeli в России
(+7 812) 331 56 64
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Описание панелей

Передняя панель 

РЕГУЛЯТОР ОСНОВНОЙ ГРОМКОСТИ (MASTER VOLUME)

влево для уменьшения.

Кнопка [START/STOP]

Останавливает или запускает паттерн.

3-разрядный дисплей

ЖК-дисплей и индикаторы.

Кнопка [CLICK]

Для запуска/остановки метронома нажмите кнопку [CLICK].

Нажмиет и удерживайте кнопку [CLICK] 2 секунды для входа 

в режим демонстрации и запуска демонстрации. 

КНОПКА [MODE]

Нажмите кнопку [MODE] для переключения между режимами 

PATTERN (паттерн), KIT (набор), VOICE (звук), CLICK (метроном).

КНОПКА [PAGE]

Используйте кнопку [Page] для прокрутки страниц меню в 

выбранном режиме.

Нажмите одновременно кнопки [mode] и [page], на дисплее на 

три секунды появится страница темпа, где с помощью кнопок 

[+] и [-] можно изменить его значение.

Кнопки [+]/[-]

Используйте кнопку [+] или [-] для изменения значения параметров.

Регулирует громкость основного выхода и выхода на наушники. 
Поворачивайте регулятор вправо для увеличения громкости, и 

РЕГУЛЯТОР ОСНОВНОЙ ГРОМКОСТИ (MASTER VOLUME)

Кнопка [START/STOP]

3-разрядный дисплей

Кнопка [CLICK]

КНОПКА [MODE]

КНОПКА [PAGE]

Кнопки [+]/[-]

РЕГУЛЯТОР ОСНОВНОЙ ГРОМКОСТИ (MASTER VOLUME)

Кнопка [START/STOP]

3-разрядный дисплей

Кнопка [CLICK]

КНОПКА [MODE]

КНОПКА [PAGE]

Кнопки [+]/[-]

Задняя панель

ГНЕЗДО ПИТАНИЯ (9 Вольт)

Подключите кабель от блока питания к этому разъему.

Кнопка POWER

Включение и выключение питания.

ПОРТ USB

Подключение к компьютеру.

Гнездо MIDI OUT (MIDI выход)

Подключение внешнего звукового модуля.

Гнезда линейного выхода (R, L/MONO)

Они предназначены для выхода левого и правого каналов. 

Левый канал также является моновыходом.

Гнездо AUX IN:

Подключение внешних источников звука.

Гнездо PHONES 

Предназначено для подключения наушников. (При подключении 

наушников основной выход не отключается.)
Официальный дистрибьютор
Medeli в России
(+7 812) 331 56 64
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Установка

Предупреждение!

Для предотвращения удара электротоком и повреждения оборудования перед подключением любых
устройств выключайте питание электронных барабанов и подключаемых устройств.

Подключение пэдов и педалей

Для подключения пэдов и педалей используются входящие в комплект кабели с соответствующей маркировкой. 

(Смотрите расположенный ниже рисунок).

Примечание:

1. Звук хай-хета контролируется с помощью специальной педали. Точно так же, как и при игре на настоящих барабанах,если 

педаль отпустить, то пэд хай-хета будет выполнять роль открытого хета. Когда педаль нажата ногой до упора, пэд 

хай-хета звучит, как закрутый хай-хет.

2. Активная зона удара пэдов тарелок (райд, крэш и хай-хет), в отличие от остальных пэдов, находится ближе к краю пэда.

Примечание:Примечание:

Пэды тарелок

К разъему Crash Пэды барабанов К разъему Ride

К разъему Хай-ет

Модуль барабанов

К разъему Tom1

К разъемуTom2

К разъему Snare

К разъему Tom3

Подключается к разъему 

Hi-Hat control
Педаль хай-хета К разъему Kick

Большой барабан

Официальный дистрибьютор
Medeli в России
(+7 812) 331 56 64
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Подключения

Подключение звукового оборудования

Подключение CD-плеера (Гнездо Aux in)

Подключение наушников

Подключение блока питания

MIDI и USB

1. Если вы хотите слушать звук барабанов из усилителя, то подключите 

его к выходам Output L/MONO и R, расположенным на задней панели. 

(Для подключения стереосигнала используйте оба гнезда: L/MONO и R. 

Для подключения моносигнала используйте только гнездо L/MONO.)

2. Громкость выхода управляется регулятором VOLUME.

1. Подключите выход MP3/CD плеера или другого источника звука к 

стереовходу AUX IN, расположенному на задней панели. Звук с этого 

входа будет смешиваться с звуком ваших барабанов. Эта функция 

позволяет вам играть вместе с вашими любимыми песнями.

2. Громкость внешнего сигнала управляется регулятором VOLUME.

Дополнительные стереонаушники можно подключить к гнезду PHONES, 

расположенному на задней панели барабанного модуля.

*Установите громкость на комфортный уровень

Убедитесь, что кнопка включения не нажата и подключите кабель от блока 

питания к гнезду питания, расположенному на задней панели звукового модуля.

Примечание:

1. Чтобы уберечь акустическую систему и усилитель от повреждений, перед 

включением питания убедитесь, что громкость установлена на минимум.

2. Перед подключением барабанного модуля к внешнему оборудованию 

убедитесь, что питание всех устройств отключено.

Примечание:Примечание:

MIDI (сокращенно цифровой интерфейс музыкальных инструментов) — это 
всемирно признанный стандарт интерфейса, который позволяет соединять 
между собой электронные музыкальные инструменты, компьютеры и другие 
устройства для обмена между собой MIDI командами или другими данными. 
Этот обмен информацией позволяет создавать системы из MIDI инструментов 

барабанов в виде MIDI сообщений к другим MIDI устройствам.
Подключение по USB
USB разъем позволяет подключать ваши электронные барабаны напрямую 
к компьютеру. В операционных системах Windows XP/Vista/Win7 или MAC OSX для 
подключения не нужна установка драйверов. Электронные барабаны будут 
определены системой как “USB Audio device” (звуковое USB устройство), что 
позволит передавать и принимать MIDI сообщения по одному USB кабелю. 
Это соединение предназначено исключительно для передачи MIDI сообщений.

сообщения будут передаваться и приниматься только по USB.

и устройств, которые имеют намного больше возможностей по управлению, чем 
отдельные инструменты. Ваши музыкальные горизонты станут намного шире, независимо 
от того, подключаетесь ли вы к компьютерам, секвенсорам или другим контроллерам. 
Подключение MIDI
Гнездо MIDI OUT: Передает команды от электронных 
Подключение MIDIПодключение MIDI

Подключение по USBПодключение по USB

Примечание: Кода USB порт подключен к компьютеру, то все MIDI Примечание: Примечание: 

Усилитель Усилитель 

Официальный дистрибьютор
Medeli в России
(+7 812) 331 56 64
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PATTERN

KIT

CLICK

VOICE

Number

Drum Volume

Acmp Volume

Number

Volume

Reverb

Number

Time Signature

Volume

Interval

Click Instrument

Volume

MIDI note

PATTERN

MIDI OUT

KIT VOICE CLICK

USBON  OFF

7

VOLUME

VOLUME

Меню

Дерево меню

В основном меню есть 4 пункта:

• PATTERN (паттерн)

• DRUM KIT(набор ударных)

• VOICE (звук)

• CLICK (метроном)

Работа

Для изменения режима нажмите кнопку [MODE].

Используйте кнопку [Page] для выбора страниц меню в текущем режиме.

Используйте кнопку [+] или [-] для изменения значения параметров.

Включение питания

Настройка основной громкости

После завершения всех подключений перед включением питания 

поверните ручку громкости в крайнее левое положение (минимальный 

уровень громкости).

Для включения питания переместите включатель в положение "on" 

(вкл). На дисплее появится номер набора ударных и засветится индикатор.

Ударяя по пэдам, постепенно поворачивайте ручку громкости, пока 

громкость не станет комфортной.

 

Индикатор набора

Официальный дистрибьютор
Medeli в России
(+7 812) 331 56 64



Индикатор паттерна

   

  

Play a Song

PATTERN KIT VOICE CLICK

+-

PATTERN KIT VOICE CLICK

CLICK

MODE

PAGE TEMPO

+-

PATTERN KIT VOICE CLICK

CLICK

MODE

PAGE TEMPO

+-

CLICK

MODE

PAGE TEMPO
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Паттерн

Выбор паттерна

Регулировка громкости аккомпанемента

Регулировка громкости барабанов

В режиме паттерна есть 3 страницы: 

1. Номер паттерна (1-40) 

2. Громкость аккомпанемента в паттерне (0-32) 

3. Громкость барабанов в паттерне (0-32)

В режиме паттерна вы можете выбрать номер паттерна (Pattern number)

с 001-040 (номер по умолчанию-1).

1. Нажмите на кнопку [MODE] для выбора режима паттернов, засветится 

соответствующий индикатор, и на дисплее отобразится номер паттерна (001).

2. Нажмите кнопку [+] или [-] для изменения значения. Диапазон от 001 до 040.

В режиме паттерна вы можете настроить громкость аккомпанемента в 

паттерне (0-032)

1. Нажмите на кнопку [MODE] для выбора режима паттернов, засветится 

соответствующий индикатор.

2. Нажмите на кнопку [PAGE] для выбора страницы громкости аккомпанемента, 

и на дисплее отобразится громкость аккомпанемента (A22).

3. Нажмите кнопку [+] или [-] для изменения значения.

Диапазон от 0 до 32.

В режиме паттерна вы можете настроить громкость барабанов в 

паттерне (0-032)

1. Нажмите на кнопку [MODE] для выбора режима паттернов, засветится 

соответствующий индикатор.

2. Нажмите на кнопку [PAGE] для выбора страницы громкости барабанов,

и на дисплее отобразится громкость барабанов (d22).

3. Нажмите кнопку [+] или [-] для изменения значения.

Диапазон от 0 до 32.

Индикатор паттерна

Индикатор паттерна

Страница 1

Страница 2

Страница 3

Рисунок "Номер паттерна"

Рисунок "Громкость аккомпанемента"

Рисунок "Громкость барабанов"
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Рисунок "Номер набора"

Страница 3

Select a kit

CLICK

MODE

PAGE
TEMPO

PATTERN KIT VOICE CLICK

+-

PATTERN KIT VOICE CLICK

-

PATTERN KIT VOICE CLICK

-

PATTERN KIT VOICE CLICK

+-

9

Наборы ударных

Выбор набора ударных

Регулировка громкости набора барабанов

Включение/выключение ревербератора

 

 

В режиме наборов ударных есть 3 страницы:

1. Номер набора (001-010, по умолчанию 1)

2. Громкость набора (0-32)

3. Включение/выключение ревербератора

(on/off, по умолчанию вкл. "on").

В режиме набора вы можете выбрать номер набора с 001-010 (номер по 

умолчанию-1).

1. Нажмите на кнопку [MODE] для выбора режима наборов, засветится 

соответствующий индикатор, и на дисплее отобразится номер набора (001).

2. Нажмите кнопку [+] или [-] для изменения значения.

Диапазон от 001 до 010.

В режиме набора вы можете настроить громкость набора (0-32).

1. Нажмите на кнопку [MODE] для выбора режима наборов, засветится 

соответствующий индикатор.

2. Нажмите на кнопку [PAGE] для выбора страницы громкости набора, и 

на дисплее отобразится громкость набора (L30).

3. Нажмите кнопку [+] или [-] для изменения значения (автоматически 

сохраняется). Диапазон от 0 до 32.

1. Нажмите на кнопку [MODE] для выбора режима наборов, засветится 

соответствующий индикатор.

2. Нажмите кнопку [PAGE] и выберите страницу kit reverb (ревербератор 

для набора).

Ревербератор можно отключить или включить, нажав на кнопки [+] или [-].

Страница 1

Страница 2

Индикатор набора

Индикатор набора

Индикатор набора

Индикатор набора

Рисунок "Громкость набора"

Официальный дистрибьютор
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PATTERN KIT VOICE CLICK

+-

PATTERN KIT VOICE CLICK

+-

PATTERN KIT VOICE CLICK

+-
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Звук

Выбор звука

Регулировка громкости звука

В режиме звуков есть 3 страницы:

1. Номер звука (1-108)

2. Громкость звука (0-32)

3. MIDI нота (0-99)

В режиме звука вы можете выбрать номер звука для пэда (1-108).

индикатор VOICE, и когда вы ударите по определенному пэду, то на 

дисплее появится номер его звука.

2. Нажмите кнопку [+] или [-] для изменения значения (автоматически 

сохраняется).

Диапазон от 001 до 108.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При выборе звука для хай-хета вы выбираете сразу группу звуков (1-4),

выбранное значение автоматически сохраняется. Дисплей выглядит так: H-1

ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для выбора режима звуков нажмите кнопку [MODE], засветится 

В режиме звука вы можете изменить громкость звука для пэда (0-32).

1. Нажмите на кнопку [MODE] для выбора режима звуков, засветится 

соответствующий индикатор.

2. Используйте кнопку [Page] для выбора страницы громкости звука 

(voice volume), затем ударьте по определенному пэду, и на дисплее 

появится громкость звука (L30).

3. Нажмите кнопку [+] или [-] для изменения значения (автоматически 

сохраняется).

Диапазон от 0 до 32.

Страница 1

Страница 2

Индикатор звука

Официальный дистрибьютор
Medeli в России
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NO.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CRASH1

TOM 1

TOM 2

TOM 3

RIDE

KICK

SNARE

HIHAT CLOSE

HIHAT OPEN

HIHAT PEDAL

49

48

45

43

51

36

38

42

46

44

CLICK

MODE

PAGE TEMPO
PATTERN KIT VOICE CLICK

+-

11

PATTERN KIT VOICE CLICK

+-

Звук

Темп

Регулировка MIDI ноты

Регулировка темпа

В режиме звука вы можете выбрать номер MIDI ноты для пэда (0-99).

1. Нажмите на кнопку [MODE] для выбора режима звуков, засветится 

соответствующий индикатор.

2. Нажмите на кнопку [PAGE] для выбора страницы MIDI note, ударьте по 

пэду, и на дисплее отобразится номер MIDI ноты (n48).

3. Нажмите кнопку [+] или [-] для изменения значения (автоматически 

сохраняется). Диапазон от 0 до 99.

Значения MIDI нот по умолчанию:Значения MIDI нот по умолчанию:Значения MIDI нот по умолчанию:

Страница 3

НАЗВАНИЕ НОТА

Вы можете изменять темп в пределах 30-280 ударов в минуту.

1. Нажмите одновременно кнопки [mode] и [page], на дисплее на три 

секунды появится страница темпа.

2. Нажмите кнопку [+] или [-] для изменения значения.

Официальный дистрибьютор
Medeli в России
(+7 812) 331 56 64



PATTERN KIT VOICE CLICK

+-

PATTERN KIT VOICE CLICK

+-

PATTERN KIT VOICE CLICK

+-

PATTERN KIT VOICE CLICK

+-
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Настройка размера такта метронома

Настройка интервала метронома

Настройка звука метронома

Регулировка громкости метронома

Метроном

В режиме метронома есть 4 страницы:

1  Размер такта (1/4-7/4,3/8,6/8).

2. Интервал (1/4,1/8,1/12,1/16,1/24, по умолчанию 1/4).

3. Номер звука (1-5, по умолчанию 1).

4. Громкость метронома (0-32)

В режиме метронома вы можете выбрать размер такта (1/4-7/4,3/8,6/8).

1. Нажмите на кнопку [MODE] для выбора режима метронома, засветится 

соответствующий индикатор.

2. Нажмите на кнопку [PAGE] для выбора страницы размера такта, и на 

дисплее отобразится текущее значение (4-4).

3. Нажмите кнопку [+] или [-] для изменения значения.

Диапазон размеров 1/4-7/4 или 3/8 или 6/8.

играет, его изменять нельзя.

Примечание: Размер такта зависит от выбранного паттерна, и пока паттерн Примечание: Примечание: 

В режиме метронома вы можете выбрать длительность интервала для 

метронома (1/4,1/8,1/12,1/16,1/24, по умолчанию 1/4).

1. Нажмите на кнопку [MODE] для выбора режима метронома, засветится

соответствующий индикатор.

2. Нажмите на кнопку [PAGE] для выбора страницы интервала метронома, 

и на дисплее отобразится длительность интервала (--4).

3. Нажмите кнопку [+] или [-] для изменения значения.

Диапазон от --4 до -24.

В режиме метронома вы можете выбрать номер звука с 1-5 (номер по 

умолчанию-1).

1. Нажмите на кнопку [MODE] для выбора режима метронома, засветится 

соответствующий индикатор.

2. Нажмите на кнопку [PAGE] для выбора страницы звука метронома, и 

на дисплее отобразится номер звука (CL1).

3. Нажмите кнопку [+] или [-] для изменения значения.

Диапазон от CL1до CL5.

В режиме метронома вы можете изменить громкость звука метронома (0-32).

1. Нажмите на кнопку [MODE] для выбора режима метронома, засветится 

соответствующий индикатор.

2. Нажмите на кнопку [PAGE] для выбора страницы громкости метронома, 

и на дисплее отобразится уровень громкости (L24).

3. Нажмите кнопку [+] или [-] для изменения значения.

Диапазон от 0 до 32.

Страница 3

Страница 1

Страница 2

Страница 4
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CLICK

MODE

PAGE TEMPO
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Сброс на заводские настройки

Сброс на заводские настройки можно сделать следующим образом:

Включите питание, удерживая нажатыми обе кнопки [+] и [-].

Эта функция заменит текущие настройки следующих параметров на их 

значения по умолчанию:

Громкость набора, номер звука, громкость звука и номера MIDI нот.

Воспроизведение демонстраций

Воспроизведение паттернов

Запуск метронома

1. Нажмите и удерживайте кнопку [CLICK] 2 секунды для входа в режим 

демонстраций и запуска демонстрации; на дисплее появится надпись "dE".

2. Нажмите кнопку [START/STOP] для остановки демонстрации.

1. Нажмите кнопку [START/STOP] для запуска паттерна.

2. Нажмите кнопку [START/STOP] ещё раз для остановки паттерна.

1. Нажмите на кнопку [CLICK] для запуска метронома, индикатор метронома 

начнет мигать в заданном темпе.

2. Для остановки метронома нажмите кнопку [CLICK] ещё раз.

Официальный дистрибьютор
Medeli в России
(+7 812) 331 56 64
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Технические характеристики

Пэды барабанов
4 пэда барабанов, 3 пэда тарелок, 
1 педаль управления хай-хетом
1 педаль большого барабана

Пресетные наборы ударных
10 пресетных наборов

Звуки ударных инструментов
108

Пресетные паттерны
40

Элементы управления
MIDI OUT, POWER SWITCH, USB,
PHONES, START/STOP,PATTERN, 
KIT, VOICE, CLICK, MODE, PAGE, 
DEMO, TEMPO, VOLUME, + / -

Пэды барабанов

Пресетные наборы ударных

Звуки ударных инструментов

Пресетные паттерны

Элементы управления

Пэды барабанов

Пресетные наборы ударных

Звуки ударных инструментов

Пресетные паттерны

Элементы управления

Дисплей
ЖК-дисплей

Подключения
PHONES
AUXIN
OUTPUT (R & L/MONO)
MIDI OUT
USB
ON/OFF

Источник питания
Блок питания 9 Вольт пост. тока

Дисплей

Подключения

Источник питания

Дисплей

Подключения

Источник питания

Официальный дистрибьютор
Medeli в России
(+7 812) 331 56 64



Acoustic 
Standard 1
Rock 
Standard 2
Funk
Jazz
Brush
Electronic
808
House

No.    Name 

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010

No.    Name No.    Name No.    Name No.    Name No.    Name 

011
012
013
014

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010

KICK
Standard Kick 1
Standard Kick 2
Room Kick  
Rock Kick 1
Rock Kick 2
Acoustic Kick
HipHop Kick
Funk Kick 
Jazz Kick 1
Jazz Kick 2
Electronic Kick 
808 Kick
House Kick 1
House Kick 2

SNARE
Classic Snare 1
Classic Snare Rim 1
Classic Snare 2
Classic Snare Rim 2
Room Snare 1
Room Snare 2
Acoustic Snare

015
016
017
018
019
020
021

052
053
054
055
056
057

Electronic Tom 1
Electronic Tom 2
Electronic Tom 3
Electronic Tom 4
Electronic Tom 5
Electronic Tom 6

058
059
060
061

RIDE
Classic Ride
Classic Ride Bell
Rock Ride
808 Ride

063
064
065
066
067
068

Standard Crash 2
Rock Crash 
Splash 1
Splash 2
Brush Crash 
808 Crash

Standard Hi-hat Open
Jazz  OpenHi-hat
Electronic  OpenHi-hat
808  OpenHi-hat
Standard  Close Hi-hat
Jazz  Close Hi-hat
Electronic  Close Hi-hat
808 Hi-hat  Close 
Standard  PadHi-hat
Jazz  PadHi-hat
Electronic  PadHi-hat
808 Hi-hat  Pad

HI-HAT

CRASH

034
035
036
037
038
039
040
041
042

TOM
Classic Tom 1
Classic Tom 2
Classic Tom 3
Classic Tom 4
Classic Tom 5
Classic Tom 6
Camco Tom 1
Camco Tom 2
Camco Tom 3

022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033

Acoustic Snare Rim
Funk Band Snare
Funk Band Snare Rim
Camco Snare
Camco Snare Rim
Brush Snare
Brush Snare Rim
Electronic Snare 1
Electronic Snare 2
808 Snare
House Snare 1
House Snare 2

043
044
045
046
047
048
049
050
051

Camco Tom 4
Camco Tom 5
Camco Tom 6
808 Tom 1
808 Tom 2
808 Tom 3
808 Tom 4
808 Tom 5
808 Tom 6 069

070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080

082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092    Short Whistle
093     Long Whistle
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108

Bongo Low
Mute  Conga  Hi-hat
Open  Conga  Hi-hat
Conga Low
Timbale High
Timale Low 
Agogo High 
Agogo Low 
Cabasa
Maracas

Short Guiro
Long Guiro
Claves
Wood Block High
Wood Block Low 

PERCUSSTION

Mute Cuica
Open Cuica
Mute Triangle
Open Triangle
Shaker
Jingle Bell
Belltree
Castanets
Mute Surdo
Open Surdo

Standard Crash 1062  Bongo High081

No.    Name Tempo      Kit No.    Name Tempo    Kit 

Electronic & Funk
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020

Fusion 1

Modern Pop
HipHop
Latin Jazz 1
Funk 1
Big Band 1
Funk 2
Pop Funk 1
Fusion 2
Funk 3
Fusion 3
Fusion 4
Pop Funk 2
R&B
Drum & Bass 1
Break Beat
Dance
Drum & Bass 2
Latin Dance

103
116
136      
110
130
120
170
112
112
112
120
108
116
106
 86
168
108
130
170
126

     1
     9
     1
     9
     7
     5
     6
     1   
     1
     1
     5
     1
     1
     5
     9
     9
     5
     9
     1
     5

021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
Demo

Swing
Latin Jazz 2
Big Band 2
3/4 Jazz
Jazz
6/8 Ballad
Pop Ballad
Pop Bossa
16Beat Pop
Pop Shuffle
Samba
Mambo
Latin Rock
Latin Pop
Guitar Bossa
Country Blues
Rock
Reggae
60’s Rock
Blues
  Funk

172
126
152
120
150
96
80
120
120
86
236
126
136
126
84
128
100
78
120
96
100

6
7
6
7
7
3
3
2
5
5
1
5
1
5
5
3
1
1
2
2
1

15

Список пресетных наборов ударных

Список звуков барабанов

Список пресетных паттернов
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Acoustic  Grand Piano
Bright    Acoustic Piano
Electric   Grand Piano
Honky-Tonk Piano
E.Piano 1
E.Piano 2
Harpsichord
Clavi

1
2
3
4
5
6
7
8

PIANO

MALLET

10
11
12
13
14
15
16

9 Celesta
Glockenspiel
Music Box
Vibraphone
Marimba
Xylophone
Tubular Bells
Dulcimer

ORGAN
17
18
19
20
21
22
23
24

Drawbar Organ
Percussive Organ
Rock Organ
Church Organ
Reed Organ
Accordion
Harmonica
Tango Accordion

GUITAR
25
26
27
28
29
30
31
32

Nylon Guitar
Steel Guitar
Jazz Guitar
Clean Guitar
Muted Guitar
Overdriven Guitar
Distortion Guitar
Guitar Harmonics

BASS
33
34
35
36
37
38
39
40

Acoustic Bass
Finger Bass
Pick Bass
Fretless Bass
Slap Bass 1
Slap Bass 2
Synth Bass 1
Synth Bass 2

STRINGS

41
42
43
44
45
46
47
48

Violin
Viola
Cello
Contrabass
Tremolo Strings
Pizzicato Strings
Orchestral Harp
Timpani

STRINGS ENSEMBLE
49
50
51
52
53
54
55
56

Strings Ensemble 1
Strings Ensemble 2
Synth Strings 1
Synth Strings 2
Choir Aahs
Voice Oohs
Synth Voice
Orchestra Hit

BRASS
57
58
59
60
61
62
63
64

Trumpet
Trombone
Tuba
Muted Trumpet
French Horn
Brass Section
Synth Brass 1
Synth Brass 2

REED

65
66
67
68
69
70
71
72

Soprano Sax
Alto Sax
Tenor Sax
Baritone Sax
Oboe
English Horn
Bassoon
Clarinet

PIPE

73
74
75
76
77
78
79
80

Piccolo
Flute
Recorder
Pan Flute
Blown Bottle
Shakuhachi
Whistle
Ocarina

LEAD

81
82
83
84
85
86
87
88

Lead1 (square)
Lead2 (sawtooth)
Lead3 (calliope)
Lead4 (chiff)
Lead5 (charang)
Lead6 (voice)
Lead7 (fifths)
Lead8 (bass & Lead)

PAD

89
90
91
92
93
94
95
96

Pad1 (newage)
Pad2 (warm)
Pad3 (Polysynth)
Pad4 (choir)
Pad5 (bowed)
Pad6(metallic)
Pad7 (halo)
Pad8 (sweep)

EFFECTS
97
98
99
100
101
102
103
104

FX1  (rain)
FX2  (soundtrack)
FX3  (crystal)
FX4 (atmosphere)
FX5  (brightness)
FX6  (goblins)
FX7  (echoes)
FX8   (sci-fi)

ETHNIC

105
106
107
108
109
110
111
112

Sitar
Banjo
Shamisen
Koto
Kalimba
Bagpipe
Fiddle
Shanai

113
114
115
116
117
118
119
120

PERCUSSIVE 

Tinkle  Bell
Agogo
Steel Drums
Wood Block
Taiko Drum
Melodic Tom
Synth Drum
Reverse Cymbal

SOUND EFFECTS

121
122
123
124
125
126
127
128

Guitar Fret Noise
Breath Noise
Seashore
Bird Tweet
Telephone Ring
Helicopter
Applause
Gunshot

16

Список инструментов для сопровождения
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Click
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Standard  1 (bank 0 ) Standard  2 (bank 4 ) Room (bank 8 ) Rock (bank 16 )

7－D#1 High Q <- <- <-

Slap <- <- <-

Scratch Push <- <- <-

Scratch Pull <- <- <-

Sticks <- <- <-

Square Click <- <- <-

Metronome Click <- <- <-

Metronome Bell <- <- <-

Acoustic Bass Drum <- Room  Bass Drum 1 Rock  Bass Drum 1

Standard 1 Bass Drum Standard 2 Bass Drum Room  Bass Drum 2 Rock  Bass Drum 2

Side Stick   <- <- <-

Standard 1 Snare Standard 2 Snare Room Snare Rock Snare

Hand Clap <- <- <-

Standard 1 Snare Rim Standard 2 Snare Rim Room Snare Rim Rock Snare Rim

Standard 1 Tom 6 Standard 2 Tom 6 Room Tom 6 Rock Tom 6

Standard 1 Hi-hat Close Standard 2 Hi-hat Close Room Hi-hat Close Rock Hi-hat Close

Standard 1 Tom 5 Standard 2 Tom 5 Room Tom 5 Rock Tom 5

Standard 1 Hi-hat Pedal Standard 2 Hi-hat Pedal Room Hi-hat Pedal Rock Hi-hat Pedal

Standard 1 Tom 4 Standard 2 Tom 4 Room Tom 4 Rock Tom 4

Standard 1 Hi-hat Open Standard 2 Hi-hat Open Room Hi-hat Open Rock Hi-hat Open

Standard 1 Tom 3 Standard 2 Tom 3 Room Tom 3 Rock Tom 3

Standard 1 Tom 2 Standard 2 Tom 2 Room Tom 2 Rock Tom 2

Standard  1 Crash 1 Standard 2 Crash 1 Room Crash 1 Rock Crash 1

Standard 1 Tom 1 Standard 2 Tom 1 Room Tom 1 Rock Tom 1

Standard 1 Ride Standard 2 Ride Room Ride Rock Ride

Chinese Cymbal 1 <- <- <-

Ride Bell <- Room Ride Bell Rock Ride Bell 

Tambourine <- <- <-

Splash Cymbal <- Room Splash Cymbal Rock Splash Cymbal

Standard 1 Cowbell Standard 2 Cowbell Room Cowbell Rock Cowbell 

Standard 1 Crash 2 Standard 2 Crash 2 Room Crash 2 Rock Crash 2

Vibra-slap   <- <- <-

Ride Cymbal <- <- <-

Hi Bongo  <- <- <-

Low Bongo <- <- <-

Mute Hi Conga  <- <- <-

Open Hi Conga  <- <- <-

Low Conga     <- <- <-

High Timbale  <- <- <-

Low Timbale   <- <- <-

High Agogo <- <- <-

Low Agogo <- <- <-

Cabasa    <- <- <-

Maracas <- <- <-

Short Whistle  <- <- <-

Long Whistle  <- <- <-

Short Guiro  <- <- <-

Long Guiro <- <- <-

Claves <- <- <-

Hi Wood Block <- <- <-

Low Wood Block <- <- <-

Mute Cuica   <- <- <-

Open Cuica <- <- <-

Mute Triangle <- <- <-

Open Triangle <- <- <-

Shaker <- <- <-

Jingle Bell <- <- <-

Bell Tree <- <- <-

Castanets <- <- <-

Mute Surdo <- <- <-

77－F5

2

NET NO.

28 E1－

29－F1

30－F#1

31－G1

32－G#1

33－A1

34－A#1

35－B1

36－C2

37－C#2

38－D2

39－D#2

40－E2

41－F2

42－F#2

43－G2

44－G#2

45－A2

46－A#2

47－B2

48－C3

49－C#3

50－D3

51－D#3

52－E3

53－F3

54－F#3

55－G3

56－G#3

57－A3

58－A#3

59－B3

60－C4

61－C#4

62－D4

63－D#4

64－E4

65－F4

66－F#4

67－G4

68－G#4

69－A4

70－A#4

71－B4

72－C5

73－C#5

74－D5

75－D#5

76－E5

78－F#5

79－G5

80－G#5

81－A5

82－A#5

83－B5

84－C6

85－C#6

86－D6

87－D#6 Open Surdo <- <- <-

)Funk (bank 17 

1

2

Snare

<-

Rim

6

Close

5

Pedal

4

Open

3

2

1

1

Ride

2

<-

<-

<-

<-

<-

<-

<-

<-

<-

<-

<-

Funk  Bass Drum 

Funk  Bass Drum 

<-

Funk 

Funk Snare 

Funk Tom 

Funk Hi-hat 

Funk Tom 

Funk Hi-hat 

Funk Tom 

Funk Hi-hat 

Funk Tom 

Funk Tom 

Funk Crash 

Funk Tom 

Funk 

<-

<-

<-

<-

<-

Funk Crash 

<-

<-

<-

<-

<-

<-

<-

<-

<-

<-

<-

<-

<-

<-

<-

<-

<-

<-

<-

<-

<-

<-

<-

<-

<-

<-

<-

Список наборов ударных стандарта GM
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Electronic (bank 24 ) 808 (bank 25 ) House (bank 28 ) Jazz (bank 32 )

<- <- <- <-

<- <- <- <-

<- <- <- <-

<- <- <- <-

<- <- <- <-

<- <- <- <-

<- <- <- <-

<- <- <- <-

Electronic  Bass Drum 1 808  Bass Drum 1 House  Bass Drum 1 Jazz  Bass Drum 1

Electronic  Bass Drum 2 808  Bass Drum 2 House  Bass Drum 2 Jazz  Bass Drum 2

<- <- <- <-

Electronic Snare 808 Snare House Snare Jazz Snare

<- <- House Hand Clap <-

Electronic Snare Rim 808 Snare Rim House Snare Rim Jazz Snare Rim

Electronic Tom 6 808 Tom 6 House Tom 6 Jazz Tom 6

Electronic Hi-hat Close 808 Hi-hat Close House Hi-hat Close Jazz Hi-hat Close

Electronic Tom 5 808 Tom 5 House Tom 5 Jazz Tom 5

Electronic Hi-hat Pedal 808 Hi-hat Pedal House Hi-hat Pedal Jazz Hi-hat Pedal

Electronic Tom 4 808 Tom 4 House Tom 4 Jazz Tom 4

Electronic Hi-hat Open 808 Hi-hat Open House Hi-hat Open Jazz Hi-hat Open

Electronic Tom 3 808 Tom 3 House Tom 3 Jazz Tom 3

Electronic Tom 2 808 Tom 2 House Tom 2 Jazz Tom 2

<- 808 Crash 1 <- <-

Electronic Tom 1 808 Tom 1 House Tom 1 Jazz Tom 1

<- <- <- Jazz Ride

<- <- <- <-

<- <- <- <-

<- <- <- <-

<- <- <- <-

<- <- <- <-

<- 808 Crash 2 <- Chinese Cymbal 2

<- <- <- <-

<- <- <- <-

<- <- <- <-

<- <- <- <-

<- 808 Mute Hi Conga  <- <-

<- 808 Open Hi Conga  <- <-

<- 808 Low Conga     <- <-

<- <- <- <-

<- <- <- <-

<- <- <- <-

<- <- <- <-

<- <- <- <-

<- 808 Maracas <- <-

<- <- <- <-

<- <- <- <-

<- <- <- <-

<- <- <- <-

<- 808 Claves <- <-

<- <- <- <-

<- <- <- <-

<- <- <- <-

<- <- <- <-

<- <- <- <-

<- <- <- <-

<- <- <- <-

<- <- <- <-

<- <- <- <-

<- <- <- <-

<- <- <- <-

<- <- <- <-

77－F5

NET NO.

28 E1－

29－F1

30－F#1

31－G1

32－G#1

33－A1

34－A#1

35－B1

36－C2

37－C#2

38－D2

39－D#2

40－E2

41－F2

42－F#2

43－G2

44－G#2

45－A2

46－A#2

47－B2

48－C3

49－C#3

50－D3

51－D#3

52－E3

53－F3

54－F#3

55－G3

56－G#3

57－A3

58－A#3

59－B3

60－C4

61－C#4

62－D4

63－D#4

64－E4

65－F4

66－F#4

67－G4

68－G#4

69－A4

70－A#4

71－B4

72－C5

73－C#5

74－D5

75－D#5

76－E5

78－F#5

79－G5

80－G#5

81－A5

82－A#5

83－B5

84－C6

85－C#6

86－D6

87－D#6

 Brush (bank 40 )

<-

<-

<-

<-

<-

<-

<-

<-

Brush  Bass Drum 1

Brush  Bass Drum 2

<-

Brush Snare

<-

Brush Snare Rim

Brush Tom 6

<-

Brush Tom 5

<-

Brush Tom 4

<-

Brush Tom 3

Brush Tom 2

Brush Crash 1

Brush Tom 1

Brush Ride

<-

<-

<-

<-

<-

Brush Crash 2

<-

<-

<-

<-

<-

<-

<-

<-

<-

<-

<-

<-

<-

<-

<-

<-

<-

<-

<-

<-

<-

<-

<-

<-

<-

<-

<-

<-

<-

<-

7－D#12
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Chorus Program
Reverb Level
Chorus Level
All Sound OFF
Reset All Controller

All Notes OFF

ProgramReverb 

Bank Select
Modulation
Portamento Time
Data Entry
Volume
Pan
Expression
Sustain Pedal
Portamento ON/OFF

Sostenuto Pedal
Soft Pedal

                  Function...                     Transmitted                         Remarks
Basic         Default                    10 1-16 ch
Channel    Changed                  X X
                  Default                    X X 
Mode         Messages               X  X  
                  Altered                ************** **************
Note                                       0-127 0-127

0-127Number:    True voice           ************** 
Velocity       Note on           O 9 9 H, V=1-127

                 Note off             (9 9H. V=0)
After          Key's                    X
Touch        Channel's            X
Pitch Bend                                       X
Control        
Change       

Recognized                         

X
X

0-127

0-127

O 

O 

0                                  
1                                  

                    5                                 
                    6                                 
                    7                                  
                   10                                 
                   11                                 
                   64                                
                   65                                  

                   93                                  
                 120                                  
                 121                                  
                 123
                 
                

  
                                

                   66                                 
                   67                                 

                                                    

                   80                                 
                   81                                 

                   91                                 

X                                         
X                                          
X                                         
X                                         
X                                         
X                                          
X                                         
X                                         
X                                         
X                                         X                                         
X                                         

                                         

X
X                                         
X
X
X                                         

X
X
                                         

O 

O 
O 

O 
O 
O 

O 
O 
O 
O 
O 
O 

O 
O 
O 

O 
O
O

 

 

Program  Change 

System      Exclusive                       X

System     : Song Position               X
Common   : Song Select                 X

                 : Tune                              X

System     : Clock                            
Real Time : Commands                   
Aux           : Local ON/OFF              X
                 : All Notes OFF              X
Messages : Active Sense               
                 : Reset                            X

O : YES
X : NO

O 

O 

O 
O 

O 

X
X

X

X
X
X
X
X
X

START \ STOP

X
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